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|. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych

w raporcie, w odniesieniu do kazdego elementu raportu

Tematem Raportu o0 oddziatywaniu na S$rodowisko przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
magazynu zboza silosowego wraz z urzgdzeniami transportujgcymi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow nr 303/2 obreb Sitno, gmina Zbdjno, powiat golubsko-
dobrzynski, woj. kujawsko-pomorskie jest okre$lenie zagrozen oraz sformutowanie niezbednych dziatan
majgcych na celu uwzglednienia ich wptywu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestyc;ji, objetej
Raportem. Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

ADABET Kazimierz Adamski
ul. Piaskowa 2
87-400 Golub Dobrzyn

W opracowaniu scharakteryzowano planowane przedsiewziecie, okreslono sposob korzystania
ze srodowiska oraz oceniono wplyw inwestycji na: srodowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe,
powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, klimat, krajobraz, glebe, faune i flore, jednolite czesci wod
podziemnych i powierzchniowych, dobra materialne oraz dobra kultury i ludzi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust.1 pkt 52a:

- zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Wedtug ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko?
planowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢é do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, tj.: dla przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest
obligatoryjnie.

Inwestor, Pan Kazimierz Adamski dnia 13 marca 2017 r. wystapit z wnioskiem, do Wajta Gminy Zbdjno
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, do ktérego dotgczyt karte informacyjng ww.
przedsiewziecia. Organ decyzyjny, Wéjt Gminy Zbdjno po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Golubiu Dobrzyniu, stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé

! Dz.U.z2016r., poz.71
2 - Dz.U.z2017r., poz. 1405
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na Srodowisko Inwestor zobowigzany zostat w postanowieniu Wéjta Gminy Zbdjno z dnia 24 kwietnia
2017 r., znak: WO0S.6220.1.2017 na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 20017 r. nr W0OO0.4240.184.2017.J01, ktéry ww. piSmie ustalit zakres
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Przedmiotem inwestycji, na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno, powiat
golubsko-dobrzynski jest budowa magazynu zbozowego silosowego z czyszczalnig, urzadzeniami
transportowymi, wiatg kosza przyje¢, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Celem dziatalnosci jest
przyjmowanie, magazynowanie rzepaku, zboz i kukurydzy.

Program uzytkowy i funkcjonalny planowanej inwestycji zaktada:

- budowe magazynu silosowego metalowego sktadajgcego sie z 8 siloséw ptaskodennych
pojemnosci pojedynczego silosu wynoszacej 2860 m?, tj.. 2.010 ton. Daje to fgczng pojemnosc
projektowanego magazynu okoto 16.080 ton,

- budowe kosza przyjeciowego najazdowegos, wyposazonego w redler odbiorowy4,

- budowe stalowej wiaty nad koszem przyjeciowym.

- instalacje maszyny czyszczgco-sortujgcej typ PROF-SEED o wydajnosci 120 t/h,

- montaz maszyn i urzgdzen do zatadunku i roztadunku zb6z o wydajnosci 120 t/h, (redlery,
podnosniki kubetkowe®).

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga likwidacji (rozbiorek) obiektéw oraz usuwania zieleni. Istniejgca
infrastruktura techniczna jest wystarczajagca do prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, przy zatrudnieniu
2 pracownikow, w systemie dwuzmianowym.

Planowana dziatalno$¢ prowadzona na terenie przeznaczonym m.in. pod dziatalnos¢ rolnicza, nie bedzie
nalezata do dziatalnosci stwarzajgcych ryzyko szkody w s$rodowisku. Najblizsze tereny chronione
akustycznie - zabudowa zagrodowa, usytuowane sg w odlegtosci ok 140 [m] od planowanego
przedsiewziecia. Dla terenu objetego rozpatrywanym przedsiewzieciem nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennedo.

Zaktad zostanie zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie,
ustanowionymi w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572).

1. Opis planowanego przedsiewziecia

1.1. Charakterystyka przedsiewzigecia
W ramach przedsiewziecia planuje sie na rozbudowe magazynu zboza silosowego wraz z urzgdzeniami

transportujgcymi i niezbedng infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami towarzyszacymi, na dziatce nr 303/2,
obreb 0011, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno, powiat golubsko-dobrzynski.
Pojemnos¢ kazdego silosa magazynowego wyniesie 2010 Mg. Instalacja wyposazona bedzie

w urzadzenia do zatadunku i roztadunku sktadajgce sie z podajnikdw mechanicznych (przenosniki

3. kosz przyjeciowy to zelbetowa studnia w ziemi do ktorej zsypujemy ziarno ze srodkow transportu
* - redler odbiorowy to urzadzenie transportu poziomego ziarna
® - urzadzenia do transportu pionowego ziarna
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zgarniakowe i kubetkowe) do transportu pionowego i poziomego ziarna. Ziarno przyjmowane bedzie na

koszu przyjeciowym ostonietym wiata.

Zestawienie powierzchni w ramach zagospodarowania dziatki nr 303/2 przedstawiono tabeli ponize;j.

Tabela 1
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
1 2 3
1 Powierzchnia dziatki 303/2 22 600[m2]
2. Budynki i budowle istniejace 1987 [mz]
Budynki i budowle projektowane magazyn silosowy z
3. infrastrukturg) 1750 [m?]
4. Drogi i place 2875 [m?]
5. Tereny utwardzone projektowane 1300 [m?]
Bilans powierzchni dziatki nr 303/2 przedstawiono tabeli ponize;.
Tabela 2
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
1 2 3
Powierzchnia dziatki 303/2 22 600 [m?]
1. Powierzchnia przeksztatcona istniejgca (21,4%) 4 862 [mz]
2. Powierzchnia projektowana do przeksztatcenia (13,6%) 3050 [m2]
3. Tereny zielone i nieprzeksztatcone (65%) 14 688 [m?]

1.2. Opis planowanego procesu technologicznego
Ziarno przyjete na projektowanym koszu przyjeciowym podlega czyszczeniu, w maszynie czyszczgco —

sortujgcej, wyposazonej w instalacje odpylajgcg. Transportowane jest za pomocg urzgdzen mechanicznych
transportu poziomego (redlery) i pionowego (podnosniki kubetkowe) do projektowanych zbiornikow
magazynowych. Projektuje sie 8 zbiornikéw magazynowych stalowych o pojemnosci V,, = 2010 ton kazdy.
Czes¢ energetyczna pozostaje bez zmian. Realizacja planowanego przedsiewziecia pozwoli na przyjecie
ziarna i magazynowanie go do czasu sprzedazy. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

- kazdy zbiornik bedzie ustawiony na indywidualnej betonowej ptycie fundamentowej,

- kazdy zbiornik bedzie wyposazony w instalacje do przewietrzania magazynowanego zboza,

- zbiorniki wyposazone bedg w uktad podajnikdw pozwalajgcy na zatadunek i roztadunek zboza.

Dane technologiczne:
e silosy magazynowe: 8 x 2010 tony = 16 080 ton,
e maszyny i urzadzenia mechaniczne (przenosniki zgarniakowe i kubetkowe) do zatadunku i
roztadunku ziarna o wydajnosci transportu: 120 t/h.

W ukfadzie nowego projektowanego magazynu znajdg sie urzadzenia do czyszczenia ziarna.
Zbiorniki bedg zasypywane gtéwnie w okresie od lipca do pazdziernika. Ziarno bedzie dostarczane
transportem samochodowym.

Zuzycia surowcow (dostarczanego ziarna) wody, paliw i energii przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 3
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
1 2 3
1. | Dostarczane ziarna:
Kukurydza o sredniej wilgotnosci 15% 8000 [Mg/rok]
Zboza o sredniej wilgotnosci 15% 4 000[Mg/rok]
Rzepak o Sredniej wilgotnosci 9% 4 000[Mg/rok]
2. | Woda do celéw socjalnych 0,12 [m*/dobe]
3. |Woda do celéw p-poz. 10 [dm®/s]
4. | Olej hydrauliczny 0,03 [Mg/rok]
5. | Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej 242,0 [kW]]
6. | Zdolno$¢ przyjecia materiatu zbozowego 120 [Mg/h]
7. Projektowana tadownos¢ sktadowa zboza 16 080 [Mg]

Obstuga zaktadu:
e liczba pracownikéw obstugi: 2 osoby,
e zrodio pochodzenia wody do celdw bytowych — wodocigg wiejski,
e odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika wybieralnego,
e Scieki technologiczne nie bedg powstawaty w procesie technologicznym,
e zapotrzebowanie na energie - energia elektryczna — przytgcze 242 [kW],

e sposoéb ogrzewania pomieszczeh — brak ogrzewania pomieszczen.

2. Gtédwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych i oddziatywanie
przedsiewziecia
Do charakterystycznych proceséw zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem nalezy zaliczy¢ budowe
8 zbiornikéw stalowych do magazynowania ziarna zbdz, rzepaku i kukurydzy oraz czyszczalni zbéz.
Pojemnosc¢ kazdego zbiornika wyniesie 2010 Mg. Instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia do zatadunku
i roztadunku sktadajgce sie z podajnikbw mechanicznych (przenosniki zgarniakowe i kubetkowe) do
transportu pionowego i poziomego ziarna. Ziarno przyjmowane bedzie na koszu przyjeciowym ostonietym
wiata.
Instalacja maszyny czyszczgco — sortujgcej zostanie wyposazona w urzadzenie odpylajgce o wysokiej
skutecznosci (n >= 98%).
Nieznaczne oddziatywanie na srodowisko planowanego przedsiewziecia bedzie wystepowato na etapie

realizacji, eksploataciji i likwidaciji.

2.1. Realizacja przedsiewziecia
Do typowych zanieczyszczen srodowiska, ktére mogg wystgpi¢ na etapie realizacji magazynu zbd6z

(magazyn silosowy z czyszczalnig) nalezy zaliczy¢:
- odpady budowlane,
- hatas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urzgdzenia budowlane oraz
srodki transportu.
Wszystkie surowce, materiaty i energia potrzebne do realizacji planowanego zamierzenia dostarczone

zostang spoza placu budowy. Do budowy i przebudowy obiektéw uzyte zostang materiaty wskazane
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w czesci opisowej do projektu budowlanego. Prace budowlane bedg realizowane przy spetnieniu wymagan

bhp, p.poz. i ochrony srodowiska. Zuzycie wody i energii na etapie budowy bedzie niewielkie. Przewiduje

sie, ze powstate na etapie realizacji odpady bedg selektywnie gromadzone i systematycznie odbierane

z terenu budowy, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami (art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach).

2.2. Eksploatacja przedsiewziecia
Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw zwigzanych z procesem magazynowania i czyszczenia

zb6z, ze wzgledu na ochrone srodowiska nalezy zaliczy¢ :

zuzycie wody dla potrzeb bytowych,

wystepowanie sciekdéw bytowych i wod opadowych,

wystepowanie emisji zorganizowanej pytéw, zwigzanej z procesem technologicznym (maszyna
czyszczgco-sortujgca),

wystepowanie emisji niezorganizowanej spalin samochodowych podczas dowozu materiatow
zbozowych (min. tlenki azotu, tlenek wegla i weglowodory),

powodowanie emisji hatasu do otoczenia zwigzane z pracag instalacji oraz transportem na
drogach wewnetrznych,

generowanie odpadow niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne (proces technologiczny) oraz
zmieszanych odpadéw komunalnych (zatrudnienie pracownikéw, utrzymanie czystosci obiektu),
brak przekraczania standardéw  jakosci srodowiska i wartosci odniesienia
w zakresie stezenia substancji w powietrzu poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy
instalacje dysponuje tytutem prawnym,

brak potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC),

charakter prowadzonej dziatalnosci nie powoduje zaliczenia rozpatrywanej inwestycji do zaktadu
0 zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemys{oweje,
rozbudowa i funkcjonowanie zaktadu realizowane na terenach rolnych i ustugowych, w duzej
odlegtosci od zwartej zabudowy mieszkaniowej nie wptynie w znaczacy sposéb na ludzi oraz na
srodowisko przyrodnicze,

poniewaz oddziatywanie zaktadu nie przekracza granic dziatki 303/2, to nie wystepuje istotne
oddziatywanie na Obszary Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbojenskie,

nie wystepuje oddziatywanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak znaczgcych emis;ji
substancji do srodowiska i niskie emitory zrodet zanieczyszczen oraz lokalizacje ww. obszarow
w odlegtosci ok. 7,9 [km] od zaktadu,

planowana dziatalno§¢ nie zalicza sie do dziatalnosci stwarzajgcej ryzyko szkody
w sSrodowisku oraz dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako

catosci’.

®.Dz.U.z2016r., poz. 138
’ - instalacje wymagajace uzyskania pozwolenia zintegrowanego
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2.2.1. Zestawienie giownych cech charakterystycznych proceséw technologicznych realizowanych
na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Zestawienie

gtébwnych  cech charakterystycznych  procesow

technologicznych

zwigzanych

z prowadzeniem dziatalnos$ci w zakresie magazynowania zb6z na dziatce nr ew. 303/2 w m. Sitno, gmina

Zbadjno, przedstawiono w tabeli ponizej.

Identyfikacja

Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
1 Zuzycie wody :
- do celéw socjalno- bytowych TAK
- do celéw technologicznych NIE
2 Wytwarzanie Sciekow :
- sanitarno-porzgdkowych TAK
- wod opadowych i roztopowych TAK
- Scieki przemystowych NIE
3 Emisja zanieczyszczen do powietrza :
- gazy TAK
- gazy cieplarniane TAK
- lotne zwigzki organiczne NIE
- pyty TAK
- zwigzki ztowonne NIE
- spaliny samochodowe TAK
4 Emisja hatasu : TAK
- zrédta wewnetrzne TAK
- komunikacja
5 Wytwarzanie odpadéw : TAK
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne TAK
6 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowe; :
- duze ryzyko NIE
- zwiekszone ryzyko NIE
7 Ryzyko szkody w $rodowisku NIE
8 Wystepowanie substang;ji stwarzajacych NIE
szczegolne zagrozenie dla srodowiska
9 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
10 | Oddziatywanie transgraniczne NIE
11 Inne oddziatywania :
- wibracja NIE
- pola elektromagnetyczne NIE
- promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujgce NIE
- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz NIE
- awifauna NIE
- obszary podlegajgce ochronie . NIE
- obszary Natura 2000 :
- istniejgce NIE
- projektowane NIE
12 Oddziatywanie na klimat NIE
13 Odpornos$¢ obiektdw na zmiany klimatu TAK
14 Oddziatywanie skumulowane TAK
15 | Rozbiorki NIE

Tabela 4
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Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
16 | oddziatywanie na JCWP NIE
17 Oddziatywanie na obszary Natura 2000 NIE

2.2.2. Emisje substancji i energii do srodowiska w czasie eksploatacji przedsiewziecia
Zestawienie emisji pytow, gazéw do powietrza, $ciekéw i odpadow do srodowiska podczas eksploatacii

planowanego przedsiewzigcia przedstawiono ponizej (obejmuje istniejgce suszarnie).

WODA, SCIEKI, WODY OPDAOWE DACH | POWIERZCHNIE UTWARDZONE

il. Oséb wsp m3/misigc m3/rok

2 1,5 3 36

Scieki bytowe
Zuzycie wody

wsp  m3/misigc. m3/rok
m3/m-c

3 0,8 24 28,8

llos¢ sciekow opadowych z dachow Q yucnopaa

Powierzchnia  wsp.
dachu I/s/h

1600 130 09 18,720

wsp I/s

Roczna llos¢ sciekow opadowych z dachow Q
Powierzchnia wsp.
dachu m/rok

1600 0,7 0,9 1008,0

wsp m3/rok

llos¢ sciekow opadowych z Terenow Q o, opd
Powierzchnie  wsp.
utwardzone I/s/h

1300 130 08 13,520

wsp I/s

77 2

Roczna llos¢ sciekow opadowych z Terenow

onwopad
Powierzchnie  wsp.
utwardzone = m/rok

1300 0,7 08 728,0

wsp m3/rok
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Tabela 5
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
1 2 3
1. Pyly 0,056 [Mg/rok]
2. | Gazy 1,260 [Mg/rok]
3. | Odpady niebezpieczne 0,090 [Mg/roK]
4. | Odpady inne niz niebezpieczne 1,290 [Mg/rok]
5. Emisja dwutlenku wegla (obejmuje obiekty istniejgce) 456,9 [Mg/rok]
6. | Scieki bytowe 28,8 [m*/rok]

2.3. Likwidacja przedsiewziecia
Do typowych zanieczyszczen, ktére mogg wystgpi¢ na etapie ewentualnej likwidacji planowanego

przedsiewziecia nalezy zaliczy¢:
- zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku
ptyndw eksploatacyjnych i paliw z maszyn budowlanych i srodkdéw transportu biorgcych udziat
w demontazu i likwidacji instalacji),
- odpady z demontazu obiektéw technologicznych i elementéw infrastruktury towarzyszacej,
- zanieczyszczenia powietrza podczas pracy srodkéw transportu oraz maszyn i urzgdzen

budowlanych

3. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
Przy sporzadzeniu raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania:

- identyfikacja: na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajow oddziatywan przedsiewziecia oraz
warunkow Srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktére powinny byé uwzglednione
w ocenie,

- prognoza: wykorzystujagc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutkéw w srodowisku (hatas, powietrze),

- ocena: za pomocg roznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwoch pierwszych
segmentach.

Przy okresleniu przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw postuzono sie

metodg indeksowg stosujgc wagi oddziatywan w skali punktowe;.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na ucigzliwosé

inwestycji polegajgcej na rozbudowie magazynu zboza silosowego wraz z urzgdzeniami transportujgcymi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 303/2 obreb
Sitno, gmina Zbdjno, w celu realizacji dziatalnosci w zakresie magazynowania i czyszczenia zboz,
stwierdzono:
- projektowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko,
- Whnioskodawca w dniu 13 marca 2017 r. wystgpit z wnioskiem, do Wdjta Gminy Zbdjno

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, do ktérego dotgczyt karte informacyjng
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ww. przedsiewziecia. Organ decyzyjny, Wojt Gminy Zbdjno po zasiegnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Golubiu Dobrzyniu, stwierdzit potrzebe wykonania oceny oddziatywania na
Srodowisko,

- przedsiewziecie zostanie zrealizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Drumliny
Zbdjenskie,

- w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia, nastgpi istotne niekorzystne oddziatywanie na
srodowisko. Whnioskodawca w takim przypadku, bedzie zmuszony do likwidacji istniejgcej
instalacji lub realizacji magazynu zbozowego, w innym miejscu, pozbawionym infrastruktury
technicznej,

- wnioskodawca zaktada realizacje przedsiewziecia w oparciu o wariant proponowany przez siebie,
uznajgc ten wariant jako najkorzystniejszy dla srodowiska,

- racjonalny wariant alternatywny, w odniesieniu do wariantu proponowanego przez
wnioskodawce, to budowa dodatkowej instalacji do konserwacji ziarna,

- instalacja zaktadu magazynu zbd6z nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska poza wyznaczonym Ww niniejszym opracowaniu zasiegiem oddziatywania,
ograniczonym do granicy dziatki, bedacej we wtadaniu wnioskodawcy,

- planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji wymagajacej uzyskania
pozwolenia zintegrowanego,

- przeprowadzona symulacja rozprzestrzeniania sie gazéw i pytbw w powietrzu, wykazata brak
przekroczen poziomow dopuszczalnych i wartosci odniesienia usrednionych dla jednej godziny
D, oraz pozioméw dopuszczalnych i wartosci odniesienia usrednionych dla okresu roku
kalendarzowego D,, dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen na poziomie terenu poza
granicami zakfadu. Dla planowanych silosow i czyszczalni ziarna na poziomie ziemi najwyzsza
warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 180
Y =100 m i wynosi 19,30857 pg/m®, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono Zzadnych
przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen
Sredniorocznych  wystepuje ~w  punkcie o wspoétrzednych X=300 Y=200 m,
wynosi 0,06588 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/ms. Na poziomie
zabudowy mieszkaniowej najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =88 Y =55 m i wynosi 9,04487 pg/m3, wartos¢ ta jest nizsza od
0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos$¢ przekroczen=
0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X = 88
Y =55 m , wynosi 0,01318 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 ug/m®.

- proponowane rozwigzania techniczno — technologiczne dotyczace instalacji w zakresie
magazynowania zb6z, zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w obiektach zwigzanych z tego typu dziatalnosScig w kraju oraz UE, i nie bedg stanowié
zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych i powierzchniowych oraz powietrza atmosferycznego,

- teren realizacji omawianej instalacji nie jest potozony na obszarze objetym strefami ochrony
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konserwatorskiej oraz na obszarze OSN?,

nie wystgpi negatywne oddziatywanie projektowanych obiektéw na stan $rodowiska
przyrodniczego w rejonie Sitna, takze na zdrowie mieszkancow wsi,

planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w odlegtosci ok. 7,9 [km] od specjalnych
obszaréow ochrony siedlisk, wchodzgcych w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej ,NATURA
20007,

planowana instalacja magazynu zbdz bedzie eksploatowana na terenie, kitdry juz wczesniej
zostatl poddany przeksztatceniom antropogenicznym. Sam teren planowanego przedsiewziecia
obecnie nie posiada elementdéw wartosciowych przyrodniczych i krajobrazowych,

przedsiewzigcie dotyczy budowy siloséw do magazynowania zbdz oraz czyszczalni zbdz bez
zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania pozostatej powierzchni terenu.

Zakres projektu nie przyczyni sie do istotnej zmiany krajobrazu, ktérego zatozenia przewidujg
wprowadzenie infrastruktury stanowigcej uzupetnienie istniejgcej zabudowy i dotychczasowe;j
dziatalnosci gospodarczej,

realizacja projektu nie spowoduje trwatej zmiany waloréw obecnego krajobrazu lub przerwania
jego ciggtosci. Wptyw inwestycji na walory krajobrazowe bedzie mie¢ charakter nieistotny,
zwigzany z wprowadzeniem zabudowy nawigzujgcej do istniejgcego typu obiektéw na terenie
przedmiotowej dziafki,

nie wystgpi istotne oddziatywanie na Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych (RW
20001928949) oraz Jednolite Czesci Wod Podziemnych (PLGW200039),

uwzgledniajgc kwestie dotyczgce zapewnienia odpornosci projektu na zmiany klimatu oraz
zagadnienia zwigzane z tagodzeniem zmian klimatu stwierdza sie, ze planowana realizacja
i eksploatacja analizowanego przedsiewziecia oraz istniejagcych obiektéw nie niesie za sobg
znaczgcego ryzyka klimatycznego, to jest zaréwno ryzyka znaczgacego wptywu na klimat, jak i
ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odpornosci na zmiany klimatu.

Z uwagi na rodza;j i ilo$¢ emisji do srodowiska oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia na
terenie m. Sitno, nie wystapi oddziatywanie na obszary pofozone poza granicami RP zaréwno na
etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji — zamierzenie nie bedzie Zrédiem
transgranicznego oddziatywania,

analizowane przedsiewziecie nie wymaga ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania9
w rozumieniu przepisow o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (art. 135 - 136 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska),

w zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
elementy srodowiska przyrodniczego, w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz

cenne siedliska przyrodnicze, co jest skutkiem w giéwnej mierze obecnego stanu

8 - Obszar Szczegolnego Narazenia - tereny, na ktorych nalezy ograniczy¢ przedostawanie sie azotu ze zrédet
rolniczych do wod powierzchniowych i gruntowych.

% Jezeliz przegladu ekologicznego albo z oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko (...), albo z analizy porealizacyjnej
wynika, ze mimo zastosowania dost¢gpnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane

standardy jako$ci srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni $ciekow, sktadowiska odpadow
komunalnych (...) tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania
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zagospodarowania rozpatrywanego terenu oraz jego sposobu uzytkowania, nie stwierdza sie
koniecznosci wprowadzania dziatann minimalizujgcych lub kompensujacych w odniesieniu do
ochrony przyrody,

- realizacja i eksploatacja magazynu i czyszczalni zb6z, nie naruszy zakazdéw okreslonych
w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572),

- w wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeh ustalono, ze realizacja i eksploatacja planowanego
zamierzenia bedzie przebiegata wedlug wariantu najkorzystniejszego zaréwno dla
wnioskodawcy, jak i dla wszystkich wtascicieli sagsiednich nieruchomosci. Z uwagi na brak
wystepowania przekroczen dopuszczalnych standardéw ekologicznych poza terenem dziatki,
bedacej w dyspozycji wnioskodawcy, nie przewiduje sie wystgpienia konfliktdw spotecznych oraz
zasadnych protestow i skarg mieszkancow. Zaktad bedzie miejscem pracy dla okolicznych
mieszkancow,

- dla planowanego przedsiewziecia nie proponuje sie monitoringu oddziatywania na etapie jego
budowy i eksploatacji, w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych,

- nie stwierdza sie uzasadnienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, biorgc pod uwage zastosowane zabezpieczenia oraz rodzaj

i ilo$¢ emisji do srodowiska.

Poniewaz za realizacjg przedsiewziecia przemawiajg zasady zrownowazonego rozwoju oraz spetnienie
wymogow bezpieczenstwa ekologicznego i warunkéw pracy, wnioskuje sie o uzgodnienie niniejszego
Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko, ktére bedzie podstawg do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na budowe magazynu zboza silosowego, czyszczalni
zbéz wraz z urzgdzeniami transportujgcymi i niezbedng infrastrukturg techniczng, na nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 303/2 obreb Sitno, gmina Zbdjno.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia wydaje
Wjt Gminy Zbéjno, po uzgodnieniu sporzadzonego raportu z Panstwowym Powiatowym Inspektorem

Sanitarnym w Golubiu-Dobrzyniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Niniejszy Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko zostat sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska i ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

NINIEJSZY RAPORT NOSI CHARAKTER DOKUMENTU AUTORSKIEGO NA PRAWACH REKOPISU I NIE MOZE BYC
PUBLIKOWANY ANI CYTOWANY W CALOSCI LUB W CZESCI BEZ ZGODY ZLECENIODAWCY I AUTORA
Zastrzezenie powyzsze nie dotyczy udostgpniania informacji o srodowisku, o ktorym mowa w art. 9 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska i ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
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Il. CzesS¢ opisowa
1. Wprowadzenie

1.1. Wstep
Tematem Raportu o oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia polegajagcego na budowie

magazynu zboza silosowego oraz czyszczalni zb6z wraz z urzadzeniami transportujgcymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 303/2 obreb Sitno, gmina
Zbojno, woj. kujawsko-pomorskie jest okreslenie zagrozen oraz sformutowanie niezbednych dziatan
majgcych na celu uwzglednienia ich wptywu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji,
objetej Raportem. Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W opracowaniu przedstawiono informacje charakteryzujgce przedsiewziecie, informacje o zamierzonym
sposobie korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewzigcia, oraz
wskazano sposoby ograniczajgce lub eliminujgce oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Wedtug ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko™
planowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢ do moggace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(dalej uoos).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko™, planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust.1 pkt 52a:

e zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszacg jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Raport OOS stanowi element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, ktérego
celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalajgcej na realizacje w/w przedsiewziecia
(uzyskanie pozwolenia na budowe). Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko (O0S)
jest instrumentem pomochiczym w procesie wydawania decyzji zezwalajgcej na realizacje planowanego
przedsiewziecia - wymog przeprowadzenia postepowania jest niezbednym, jakkolwiek nie jedynym,
elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia musza by¢ wziete pod uwage. Postepowanie w sprawie
OOS zapewnia, iz aspekty ochrony $rodowiska bedg traktowane réwnorzednie z zagadnieniami
spotecznymi, ekonomicznymi i innymi uwarunkowaniami, jakie organ podejmujgcy decyzje musi rozwazyc.
Postgpowanie w sprawie OOS, to nie tylko raport o oddziatywaniu na $rodowisko wykonany przez
wnioskodawce - to jest cata procedura z udziatem wszystkich zainteresowanych. Kluczowg role w tym

postepowaniu odgrywajg organy ochrony srodowiska, wnioskodawca oraz spofeczenhstwo, ktore bedzie

0 _Dz.U.z2016r., poz. 353, ze zm.
M. Dz.U.z2016r., poz.71
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odczuwato zaréwno pozytywne, jak i negatywne skutki realizacji przedsiewziecia, bedgcego przedmiotem
postepowania. Wynik postepowania w sprawie OOS stanowi wystarczajgcg podstawe, w zakresie zagadnien
ochrony s$rodowiska, do podjecia decyzji o tym, czy - i w jaki sposéb - przedsiewziecie moze byé
zlokalizowane i zrealizowane. Jednoczesnie, zaznacza sig, ze nie tylko w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
ale wszedzie na sSwiecie, udziat szeroko rozumianego spoteczenhstwa jest traktowany jako nieodzowny
element postepowania w sprawie OOS. Opracowanie niniejsze zawiera informacje o $rodowisku oraz
analizuje ucigzliwosci w poszczegoélnych elementach s$rodowiska wynikajgce ze stanu istniejgcego
i przewidywanej budowy, w tym oddziatywania na podtoze i wody podziemne, powietrze atmosferyczne,
Swiat roslinny i zwierzecy oraz siedziby ludzkie znajdujgce sie w sgsiedztwie planowanego obiektu. Zgodnie
z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje min. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe

planowanego obiektu, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane™?.

1.2. Podstawa prawna oceny
Przygotowanie raportu oddziatywania na $rodowisko (ROS) stanowi jeden z elementéw oceny

oddziatywania na srodowisko, a art. 66 ust. 1 ustawy uoo$ okresla, co powinien zawiera¢ taki raport,
natomiast artykut 66 ust.6 stanowi, ze raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien
uwzglednia¢ oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz
likwidaciji.

Przygotowanie raportu oddziatywania na $rodowisko (ROS) stanowi jeden z elementéw oceny
oddziatywania na Srodowisko, a art. 66 ust. 1 ustawy uoo$ okresla, co powinien zawiera¢ taki raport,
natomiast artykut 66 ust.6 stanowi, ze raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien
uwzglednia¢ oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz
likwidaciji.

Zgodnie z art. 66 ust. 8 Minister wiasciwy do spraw $rodowiska okresli, w drodze rozporzgdzenia:

- format dokumentu zawierajgcego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
- format raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko - kierujac sie potrzebg
poszerzania dostepu do informacji o srodowisku.

Ocena oddziatywania na srodowisko rozpatrywanej instalacji jest klasycznym przyktadem oceny skutkow
zwigzanych ze zlokalizowaniem jednego przedsiewziecia (jednej instalacji) w okreslonym obszarze. Proces
OO0S obejmuje wielokierunkowg i kompleksowg analize stanu i mozliwych zmian $rodowiska. Stosujgc
proces OOS oceniamy, w jakim stopniu projekt przedsiewziecia ma sie do zapiséw prawa oraz do innych
uwarunkowan zwigzanych z ochrong $rodowiska. Dzieki zastosowaniu procesu OOS mozna okresli¢ rodzaje
i rozmiary strat Srodowiskowych, a takze mozliwosci ich unikniecia, minimalizacji i kompensacji.

Do najwazniejszych etapéw postepowania OOS zalicza sie screening — ocena danego problemu, czy
konieczne jest postepowanie w sprawie OOS. Nastepnie scoping — ustalenie tresci i zakresu badan,
okreslenie oddziatywania i wptywu na srodowisko.

Metody oceny oddziatywania na sSrodowisko to $Swiadome i konsekwentnie stosowane sposoby

2_Dz. U.z2017, poz. 1332
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identyfikacji, wartosciowania, interpretacji i prezentacji potencjalnych oddziatywan na srodowisko, bedacych
rezultatem planowanych dziatan. Przy wyborze metody oceny nalezy sie kierowaé rozmiarem planowanego
przedsiewziecia, naturg prawdopodobnych oddziatywan, dostepnoscig metod identyfikacji oddziatywan,
doswiadczeniem oceniajgcego w zakresie wykorzystywania metod, mozliwosci: finansowych, dostepnych
danych, ilosci czasu, ekspertow itp.

Ze wzgledu na duzg zlozono$¢ zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przeksztatceh srodowiska
wynikajgcych z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig przy
unifikacji metod prognozowania i wykonywania raportéw o oddziatywaniu na srodowisko jest :

e brak w petni obiektywnych metod prognozowania zmian w Srodowisku i zwigzana z tym niepewno$¢,

e brak uniwersalnych i w pefni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczegdlnych elementéw
srodowiska przyrodniczego.

Najcze$ciej stosowang metodg przy OOS s3 listy sprawdzajgce (proste i wagowe). Opisuje sie czynniki
(aspekty) dziatalnosci instalacji, ktére mogg powodowaé oddziatywanie na srodowisko. Drugg metoda sg
matryce, dzieki ktérym mozliwe jest powigzanie aspektdéw instalacji (pokazanych na jednej osi)
z charakterystykg $rodowiska (przedstawionego na drugiej osi). W matrycach wychwytywane sg
w poszczegolnych komodrkach relacje miedzy dziataniem obiektu a Srodowiskiem. Z kolei w metodzie sieci
ilustrowana jest relacja przyczynowo- skutkowa pomiedzy dziataniem obiektu a jej wptywem na srodowisko.
Ostatnig popularng metodg sg nakiadki. Mogg one by¢ wykorzystane do identyfikacji oddziatywan
w przestrzeni poprzez naktadanie map z réznymi warstwami informacyjnymi. Jest to szczegdlnie uzyteczna
metoda do poréwnywania alternatywnych lokalizacji inwestycji. Kazda z tych metod ma swojg
charakterystyke i nie moze by¢ wykorzystywana dla wszystkich ocenianych przypadkéw. Czasami
najlepszym rozwigzaniem jest tgczenie kilku metod w réznych celach. Ogdinie proces O0S wykorzystuje
zarowno metody jakosciowe, jak i iloSciowe.

Przy sporzadzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :

o identyfikacja : na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajéw oddziatywan przedsiewziecia oraz
warunkow srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktdére powinny by¢ uwzglednione w
ocenie,

e prognoza : wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutkdw w srodowisku (hatas, powietrze),

e ocena : za pomocg réznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwoch pierwszych

segmentach.

1.3. Podstawowe materialy wykorzystane przy sporzadzeniu
1.3.1. Podstawowe przepisy prawa

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1987, ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131),

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688),
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze
zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134),

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879, ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, ze zm.),
- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1789, ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 1688),

- Ustawa z dnia 6 pazdziernika 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodow
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjetego
w Paryzu w dniu 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1631),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.z2016r., poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo $srodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym
ryzyku albo zaktadu u duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw praz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1546),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgloszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie
gazow lub pyldw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. 2014 r,. poz. 112),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagah w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilo$ci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 105, poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, ktore
mogg by¢ odprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow s$ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéow $ciekowych
(Dz. U. z 2015, poz. 257),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w S$rodowiskach pracy
(Dz. U.z 2014 ., poz. 817),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegélowych warunkéw uznania
odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1601),

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o obowigzkach przedsicbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478),

Uchwala nr 88 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
(M.P. z 2016 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby
wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdélowego sposobu
postgpowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694),

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow odpadéw i ilosci odpadow, dla ktorych nie ma
obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami
i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
(Dz. U.z2015r., poz. 132),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie kryteriow oceny wystapienia szkody
w $rodowisku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1399),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie rejestru szkéd w srodowisku
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1398),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczen
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1397),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie dziatan naprawczych
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1396),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie
ze $rodowiska na rok 2017 (Dz. U. z 2016 ., poz. 718),

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigc
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych (M.P. z 2016 r., poz. 52),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw udzielania
horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony srodowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 2250),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod powierzchniowych lub
czesci stanowigcych wiasno$¢ publiczng (Dz. U. z 2003 r., Nr 16, poz. 149,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przeci¢tnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

1.3.2. Wytyczne i materiaty uzupetniajace

Wytyczne w zakresie postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigé
wspoétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych — Minister Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 2016 r.,

Dane Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z roku 1994-2015 (Raporty
0 stanie srodowiska wojewddztwa 1994-2017),

Ustalenia dokonane z Inwestorem i Projektantem,

»A.Tvevad, J.A.farr, JJedroska i D.Szwed ,Udzial spoleczefistwa w postgpowaniu w sprawie oceny
oddziatywania ma Srodowisko” Ministerstwo Srodowiska , Warszawa 2002,

Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajace dyrektywe
2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do emisji hatasu do
srodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str.44),
Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE - strategiczne dokumenty z zakresu paliwowej polityki Unii
Europejskiej do 2010 roku :

Zielona Ksigga, ktora okresla europejska strategie z zakresu bezpieczenstwa energetycznego;

Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r.

Dyrektywa Rady  1996/62/EC z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w  sprawie oceny
i kontroli otaczajacego powietrza,

Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC),
Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczen powietrza
powodowanych przez zaktady przemystowe,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 pazdziernika 2001 w sprawie
krajowych putapow emisji niektorych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,

Dyrektywa 70/220/EEC w sprawie standardow pojazdow mechanicznych,

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. odnoszaca si¢ do
jakos$ci benzyny i olejow napgdowych oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 93/12/EWG,

Dyrektywa 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. odnoszaca si¢ do
srodkéw majacych zapobiegaé zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdow silnikowych i zmieniajaca
dyrektywe Rady 70/220/EWG,

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadow,
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywa do roku 2030, tzw. SPA2020 (pierwszy dokument strategiczny bezposrednio dotyczacy kwestii
adaptacji do zmian klimatu),

Ramowa Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 r.
i Protokét z Kioto z 1997 r. na §rodowisko,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace
wspoélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogoélne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Poradnik  Przygotowania  Inwestycji z  uwzglednieniem  zmian  klimatu, ich tagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe. Ministerstwo Srodowiska. Departament
Zrownowazonego Rozwoju. Warszawa 2015 (Poradnik nie stanowi zrodta prawa, dlatego informacje w nim
zawarte nie majg charakteru wiazacego. Poradnik przedstawia zbidr wskazéwek oraz wskazuje zasady majace
na celu pomodc inwestorom, a w tym beneficjentom funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w
przygotowaniu inwestycji (projektow) oraz/lub w sporzadzeniu aplikacji o fundusze UE w zakresie zagadnief
dotyczgcych adaptacji oraz mitygacji zmian klimatu oraz odpornosci na klegski zywiotowe). Celem niniejszego
Poradnika jest okreslenie wskazowek i metodologii obliczen uwzgledniajacych zagadnienia klimatyczne w
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procesie przygotowania inwestycji (przedsigwzi¢¢ oraz projektow), w tym przede wszystkim przedsiewziec
wspotfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,

- Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.02.2006 w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektore substancje niebezpieczne, odprowadzane do srodowiska wodnego Wspolnoty,
wersja ujednolicona,

- Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.04.2006 w sprawie odpadéw Wniosek
dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajacej ramy dla ochrony gleby oraz
zmieniajacy Dyrektywe 2004/35/WE, KOM(2006) 232, wersja ostateczna,

- Emisja amoniaku z budynkoéw inwentarskich a srodowisko. Tadeusz Kuczynski. Uniwersytet Zielonogdrski.
RWN-T Zielona Goéra 2002.

1.3.3. Klauzula zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej

W prowadzona w zycie 15 listopada 2008 r. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) jest wynikiem prac dostosowawczych
w zakresie prawa ochrony srodowiska do przepiséw prawa obowigzujgcego w Unii Europejskie;.

W ustawie ww. wprowadzono zapisy : Dyrektywy13 Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny skutkdéw niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska, Dyrektywy
Rady 97/11/UE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiajgcej Dyrektywe 85/337/EWG w sprawie oceny skutkéw
niektérych publicznych i prywatnych o oddziatywaniu na srodowisko sg zgodne z zasadami obowigzujgcymi
w Unii Europejskiej. przedsiewzie¢ dla srodowiska, przez co polskie przepisy w zakresie sporzgdzania ocen
0 oddziatywania na srodowisko.

Sporzadzony raport o oddziatywaniu na srodowisko planowanego przedsiewziecia, rozpatrywanego
W niniejszym opracowaniu, zostat przygotowany zgodnie ze znowelizowanymi, dostosowanymi do przepiséw
Unii Europejskiej przepisami. W zwigzku z powyzszym spetnia warunki stawiane ocenom oddziatywania na

Srodowisko koniecznym przy wystepowaniu o dofinansowanie ze Srodkéw pomocowych Unii Europejskie;.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Ogélne informacje o przedsiewzieciu
2.1.1. Technologia istniejagca

Zaktad przyjmuje wiasne lub zakupione ziarna zbdz, rzepaku i kukurydzy, ktére jest przywozone
transportem samochodowym do kosza zasypowego. Nastepnie dostarczone ziarno transportowane jest
przenosnikami poziomymi i pionowymi do czyszczalni gdzie poddawane jest procesowi czyszczenia.
Wyczyszczone ziarno jest transportowane podajnikami mechanicznymi do zbiornikéw buforowych, skad jest
w miare potrzeb przenoszone jest do jednej z dwdch suszarni daszkowych gdzie poddawane jest osuszaniu
do wymaganej wilgotnosci. Czynnikiem suszgcym jest gorgce powietrze, ktére podgrzewane jest palnikami
zasilanymi gazem ptynnym propanem-butanem zmagazynowanym w podziemnych zbiornikach
magazynowych gazu ptynnego zlokalizowanych na terenie przedmiotowej dziatki. Suszarnie wyposazone sg
w dwa palniki zasilane gazem ptynnym, o mocy cieplnej 2500 kW, kazdy. W czasie pracy wykorzystywana

jest jedna suszarnia w zaleznosci o rodzaju i ilosci przyjetego ziarna.

B Przepisy dyrektywy OOS$ wymagaja od paristw cztonkowskich zapewnienia, by dla przedsiewzie¢, ktére majg znaczacy wptyw na $rodowisko ze wzgledu na swoj
charakter, rozmiar lub lokalizacje, wykonania byta ocena skutkdw srodowiskowych. Ocena ta powinna mie¢ miejsce przed udzieleniem zezwolenia na inwestycje, tj.

zanim wtadze zadecydujg, ze wykonawca moze realizowac swoje przedsiewzigcie.
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W obiekcie istniejgcym mozliwe jest skladowanie okoto 10 000 ton ziarna suchego. Ziarno dostarczane
jest do zaktadu samochodami ciezarowymi w okresie od lipca do listopada. Sezon trwa pie¢ miesiecy. Ziarno
przyjmowane jest w ciggu dnia.

Dane technologiczne:

m  Silosy magazynowe: 10 x 1.000 tony= 10.000 ton,

m Maszyn i urzadzeh mechanicznych (przenosniki zgarniakowe i kubetkowe) do zaladunku i
roztadunku ziarna o wydajnosci transportu: 60 t/h,

m Czyszczalnia do zboza: wydajnosé - 80 t/h dla pszenicy

m  Suszarnia do zboza: 2 szt. wydajnosé - 42 t/h dla pszenicy o 4%

Ziarno dostarcza do magazynu okoto 600 samochodéw i ciggnikéw w sezonie co daje srednio 4 pojazdy
(samochody ciezarowe i ciggniki z przyczepami) na dzien.

llosci dostarczanego ziarna:

o kukurydza: 7 500 ton o sredniej wilgotnosci 29 % - osuszanie do wilgotnosci 15 %,
o zboza: 2 500 ton o sredniej wilgotnosci 17 % - osuszanie do wilgotnosci 15 %,
o rzepak: 1 500 ton o sredniej wilgotnosci 10 % - osuszanie do wilgotnosci 9 %,

Po wysuszeniu daje to fgcznie okoto 10 000 ton ziarna suchego. Srednie zuzycie gazu ptynnego (propan-
butan) wynosi okoto 1,8 litra na wysuszenie 1 tony ziarna o 1 %. Daje to zuzycie roczne okoto 260 000 litrow
gazu ptynnego. Wywoz ziarna odbywa sie transportem kotowym przez okres catego roku w zaleznosci od
potrzeb.

Do wywiezienia okoto 10 000 ton ziarna (ilos¢ ziarna pozostata po wysuszeniu) potrzeba okoto

400 samochodéw ciezarowych.

2.1.2. Technologia planowana
Przedmiotem inwestycji, na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitho, gm. Zbdjno, powiat
golubsko-dobrzynski jest budowa magazynu zboZzowego silosowego oraz czyszczalni zb6z, wraz
Z urzadzeniami transportowymi, wiatg kosza przyjeé, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Celem
dziatalnosci jest przyjmowanie, magazynowanie rzepaku, zb6z i kukurydzy.

Program uzytkowy i funkcjonalny planowanej inwestycji zaktada:

- budowe magazynu silosowego metalowego skiadajgcego sie z 8 silosow ptaskodennych
pojemnosci pojedynczego silosu wynoszacej 2860 m?, tj.. 2010 ton. Daje to tgczng pojemnosc
projektowanego magazynu okoto 16080 ton,

- budowe kosza przyjeciowego najazdowego™, wyposazonego w redler odbiorowy"?,

- budowe stalowej wiaty nad koszem przyjeciowym.

- instalacje maszyny czyszczgco-sortujgcej typ PROF-SEED o wydajnosci 120 t/h,

- montaz maszyn i urzgdzen do zatadunku i roztadunku zb6z o wydajnosci 120 t/h, (redlery,
podnosniki kube’fkowele).

Zaktad przyjmuje wiasne lub zakupione ziarna zbdz, rzepaku i kukurydzy, ktére jest przywozone

transportem samochodowym do kosza zasypowego (przyjeciowego). Ziarno przyjete na projektowanym

4 _ kosz przyjeciowy to zelbetowa studnia w ziemi do ktérej zsypujemy ziarno ze $rodkéw transportu
1> _ redler odbiorowy to urzadzenie transportu poziomego ziarna
16 - urzadzenia do transportu pionowego ziarna
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koszu przyjeciowym jest suche i nie jest poddawane procesowi suszenia. Nastepnie cze$¢ dostarczonego
ziarno transportowana jest przenosnikami poziomymi i pionowymi do czyszczalni gdzie poddawane jest
procesowi czyszczenia w projektowanej czyszczalni sitowej. Procesowi czyszczenia moze by¢ poddane
okoto 5000 ton ziarna.

Nastepnie ziarno transportowane jest za pomocg urzadzen mechanicznych transportu poziomego
(redlery) i pionowego (podnosniki kubetkowe) do projektowanych zbiornikéw magazynowych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia pozwoli zaktadowi na przyjecie ziarna i magazynowanie go do
czasu sprzedazy.

Dane technologiczne:

o Kazdy zbiornik bedzie ustawiony na indywidualnej betonowej ptycie fundamentowe;.
o Kazdy zbiornik bedzie wyposazony w instalacje do przewietrzania magazynowanego zboza.
e Zbiorniki wyposazone bedg w uktad podajnikéw pozwalajacy na zatadunek i roztadunek zboza.

Dane technologiczne:

e Silosy magazynowe: 8 x 2010 tony = 16 080 ton,
e Maszyny i urzadzenia mechaniczne (przenosniki zgarniakowe i kubetkowe) do zatadunku i
roztadunku ziarna o wydajnosci transportu: 120 t/h.

W uktadzie nowego projektowanego magazynu nie znajdg sie urzadzenia do czyszczenia i suszenia
ziarna. W planowanej inwestycji przyjmowane bedzie tylko i wytgcznie ziarno czyste i suche. Zbiorniki beda
zasypywane gtéwnie w okresie od lipca do pazdziernika. Jeczmien bedzie dostarczany transportem
samochodowym.

Zuzycia surowcow (dostarczanego ziarna) wody, paliw i energii przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 6
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary

1 2 3

Dostarczane ziarna:

Kukurydza o sredniej wilgotnosci 15% 8000 [Mg/rok]

Zboza o sredniej wilgotnosci 15% 4 000[Mg/rok]

Rzepak o sredniej wilgotnosci 9% 4 000[Mg/roK]
2. | Woda do celéw socjalnych 0,12 [m°/dobe]
3. |Woda do celéw p-poz. 10 [dm® /s]
4. | Olej hydrauliczny 0,03 [Mg/rok]
5. | Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej 242,0 [kW]]
6. | Zdolno$¢ przyjecia materiatu siewnego 120 [Mg/h]
7. |tadownos¢ sktadowa zboza 16 080 [Mg] |

Obstuga zaktadu:
e liczba pracownikow obstugi: 2 osoby,
e zrodio pochodzenia wody do celéw bytowych — wodocigg wiejski,
e odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika wybieralnego,
e Scieki technologiczne nie bedg powstawaty w procesie technologicznym zaktadu,
e zapotrzebowanie na energie - energia elektryczna — przytacze 242 [kW],

Rzuty i elewacje obiektu projektowanego przedstawiono na rysunkach ponizej.
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2.2. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 303/2, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno,

powiat golubsko-dobrzynski, na terenie istniejgcego magazynu silosowego.

Najblizsze tereny chronione akustycznie - zabudowa zagrodowa, usytuowane sg w odlegtosci ok 140 [m]
od planowanego przedsiewziecia. Dla terenu objetego rozpatrywanym przedsiewzieciem nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zaktad zostanie zlokalizowany w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbojenskie
ustanowionymi w uchwale nr X/251/15 Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdéjenskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
2572).

Na rycinach ponizej przedstawiono lokalizacje dziatki oraz planowanego przedsiewziecia na terenie Sitna,

gm. Zbgjno.
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Planowany
magazyn

Ryc. 5. Lokalizacja planowanego zakladu w Sitnie, powiat golubsko-dobrzynski (Zrédio: www.geoserwis.gov.pl)

Ponizej przedstawiono projekt zagospodarowania dziatki nr ew. 303/2


http://www.geoserwis.gov.pl/
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w celu rozpoczecia dziatalnosci w zakresie napraw i regeneracji elementéw hydrauliki sitowej

2.3. Charakterystyka calego przedsigewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub uzytkowania

2.3.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie na terenie Sitna (dziatka nr 303/2), stanowigce magazyn zboza

silosowego nie jest nowym zrédiem oddziatywania na srodowisko. Budowa magazynu i czyszczalni zb6oz jest

kontynuacja istniejgcej dziatalnosci na tym terenie.

Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia

nalezy zaliczy¢ :

nieznaczne zuzycie wody i ograniczona ilos¢ sciekéw sanitarnych (pracownicy realizujgcy prace
budowlane),

brak sciekéw technologicznych na etapie realizacji,

minimalne emisje zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia,
uruchomienie instalacji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza
terenem, na ktorym bedg prowadzone prace budowlane (rozbudowa magazynu zboza
silosowego),

na terenie budowy (rozbudowa) nie bedg prowadzone procesy technologiczne, ktére ze wzgledu
na ich rodzaj i skale, mogty by powodowa¢ znaczne zanieczyszczenia poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci,

charakter prac budowlanych realizowanych na terenie przedsiewziecia nie powoduje zaliczenia
przedsiewziecia do instalacji o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej,

w trakcie planowanej rozbudowy magazynu zboza silosowego, wytwarzane odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne bedg selektywnie gromadzone i odbierane przez
uprawnione jednostki gospodarcze,

incydentalny hatas bedzie wystepowat w czasie realizacji przedsiewziecia — praca maszyn i
narzedzi,

Budowa magazynu zboza silosowego i uruchomienie planowanej instalacji nie wptynie na
Srodowisko gruntowo-wodne oraz warunki hydrologiczne wystepujgce w rejonie lokalizaciji
przedsiewziecia. Po zakonczeniu prac budowlanych (rozbudowy obiektu i regulacji uktadu drog
wewnatrz-zaktadowych) nastgpi przywrdcenie warunkéw gruntowych do stanu pierwotnego,
realizacja przedsiewziecia nie wymaga likwidacji zieleni i nie wpltynie na zmiane wykorzystania

dziatek graniczacych z dziatkami, na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie.

Zestawienie parametréw charakterystycznych planowanego przedsiewziecia przedstawiono w tabeli

ponizej.

Tabela 7

Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
2 3
1. | Powierzchnia dziatki 303/2 22 600[m?]
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Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary

1 2 3

2. Budynki i budowle istniejace 1987 [m2]

Budynki i budowle projektowane magazyn silosowy z

3. |infrastrukturg) 1750 [m?]

4. Drogi i place istniejgce 2875 [mz]

5. | Tereny utwardzone projektowane 1300 [m?]
Bilans powierzchni dziatki nr 303/2 przedstawiono tabeli ponize;j.

Tabela 8
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary
1 2 3
Powierzchnia dziatki 303/2 22 600 [m?]

1. Powierzchnia przeksztatcona istniejgca (21,4%) 4 862 [mz]

2. Powierzchnia projektowana do przeksztatcenia (13,6%) 3050 [m?]

3. Tereny zielone i nieprzeksztatcone (65%) 14 688 [mz]
Zestawienie  gtdbwnych cech charakterystycznych  proceséw  technologicznych  zwigzanych

z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie magazynowania zb6z na dziatce nr

golubsko-dobrzynski, przedstawiono w tabeli ponizej.

Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
1 Zuzycie wody :
- do celéw socjalno- bytowych TAK
- do celéw technologicznych NIE
2 Wytwarzanie Sciekow :
- sanitarno-porzgdkowych TAK
- wod opadowych i roztopowych TAK
- Scieki przemystowych NIE
3 Emisja zanieczyszczenh do powietrza :
- gazy TAK
- gazy cieplarniane TAK
- lotne zwiagzki organiczne NIE
- pyty TAK
- zwigzki ztowonne NIE
- spaliny samochodowe TAK
4 Emisja hatasu : TAK
- zrodta wewnetrzne TAK
- komunikacja
5 Wytwarzanie odpadéw : TAK
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne TAK
6 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowe; :
- duze ryzyko NIE
- zwiekszone ryzyko NIE
/ Ryzyko szkody w $rodowisku NIE
8 Wystepowanie substancji stwarzajacych NIE

ew. 303/2 w Sitnie, powiat

Tabela 9
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Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
szczegolne zagrozenie dla Srodowiska
9 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
10 Oddziatywanie transgraniczne NIE
11 Inne oddziatywania :
- wibracja NIE
- pola elektromagnetyczne NIE
- promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujace NIE
- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz NIE
- awifauna X NIE
- obszary podlegajgce ochronie NIE
- obszary Natura 2000 :
- istniejgce NIE
- projektowane NIE
12 Oddziatywanie na klimat NIE
13 Odpornos$¢ obiektdw na zmiany klimatu TAK
14 Oddziatywanie skumulowane TAK
15 | Rozbiorki NIE
16 Oddziatywanie na JCWP NIE
17 Oddziatywanie na obszary Natura 2000 NIE

2.3.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie ulegng
istotnym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Obecnie dziatka nr 303/2 w Sitnie stanowi grunty
kl. IVa (teren istniejgcego magazynu silosowego).
Z uwagi na rodzaj planowanej zabudowy — istniejgce obiekty wysokosci ok. 25 [m] przedsiewziecie nie
wptlynie w sposob istotny na réznorodnoé¢ krajobrazowg i bedzie miato niewielki wptyw na:
- zmniejszenie roznorodnosci biologicznej,
- zmiany w lokalnych zasobach wodnych,
- utrate korzysci ekologicznych, jakie wynikajg z istniejgcej roslinnosci i siedlisk.
W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie dziatan w zakresie przemieszczenia znacznych ilosci mas
ziemnych.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania dziatek graniczacych z dziatkg nr 303/2, na ktorej

bedzie realizowane planowane przedsiewziecie.

2.4. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych
Do charakterystycznych proceséw zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem nalezy zaliczy¢ proces

realizacji zakfadu (budowa obiektéw magazynu — siloséw i obiektéw towarzyszacych) oraz proces
eksploatacji (Swiadczenie ustug w zakresie magazynowania i czyszczenia zbéz).

W przypadkach szczegdlnych moze wystgpi¢ koniecznos¢ likwidacji przedsiewziecia.
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2.4.1. Realizacja przedsiewziecia
Planowana inwestycja polegajgca na budowie 8 zbiornikbw magazynowych ziarna zbdz, rzepaku i
kukurydzy o pojemnosci V,, = 2010 Mg kazdy i czyszczalni zboza, pozwoli zaktadowi na przyjecie ziarna
i magazynowanie go do czasu sprzedazy.
o Kazdy zbiornik bedzie ustawiony na indywidualnej betonowej ptycie fundamentowe;.
o Kazdy zbiornik bedzie wyposazony w instalacje do przewietrzania magazynowanego zboza.
e Zbiorniki wyposazone beda w ukfad podajnikéw pozwalajgcy na zatadunek i roztadunek zboza.
Dane technologiczne:
e Silosy magazynowe: 8 x 2 010 tony = 16 080 ton,
e Maszyny i urzadzenia mechaniczne (przenosniki zgarniakowe i kubetkowe) do zatadunku i

roztadunku ziarna o wydajnosci transportu: 120 t/h.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie zwigzana z pracami budowlanymi i ziemnymi (budowa
8 zbiornikdw magazynowych ziarna zbo6z, rzepaku i kukurydzy o pojemnosci do 2010 Mg kazdy, utwardzenie
ternu). Do zanieczyszczen srodowiska jakie wystgpig na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia,
nalezy zaliczy¢ odpady, takie jak gruz, ztom metali, nie segregowane odpady podobne do komunalnych,
emisja hatasu i emisja niezorganizowana pylu i spalin pochodzgca z transportu i prac budowlanych.
Wszelkie emisje powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia, bedg krotkotrwate i wystgpig na terenie
przedsiewzigcia. Zakres i stopien oddziatywania na $rodowisko w trakcie budowy bedzie zalezat przede
wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych. W czasie prowadzenia prac
realizacyjnych przewiduje sie wykonywanie prac ziemnych.

Wszystkie surowce, materiaty i energia potrzebne do wykonania przedsiewziecia polegajgcego na
realizacji przedsiewziecia, dostarczone zostang spoza terenu budowy. Do budowy uzyte zostang materiaty
wskazane w przygotowanej ,Koncepcji wstepnej z danymi parametrycznymi i technologicznymi do projektu
budowlanego przebudowy” oraz zgodnie z Projektem budowlanym. Projektowane rozwigzania materiatowe
bedg spetniaty wymagania dotyczace ochrony ppoz. i ochrony srodowiska. Zuzycie wody i energii na etapie
realizacji przedsiewziecia bedzie niewielkie (wody ok. 10 m3).

Budowa siloséw na materiat zbozowy wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami towarzyszacymi —
w ramach istniejacego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitno nie przyczyni
sie do powstania znaczgcego zagrozenia srodowiska w zakresie emisji pytbw i gazéw do powietrza.
Wystepujgce oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
bezposredniego otoczenia. Podstawowymi Zroédtami oddziatywania na powietrze bedzie wykorzystywany
park maszyn budowlanych (praca dzwigu do ustawienia silosow - emisja spalin ze spalania oleju
napedowego) jak rowniez nieznaczne pylenie wtdérne, mogace powstawacé podczas poruszania sie pojazdéw
po drogach gruntowych i w czasie transportu materiatdw budowlanych. Poziomy dzwieku generowane na
etapie budowy, zwtaszcza zwigzane z ruchem pojazdow ciezarowych mogg przyjmowac wartosci odbierane
jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych (> 65 dB), jednak oddziatywanie to bedzie przejSciowe, bedzie

wystepowac w godzinach dziennych catkowicie ustanie po zakonczeniu budowy.
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Oddziatywanie na powietrze

Emisje spalin wprowadzonych do powietrza przez urzadzenia budowlane nie bedg znaczgco negatywnie
oddziatywaé¢ na otoczenie ze wzgledu na juz istniejgcy ustugowy charakter terenu, odlegtos¢ terenu budowy
od sgsiednich zabudowan oraz uksztattowanie terenu.
Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia moze wystepowac podczas:

e transportu i roztadunku materiatéw sypkich,

e pracy sprzetu technicznego zasilanego paliwami ptynnymi.
Przedmiotem emisji sg najczesciej:

*  pyly,

e mineralne z kruszyw, spoiw i wypetniaczy,

e produkty spalania paliw (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla),

e gazy i pary wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych z podgrzewanych smot i asfaltow,

e pyly i gazy z procesow tgczenia metali (spwanie),

e opary farb, lakierow i innych substancji chemicznych (lotne zwigzki organiczne).

Ponadto maszyny silnikowe bedg wprowadzaly spaliny do powietrza okazjonalnie, gtéwnie podczas
przeprowadzania podstawowych prac konstrukcyjnych obiektu (silosy zbozowe) oraz dowozu lub wywozu
materiatéw budowlanych z placu budowy. Podczas postojéw beda wytgczane.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddziatywania bezposredniego, w przypadku
etapu budowy krétkoterminowego i chwilowego. Ze wzgledu na charakter rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym mozna je okresli¢ jako szybko rozpraszane. Ponizej
przedstawiono wyniki obliczenia emisji do powietrza zanieczyszczen pochodzgcych z pojazdéw ciezarowych

oraz maszyn budowlanych podczas realizacji przedsiewzigcia.

Tabela 10

Wskainik emisji g/kg paliwa *

48,8 158 2,29
Zuzyce
. P Efektywny |Efektywne EMISIE [g/h]
I Kuwrsow | maksymaine L PRI
nwestycia Rodzaymaszyn |Lliczba| na8 o =
od2in peacy palwa e &
: iy | by [ sinka 6| eom) [ ‘
30t
Koparka (1] 15| 10 30 \
Przebudewa | | Koparko-tadowarka) 1 15 | 12 30 5.6 ) ;
ustawienie wiaty - = 2 -
prace Diwig samobiezny 1 15 8 30 J 1
utwardzemowe -
Transport = -
15 5 16 g
Tuieny samochodowy 3 14 Bis b : kel
tacznie zuzycie paiwa [kg'h] 326,96 | 105,86 15,343 0,67

*“Wskazniki emisji substancji, ktére moga by¢ uwalniane podczas pracy silnikéw wysokopreznych
(Diesla) wedlug EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - december 2006 r. Group 08 -
Other Mobile Sources & Mchinery"

W trakcie budowy przedsiewziecia ograniczenie oddziatywania na powietrze zostanie zrealizowane

poprzez:
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= dostarczenie urobionego betonu na plac budowy (beton towarowy) w betoniarkach mobilnych,

= wylgczenie silnikbw niepracujgcych maszyn i pojazdéw w trakcie postoju bgdz zatadunku na
terenie inwestycji,

= systematyczne sprzgtanie drog dojazdowych oraz zraszanie woda placu budowy (zwtaszcza przy
dlugotrwatych okresach bez opadéw deszczu),

= uwazne fadowanie i roztadowywanie materiatéw sypkich na samochody oraz roztadunek,

= przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochoddw transportujgcych materiaty sypkie.

Emisja hatasu do $srodowiska podczas realizacji przedsiewziecia

Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres prac ziemnych i prac budowlanych, ktére bedg prowadzone przy
pomocy nowoczesnego sprzetu oraz tylko w porze dnia, emisja hatasu w fazie realizacji przedsiewziecia nie
powinna stanowic istotnego ujemnego oddziatywania na tereny chronione akustycznie. Ucigzliwo$¢ hatasu
wynikajgca z fazy budowy bedzie krotkotrwata.

Ponizej przedstawiono wyliczony poziom hatasu, ktéry wystgpi podczas pracy koparki w odlegtosci ok.

50 m od placu budowy, w zaleznosci od czasu pracy maszyny budowlanej.

Tabela 11
Czas dziatania zrédta [h] < od przedziatu
czasowego
10 8 4 2
Poziom hatasu dla czasu odniesienia rowny
16 godzinom - pora dnia [dB
Moc .. |Poprawka| ~ Poziom Pozim z
Nazwa | styczna| CNCIOSC | Grintod | dzwieku Ly, | TEO [dB] | uwzglednienie ta | 1. 16 H | Laeg16 H | Lagg16 H |Laeg16 H
zrodta [m] q a9 q q
[dB] Odo1l [dB] Laeqr [dB]
MeSIY | 104 | 140 | 1,00 | 60,08 40 60,03 | 57,99 | 57,02 | 54,01 51,00
budowlane : ! ! : : : J

Ucigzliwosci hatasowej nie da sie wyeliminowa¢ w czasie budowy zakfadu. Praca typowych budowlanych
urzagdzen takich, jak: koparki, spycharki, dzwigi itp. oraz ruch pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty
konstrukcyjne, wywozgcych materiaty rozbidrkowe, betonowozow itp., to zrodta hatasu zewnetrznego.

Pomimo, ze etap budowy charakteryzuje sie relatywnie wysokg emisjg hatasu do srodowiska, nalezy
pamietaé, iz czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji zaktadu ma charakter epizodyczny, a po
zakonczeniu prac budowlanych stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza sie
zatem, iz etap budowy nie bedzie czynnikiem mogacym zagraza¢ Srodowisku akustycznemu. W przypadku
prac prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hatas ten nie bedzie powodowat istotnej ucigzliwosci
dla srodowiska ( w poblizu zabudowy mieszkaniowej maksymalny poziom hatasu wyniesie ok. 57 dBA).

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca sie przestrzeganie zasad, ktére mogg znacznie
ograniczy¢ ewentualne ucigzliwosci akustyczne, tj.:

= prace budowlane powinny by¢ wykonywane w oparciu 0 harmonogram prac,
= zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,
= stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
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wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeni w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202, ze zm ],

przestrzega¢ zasady wylgczania silnikdw w czasie przerw w pracy,

maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegodlnych etapow poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego,

lokalizowac¢ zaplecze budowy mozliwie najdalej od terenéw zabudowanych,

w przypadku wystgpienia ewentualnych konflikidw spotecznych na tym etapie, czas prac
budowlanych nalezy uzgadnia¢ z zainteresowanymi stronami,

wszelki prace budowlane prowadzone przy wykorzystaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego (koparki, spycharki, fadowarki) beda wykonywane tylko w godzinach
dziennych, najlepiej miedzy godzinami 8.00 — 16.00.

Nalezy zauwazyC, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega

ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzern uzywanych na zewnatrz pomieszczeri w zakresie

emisji hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.] — tabela ponize;.

Tabela 12
Lp. Rodzaj urzadzenia Poziom mocy A Dyrektywa WE
(zrodla halasu) [(dB)]

1 2 8 4
1. |Samochody ci¢zarowe 88 70/157/EWG
2. |Maszyny budowlane 89 - 107 79/113/EWG
3. | Sprezarki 101 - 104 84/533/EWG
4. |Zurawie wiezowe 100 - 102 84/534/EWG
5. | Agregaty spawalnicze 100 - 101 84/535/EWG

Agregaty pradotworcze:
6. moc elektryczna P < 2 kVA 102

P> KVA 100 84/536/EWG

Koparki, spycharki, tadowarki o mocy:

m  P<70kW 106
7. |=  70<P <160 kW 108

» 160 <P <350 kW 110

= koparki hydrauliczne i linowe 112 86/662/EWG

= pozostate maszyny do robdt ziemnych 118

Oddziatywanie na $srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptyw na $rodowisko wodne. Wykopy pod budowe bedg

realizowane powyzej poziomu wod gruntowych (brak potrzeby odwadniania wykopéw).

Woda na cele socjalne i budowlane bedzie dostarczana na plac budowy z wiasnej sieci wodociggowej.

Scieki sanitarno-bytowe z zaplecza odprowadzone zostang do sanitariatdw przewoznych (toj-toj) lub

istniejgcych sanitariatow.

Przyjete parametry do obliczen zuzycia wody:

- ilo$¢ pracownikéw zatrudnionych przy budowie: 5 oséb i zuzycie wody 60 dm>/osobe,
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- zuzycie wody do utrzymania czystosci w pomieszczeniach socjalnych dla powierzchni - 25 m?

i wskaznikowym zuzyciu wody 2,0 dm®m?
Qw = (5x 60) + (25 x 2,0) = 0,350 m¥d

Przyjeto, ze 100 % pobranej wody stanowi¢ bedg scieki bytowe, zatem ilo$¢ sciekow:
Q $¢ byt = 0,35 m%d

Wytwarzanie odpaddéw na etapie realizacji przedsiewziecia

Podczas realizacji przedsiewziecia bedg generowane odpady. W tabeli ponizej przedstawiono podstawowe

rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z planowanym

przedsiewzieciem.

Tabela 13
L Kod Rodzai odpad 5b . Przewidywana ilos¢ Przewidywany
p. d 2 d ek e PR ST O UEL ELAIISUENTE wytwarzanych proces odzysku
odpadu miejsce magazynowania odpadéw Przewidywany
[Mg] sposob
unieszkodliwiania
1 2 3 3 4
1 Odpady spawalnicze — kontener , skrzynia , 0,050 R4
12 01 13 |beczka, miejsce wyznaczone i oznaczone na placu D9
budowy
2 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 0,005 R4
120121 |17 05 03 remontéw — kontener , beczka; miejsce D9
wyznaczone i oznakowane na placu budowy
3 Opakowania z papieru i tektury — kontener; 0,050 R1; R3
1501 01 |miejsce wyznaczone i oznakowane na placu D9;D10
budowy
4 Opakowania z tworzyw sztucznych — kontener; 0,030 R1; R3
1501 02 |big-bag, miejsce wyznaczone i oznakowane na D9;D10
placu budowy
5 1501 05 Opakowania wielomaterialowe — kontener; miejsce 0,015 R13
wyznaczone i oznakowane na placu budowy D9; D14
6 Opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji 0,002 R12; R13
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. D9;D14
1501 10 * |opakowania po materiatach malarskich) — beczka
lub pojemnik plastikowy; miejsce wyznaczone i
oznakowane na placu budowy
7 Odpady z remontoéw i przebudowy drég - kontener 2,000 R5
1701 81 |stalowy; miejsce wyznaczone i oznakowane na D9;D14
placu budowy
8 17 02 01 Drewno — kontener; miejsce wyznaczone i 0,020 R1;R13
oznakowane na placu budowy D9;D10
9 1702 03 Metale niezelazne — kontener; miejsce 0,025 R4
wyznaczone i oznakowane na placu budowy D9
10 Zelazo i stal — kontener; miejsce wyznaczone i 0,500 R4
17 04 05
oznakowane na placu budowy D9
11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 miejsce 0,050 R12;R13
1704 11 : -
wyznaczone i oznakowane na placu budowy D9;D14
12 Zmieszane odpady z budowy, remontow i 5,000 R5
17 09 04 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 D9;D14
02 i 17 09 03 - kontener, big-bag; miejsce
wyznaczone i oznakowane na placu budowy

W tabeli ponizej przedstawiono niektére rodzaje odpaddéw, przewidziane do przekazania osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, ktére mogg zosta¢ wytworzone
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podczas realizacji planowanego przedsiewziecia’.

Tabela 14

LISTA RODZAJOW ODPADOW, KTORE POSIADACZ ODPADOW MOZE PRZEKAZYWAC OSOBOM FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM NIEBEDACYM PRZEDSIEBIORCAMI, ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU

Lp. Kod Rodzaj odpadu Proces Dopuszczalne metody odzysku
odpadu odzysku
1 2 3 4 5
1 1013 82 Wybrakowane wyroby R11 Do utwardzania drog, budowy fundamentéw po
rozkruszeniu
2 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, R11 Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentéw,
17 0107 odpadowych materiatow ceramicznych i wykorzystania jako podsypki pod posadzki na
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w gruncie po rozkruszeniu
17 01 06
& 17 04 05 |Zelazo i stal R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
4 17 04 07 |Mieszaniny metali R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
5 191201 |Papieritektura R1 Do wykorzystania jako paliwo
6 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 R1 lub Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest
R11 zanieczyszczone impregnatami i powtokami
1912 07 : . .
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i
konserwaciji
7 Ex 20 03 02 Odpady ulegajace biodegradacji, kartony R1 lub R3 | Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych

kompostowniach

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujgcy
przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia
(art. 75 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska).

Wiekszos¢ oddziatywan na s$rodowisko w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia mozna probowac
ograniczy¢é. Ograniczenia te zwigzane sg z zastosowaniem prawidiowych rozwigzan projektowych
i organizacyjno-technicznych, np. :

" prowadzenie hatasliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciezkiego transportu
w godzinach dziennych,
" unikaé niepotrzebnej pracy pojazdéw na biegu jatowym,
" zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z magazynowania i transportu odpadéw oraz materiatéw
budowlanych (rozdrobnionych).
Ponizej przedstawiono technologie realizacji, rozbudowy magazynu zbéz na dziatce nr 303/2 w Sitnie.
Kolejnos¢ robot przewidzianych projektem przedstawia sie nastepujgco :
e zdjecie humusu (roboty drogowe, ustawienie siloséw zbozowych),
e roboty ziemne mechaniczne i reczne,

e roboty instalacyjne wod.-kan., co., elektryczne i inne,

17 . rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawaé procesowi odzysku na potrzeby
wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku — Dz. U. z 2016 r., poz. 93
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e roboty wykonczeniowe wewnetrzne, zewnetrzne i przytagcza poszczegdlinych mediow,
e uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu.
Wszystkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 18
Ponadto Inwestor i kierownik budowy zapewni odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracylg. Na opisywanym placu budowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i srodowiska. Plac budowy bedzie posiadat dojazd umozliwiajgcy prawidtowe zaopatrzenie budowy we
wszelkie materiaty i prefabrykaty budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzadkowym

i ratowniczym.

2.5. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

2.5.1. Eksploatacja przedsiewziecia

Celem planowanego przedsiewzigcia jest budowa nowych silosbw magazynowych i obiektow
towarzyszacych dla potrzeb prowadzenia dziatalnosci ustugowej w zakresie magazynowania i czyszczenia
zboz. Sposoby, urzadzenia i technologia prowadzenia dziatalnosci w zakresie magazynowania zb6z sg
ogolnie znane, w wielu publikacjach zostaty doktadnie opisane. Nalezy zaznaczy¢, ze wszelkiego rodzaju
rozwigzania technologiczne i organizacyjne w zakresie jw. muszg spetniaé wymagania ekologiczne,
obowigzujgce zaréwno w Polsce, jak i w UE.

Poznanie rzeczywistych zagrozen, jakie magazyn zboza stanowig dla $rodowiska, moze zostaé
uwidocznione poprzez przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko i wykonanie raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. Potencjalne zagrozenia wynikajgce z dziatalnosci
gospodarczej roznych zaktadéw ustugowych majg charakter zblizony, jednak konkretne uwarunkowania
kazdej instalacji (np. lokalizacja, naturalna strefa ochronna, stosowane technologie, sposéb prowadzenia
technologii wynikajgcy z wyposazenia i nawykéw) decydujg o rzeczywistej skali zagrozen.

Oddziatywanie rozpatrywanego magazynowania zb6z na srodowisko, odnosi sie praktycznie do
wytwarzania odpadoéw, w tym odpaddw niebezpiecznych (przepracowane oleje hydrauliczne) oraz emis;ji
pytéw do powietrza (maszyna czyszczgco-sortujgca).

Emisja do $srodowiska w zwigzku z funkcjonowaniem rozpatrywanej instalacji dotyczy réwniez hatasu do
srodowiska (transport samochodowy).

W fazie eksploatacji instalacji nie wprowadza sie do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego
niejonizujgcego szkodliwego dla czlowieka oraz promieniowania jonizujgcego, toksycznych substanc;ji
chemicznych, zwigzkéw biologicznie czynnych oraz lotnych zwigzkéw organicznych.

Zestawienie emisji pytdw i gazéow do powietrza, sciekdw oraz odpaddéw do srodowiska, wytwarzanych

podczas eksploataciji planowanego przedsiewziecia przedstawiono w tabeli ponize;j.

18 _Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
19 _Dz. U.Nr 129, poz. 844 z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
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Tabela 15
Lp. Element charakterystyczny Jednostka miary

1 2 3
1 | Scieki bytowe 28,8 [m®/rok]
2 Wody opadowe: tereny utwardzone 13,5 [dm?%s]

Wody opadowe: dachy 18,7 [dm3/s]
3 | Pyly 0,056 [Mg/rok]
4 Gazy (uwzglednia eksploatacje 2 suszarni zb6z) 1,260[Mg/rokK]
5 Odpady niebezpieczne 0,090 [Mg/rok]
6 Odpady inne niz niebezpieczne 1,290 [Mg/rok]
7 Emisja dwutlenku wegla 456,9 [Mg/rok]

2.5.2. Charakterystyka podstawowych planowanych dziatan w celu uniknigcia, zminimalizowania
lub zlikwidowania szkodliwych oddzialywan na srodowisko

Do podstawowych planowanych dziatan w celu unikniecia, zminimalizowania lub zlikwidowania

szkodliwych oddziatywan na srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- magazynowanie przepracowanych olejow hydraulicznych na terenie zaktadu do czasu ich odbioru
przez uprawnione jednostki gospodarcze, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Podstawowe zasady postepowania z olejami przepracowanymi zostaty okreslone w ustawie z dnia
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego postepowania z olejami odpadowymi
(Dz. U. z 2015., poz. 1694),

- do potrzeb wytworzenia ciepta nalezy stosowaé¢ gaz ptynny propan-butan,

- $cieki bytowe nalezy odprowadzac do szczelnego zbiornika wybieralnego,

- wszystkie operacje technologiczne zwigzane z prowadzong dziatalnoscig ustugowg w zakresie
magazynowania zbo6z nalezy wykonywac w pomieszczeniach zaktadu,

- dziatalno$¢ zaktadu nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych : 6.00-22.00.

2.6. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

2.6.1. Informacje o réznorodnosci biologicznej

W Polsce zyje prawie 70 tysiecy gatunkdéw, z czego 2,7 tysigca stanowig gatunki roslin naczyniowych,
33-45 tysiecy gatunki zwierzat. Bior6znorodno$¢ Polski jest znaczna, gdyz wptywa na nig znaczne
zréznicowanie obszaréw i srodowisk ( nizinne, nadmorskie, gorskie i in.) oraz zréznicowanie klimatyczne
( nasz kraj znajduje sie na granicy wptywow klimatu kontynentalnego i atlantyckiego).

Réznorodnosé biologiczna — czy tez bioréznorodnos¢ - jest jednym z kluczowych poje¢ dotyczgcych
ochrony przyrody, obejmujgcym bogactwo zycia na ziemi oraz jego zréznicowane formy. Konwencja
0 roznorodnosci biologicznej (CBD) definiuje réznorodnos¢ biologiczng jako ,zréznicowanie wszystkich
zywych organizméw pochodzgcych m.in. z ekosystemoéw lagdowych, morskich i innych wodnych
ekosystemow oraz zespotéw ekologicznych, ktorych czes¢ stanowig. Dotyczy to r6znorodnosci w obrebie

gatunku, pomiedzy gatunkami oraz ekosystemami" (art. 2).
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Na terenie dziatki nr 303/2 w m. Sitho oraz w zasiegu oddziatywania inwestycji planowanego
przedsiewziecia, ktory nie przekracza ww. dzialki, nie potwierdzono obecnosci cennych siedlisk
przyrodniczych, w tym typow siedlisk wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk
wystepowania gatunkéw chronionych, wymienionych w:

- rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw roslin,

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw grzybéw.

Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu

Drumliny Zbdjenskie

Charakterystyka i dotychczasowy sposob zagospodarowania analizowanego obszaru pozwala ocenié¢
wartos¢ ochroniarska, przyrodniczg, krajobrazowg i turystyczng omawianego terenu na niskim poziomie
(wie$ Sitno). Pod wzgledem przyrodniczym badany obszar, charakteryzuje sie niskim stopniem naturalnosci
(teren istniejacego magazynu silosowego) i mozna go oceni¢, jako obszar o niskich walorach
przyrodniczych. Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsiewziecie jest kontynuacjg dotychczasowej
dziatalnosci — prowadzenie ustug, w obszarze przeksztalconym antropogenicznie, nalezy stwierdzi¢, ze
realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zniszczenia gatunkéw i siedlisk cennych przyrodniczo.

Okreslenie wptywu planowanego przedsiewziecia w zakresie roznorodnosci biologicznej przedstawiono

w tabeli ponize;j.

Tabela 16
Potencjalny wptyw przedsiewziecia w zakresie Wplyw
Lp. roznorodnosci biologiczne;j TAK/NIE
1 2 3
Degradacja funkcji ekosystemoéw NIE
Utrata siedlisk, fragmentacja (w tym zakresu lub NIE
2 jakosci siedlisk, obszaréw znajdujgcych sie pod

ochrong, w tym obszaréw sieci Natura 2000%,
fragmentacja lub izolacja siedlisk, oddziatywanie
na proces konieczny do tworzenia lub
utrzymywania ekosystemoéw)

Utrata roznorodnosci gatunkéw (w tym gatunkéw

3 bedacych pod ochrong na mocy przepiséw NIE
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej)

4 Utrata réznorodnosci genetycznej NIE

5 Wymagane zastosowanie $rodkéw tagodzgcych NIE
Wymagane zastosowanie Srodkow

6 kompensujgcych NIE

7 Powstanie nowych siedlisk NIE

* obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia

Z uwagi na powszechnos¢ wystepowania w sgsiedztwie inwestycji terenéw z zabudowg wiejskg nie ma

potrzeby stosowania dziatann minimalizujgcych oraz kompensujgcych.
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Realizacja inwestycji nie zakidci mozliwosci przelotéw nietoperzy na omawianym terenie oraz nie wigze

sie z wycinkg drzew. Planowane przedsiewziecie bedzie realizowana w obrebie wygrodzonego terenu
zabudowy ustugowej, co wyklucza zagrozenie pogorszenia warunkoéw migracji zwierzat, odbywajgcych
lokalne wedrowki pomiedzy siedliskami rozrodu, zerowania lub ich schronienia.

Z uwagi na obecnos¢ silnie przeksztatconego terenu potozonego w obrebie zabudowy wiejskiej i
ustugowej, brak jest zagrozen zwigzanych z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
szczegolnie dogodnych dla bytowania lub migracji zwierzat.

W zwigzku ze stopniem przeksztatcenia terenu planowanego przedsiewziecia brak jest przestanek dla
znaczgco negatywnego wpltywu przedsiewzigcia wzgledem ustalonych elementéw $rodowiska
przyrodniczego, w tym gatunkéw chronionych, cennych siedlisk przyrodniczych, obszaréw chronionych lub
korytarzy ekologicznych. Nie przewiduje sie negatywnego wpltywu planowanego przedsiewziecia na

réznorodnos$¢ biologiczng

2.6.2. Wykorzystanie zasoboéw naturalnych, w tym gleby

Planowane przedsiewziecie nie jest bezposrednio zwigzane z wykorzystaniem zasobow naturalnych.

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z zajeciem gruntu dla potrzeb ustawienia siloséw zbozowych
i korektg drog wewnetrznych. Poniewaz planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie
istniejgcego magazynu silosowego, to mozna uznac ze nie nastgpi degradacja gleby i powierzchni ziemi,
w zakresie zanieczyszczenia tego Srodowiska (w procesie technologicznym nie uczestniczg substancje
i materiaty grozne dla srodowiska gruntowo wodnego).

W ramach przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane wody powierzchniowe (Jezioro Sicienskie
w odlegtosci ok. 370 m). Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z likwidacjg zieleni i zajeciem

powierzchni leSnych.

2.7. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzycie
Dla realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac

na srodowisko, przewiduje sie istniejgcg infrastrukture oraz projektowane silosy zbozowe i czyszczalnie
zboza. Przewidywane zapotrzebowanie na energie i jej uzycie przedstawia sie nastepujaco:
» zasilanie w energie elektryczng (istniejgca linia energetyczna - przytacze), przewidywane
zapotrzebowanie ok. 242 [KWh] (osSwietlenie, zasilanie maszyn, elektronarzedzia)
e Zuzycie gazu ptynnego (propan-butan) wynosi 260 000 [l/rok]

e Zakladany czas pracy instalacji w ciggu roku — 2500 [h], praca 2 osoby w systemie | i Il

Zmianowym.

2.8. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko — likwidacja instalacji

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiérkowych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, tj.: przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
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Inwestor w najblizszym okresie 30 lat nie przewiduje catkowitej likwidacji zaktadu oraz infrastruktury,
przewidzianej do magazynowania zbdz. W przypadku wystgpienia niesprzyjajacych uwarunkowan
ekonomicznych, srodowiskowych lub innych nieprzewidzianych, istnieje mozliwos¢ bezpiecznego dla
Srodowiska zlikwidowania obiektéw oraz infrastruktury zaktadu ustugowego.

Oddziatywanie na s$rodowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, bedzie zblizone do fazy
realizacyjnej. Podstawowym  zagrozeniem dla etapu likwidacji beda odpady budowlane,
w tym szczegdlnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 17).

Wytwoércg odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie rozbiorki obiektéw oraz
infrastruktury jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge (wykonawca), chyba ze umowa stanowi inaczej. Jezeli
wiec umowa nie wskazuje, iz wytwdrcg odpadow jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpaddéw, winien on przed rozpoczeciem robdét dopetni¢c obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy o odpadach.

Do odpadow zaliczane sg rowniez:

- produkty, ktérych termin przydatnosci do wiasciwego uzycia uptynat,

- substancje lub przedmioty, ktére zostaty rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, ktore ulegty innemu

zdarzeniu losowemu,

- przedmioty lub ich czesci nienadajace sie do uzytku,

- substancje, ktore nie spetniajg juz nalezycie swojej funkcji,

- substancje lub przedmioty, dla ktérych posiadacz nie znajduje juz dalszego zastosowania

Przekazanie odpadéw na rzecz podmiotu, ktéry nie uzyskat wymaganego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami powoduje, ze przekazujgcy te odpady staje sie podmiotem korzystajgcym ze

Srodowiska, obowigzanym do ponoszenia optat za korzystanie ze Srodowiska.

W trakcie realizacji robét likwidacyjnych wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie likwidacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, maszyn budowlanych i srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Wykonawca powinien posiada¢ $rodki chemiczne
(sorbenty) powodujgce neutralizacje lub absorbcje ewentualnych wyciekbw z maszyn budowlanych

w sytuacji wystgpienia awarii urzgdzen pracujgcych na terenie budowy.

W tabeli ponizej przedstawiono podstawowe rodzaje odpaddéw niebezpiecznych, kidére powstang

w trakcie likwidacji zaktadu i obiektéw towarzyszgcych.
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Tabela 17

Lp.

KOD
ODPADU

RODZAJ ODPADU

SPOSOB POSTEPOWANIA

1502 02

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju

odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia — D10

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(zuzyte oprawy o$wietleniowe, zuzyte urzadzenia elektryczne)

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5, D9 lub D10
Lub do odzysku R4, R5, R11

170106 "

Odpady z betonu, gruzu ceglanego, elementy wyposazenia
zawierajace substancje niebezpieczne

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju

odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D12

17 02 04*

Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju

odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D10, D12,
Przeznaczenie odpadu do odzysku R5,
R11

17 03 03*

Smota i produkty smotowe

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju

odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D10,
Przeznaczenie odpadu do odzysku R11

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
substancjami ropopochodnymi

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11

17 04 10*

Kable zawierajgce ropg naftowa, smotg i inne substancje
niebezpieczne

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem W
zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11

17 09 03"

Odpady z demontazu (w tym odpady zmieszane)zawierajace
inne odpady niebezpieczne

Przekazywane posiadaczom
dysponujacym zezwoleniem — w
zakresie gospodarki tego rodzaju

odpadami
Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9
Przeznaczenie odpadu do odzysku R4,
R11

W przypadku

wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla gruntéw,
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okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) gleba i ziemia
stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05) zostang zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dziat Il — Zasady ogdlne gospodarki
odpadami). W przypadku koniecznym (potwierdzone wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego) nalezy postepowa¢ wedlug zasad okreslonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, ze zm.) i rozporzgdzeniach

wykonawczych do tej ustawy.

2.9. Ocena w oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

2.9.1. Wystepowanie sytuacji odbiegajagcych od normalnych proceséw technologicznych, ryzyko
wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych

Prawidtowy sposob prowadzenia eksploatacji magazynu zb6z (eksploatacji i siloséw i czyszczalni zb6z
wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami towarzyszgcym), nie bedzie stwarzat sytuacji awaryjnych.
Jedynie Zle prowadzona eksploatacja moze doprowadzi¢ do zagrozen dla bezpieczehstwa ludzi ze strony
pracujacych urzgdzen oraz ruchy srodkéw transportu.

Planowane przedsiewziecie dotyczace eksploatacji siloséw i czyszczalni zbéz wraz z infrastrukturg
techniczng i urzgdzeniami towarzyszgcym, nie jest zaliczane do zaktadu stwarzajgcego zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Na terenie instalacji nie beda sie znajdowaty rodzaje, kategorie i
ilosci substancji niebezpiecznych, kwalifikujgcych przedsiewzigcie do ,zaktadu o zwiekszonym ryzyku” lub
,Zaktadu o duzym ryzyku”. Rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku zostaty okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym
ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej 20

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére
w duzym stopniu eliminujg ewentualne zaktécenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzajg sie sytuacje trudne
do przewidzenia lub wrecz nieprzewidywalne, ktére mogg spowodowaé trwate lub nietrwate straty
w $rodowisku naturalnym i stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. W razie nadzwyczajnego
zagrozenia Srodowiska wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej i wojewodzkim inspektorem ochrony srodowiska podejmuje dziatania i stosuje srodki niezbedne do
usuniecia zagrozenia i jego skutkéw, okreslajgc w szczegdlnosci zwigzane z tym obowigzki terenowych
organéw administracji rzgdowej, organéw gminy i jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne i
osoby fizyczne sg obowigzane bezzwiocznie zawiadomié¢ terenowy organ administracji rzadowej i organ
gminy lub najblizszy organ Policji o wystgpieniu nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Jednostka
organizacyjna jest obowigzana do przedstawienia organom ww. dokumentacji umozliwiajgcej sporzgdzenie

planéw operacyjno- ratowniczych.

% _Dz.U.z2016r., poz. 138
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W oparciu o postanowienia Tytut IV. Powazne awarie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Panstwowe;j
Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, ze zm.) oraz na podstawie trybu okreslonego
przez Wojewddzki Zespot ds. przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom srodowiska, a ponadto na
podstawie dokonanej analizy i prognozowania - stwierdza sie mozliwos¢é wystgpienia na terenie zaktadu
ustugowego awarii (hadzwyczajnych zdarzen) zwigzanych z:

- pozarem,

- wyciekiem $ciekéw lub paliw (pojazdy), pozwalajgcym na przedostanie sie substancji
chemicznych do srodowiska gruntowo-wodnego,

- wyciekiem magazynowanych olejow odpadowych do pomieszczenia lub do gruntu, podczas
zatadunku odpadéw na srodki transportu.

- emisjg zanieczyszczen do powietrza (emisja ze spalania wegla kamiennego w kotle grzewczym
— emisja tlenku wegla oraz tlenkow siarki i azotu).

Na terenie instalacji magazynowo -ustugowej w celu wyeliminowania mozliwosci i powstania zagrozenia
dla $rodowisku nalezy:

- niezbedne jest wyposazenie obiektu w sorbenty substancji ropopochodnych na wypadek wycieku
olejow hydraulicznych lub paliw z poruszajgcych sie na terenie gospodarstwa pojazdow,

- nalezy prowadzi¢ okresowy nadzoér nad instalacjg suszarni zboza (instalacja gazu ptynnego),

- oleje odpadowe nalezy magazynowa¢ w miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Aby zapobiec wystepowaniu zagrozeniom ekologicznym nalezy stosowaé przepisy BHP i ppoz. oraz
zapisy w instrukcji postepowania dla poszczegdlnych urzgdzen zainstalowanych w procesach
technologicznych. Na terenie zakfadu powinna sie znajdowaé sie instrukcja postgpowania na wypadek

nadzwyczajnych zagrozen i wystgpienia incydentéw groznych dla ludzi i Srodowiska.

2.9.2. Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Zgodnie z regionalizacjg rolniczo — klimatyczng wg W. Okotowicza i D. Martyn, obszar Gminy Zbdjno
znajduje sie w obrebie zaliczanym do nadwislanskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej
Klimat tej dzielnicy charakteryzuje:
e Srednia temperatura lipca — 17,5-18,0°C;
e Srednia temperatura stycznia — -3,0°C do -2°C;

e roczna suma opadow — od 500 do 600 mm.

Obserwuje sie nasilanie dynamiki zmian termicznych w kraju. Niekorzystne zjawiska termiczne
ujawniajgce sie od lat 90. XX w. (ucigzliwe dla ludnosci, srodowiska i gospodarki) to: dotkliwe fale upatéw

(dni z maksymalng temperaturg dobowg powietrza >30°C utrzymujgcg sie, przez co najmniej 3 dni), dni

1.,
Zrédto: Program ochrony $rodowiska dla gminy Zbojno
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upalne (z temperaturg maksymalng >30°), z najdtuzszymi ciggami dni upalnych trwajgcymi >17 dni (Nowy
Sacz, Opole, Raciborz). Na wiekszosci obszaru Polski obserwuje sie tendencje spadkowe liczby dni
mroznych i bardzo mroznych, ale diugos¢ trwania okresdw mroznych na przewazajgcym obszarze kraju
wykazuje niewielkg tendencje wzrostowg. Najdiuzej trwajgce okresy bardzo mrozne typowe sg w potnocno-
wschodniej i wschodniej Polsce (10-20 w ostatnim 40-leciu).

Wspétczesne rozchwianie klimatu, polegajgce na wzroscie czestosci wystepowania skrajnych wartosci
elementow pogody nawet w sgsiadujgcych latach i sezonach, potwierdzone jest wynikami badan
instrumentalnych od poczatku lat 80. XX w. Prognozy krétkoterminowe, o horyzoncie czasowym 5-10 lat,
zawierajg z regulty 2 rodzaje wnioskéw: globalnie - nastepuje proces ocieplenia klimatu o zréznicowanej
intensywnos$ci zmian regionalnych, regionalnie - narasta rozchwianie klimatu przejawiajgce sie wzrostem
czestosci wystepowania stanéw ekstremalnych. Lokalnie, niejednokrotnie trudnosci sprawia rozdzielenie
trendu zmiany klimatu, ktéry jest maskowany jego narastajgcg zmiennoscig - rozchwianie klimatu.

Wyniki przeprowadzonych badan dowodzg, iz w najblizszym horyzoncie czasowym nie nalezy
spodziewac sie istotnego zagrozenia niedoboréw zasobdéw wodnych czy obnizenia ich jakosci w stosunku do
warunkéw wspotczesnych.

Zgodnie z prognozami niekorzystne wspotczesne warunki termiczno-pluwialne bede sie stopniowo
pogtebiac. Tempo zmian prognozowane jest, jako powolna ewolucja ku warunkom klimatycznym
charakterystycznym termicznie dla klimatu oceanicznego, ale z pogtebiajagcym sie w czasie deficycie

zasilania opadowego.

Kilka niedawnych badan poswieconych podatnosci obszaru UE i konkretnych sektoréow i obszaréw na
zmieniajgce sie warunki klimatyczne wykazato, Zze europejskg infrastrukture trzeba przystosowaé do
lepszego radzenia sobie ze zjawiskami naturalnymi wynikajgcymi ze zmian klimatu. To oznacza, ze trzeba
wzigé pod uwage, iz parametry techniczne okreslone na etapie projektowania przedsiewziecia moga nie byé
wihasciwe biorgc pod uwage dtugi okres jego uzytkowania. Ocena oddziatywania na srodowisko moze poméc
przedsiewzieciom w przystosowaniu sie do tej zmiany dzieki koncepcji odpornosci.

Ocena oddziatywania na s$rodowisko powinna pokazywac, w jaki sposob zmieniajgce sie warunki
wptywajg na projekt oraz w jaki sposéb projekt odpowiada na nie w czasie. Proces oceny oddziatywania na
Srodowisko jest istotny zwtaszcza dlatego, ze moze pomodc ustalic kontekst przedsiewziec, poprzez ujecie
potencjalnego wptywu zmian klimatu (w tym ryzyka zwigzanego z kleskami zywiotowymi) w OOS, czynigc
przedsiewziecia bardziej odpornymi

Gmina Zbojno moze znalez¢ sie z strefie, w ktdrej mogg wystgpi¢ negatywne skutki wynikajgce ze zmian
klimatu. Wedtug strategicznego planu adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2027, do najwazniejszych negatywnych skutkéw zaliczy¢é nalezy niekorzystne zmiany warunkéw
hydrologicznych, zwigekszenie czestotliwosci wystepowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof
(silne wiatry, incydentalne trgby powietrzne, wytadowania atmosferyczne).

Zagrozen klimatycznych nie mozna rozpatrywaé w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, czy
regionéw. Mimo to mozna stwierdzié¢, ze w najblizszych latach na obszarze Gminy, jak i catego kraju mozna

spodziewac sie wzrostu okreséw upalnych, spadek liczby dni z okresami mroznymi. W konsekwencji w
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centralnej Polsce, a tym samym na terenie jednostki mozna spodziewac sie wzrostu czestotliwosci opadéw

ulewnych.

W przypadku obszaru Gminy, w skali lokalnej mozna jedynie moéwi¢ o zmianach topoklimatu. Obszary, na
ktérych wystepuje zageszczenie zabudowy zagrozone sg wzrostem koncentracji zanieczyszczeh powietrza,
w tym pylu zawieszonego. W zwigzku z tym Gmina Zbdjno i Starostwo Golubsko-Dobrzynskie, powinna
podejmowacé dziatania zmierzajgce do ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych, zwlaszcza poprzez
rozwijanie odnawialnych zrédet energii.

Celem planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa magazynu zb6z na terenie istniejgcego zaktadu.
Teoretycznie, kazda inwestycja budowalna niesie ze sobg ryzyko nieprzewidzianych skutkéw w odniesieniu
do czynnikéw klimatycznych. W celu oceny ryzyka i wskazania najbardziej newralgicznych sytuacji i zdarzen,
punktow przedstawiono tabele  najczesciej wystepujacych ryzyk w przypadku prowadzenia ustug i
wytwarzania odpadéw niebezpiecznych (oleje odpadowe).

Ryzyko nie jest sferg niepodzielng tzn., ze mozna podzieli€ ryzyko na wewnetrzne
i zewnetrzne, techniczne ipozatechniczne, nieprzewidywalne i przewidywalne oraz prawne.
W ponizszej tabeli dokonano oceny ryzyka rozpatrywanego przedsiewziecia z uwzglednieniem réznych
czynnikow klimatycznych.

Ocena ryzyka wskazuje najbardziej newralgiczne incydenty, ktére nalezy poddac¢ szczegodlnej analizie.
Z tabeli wynika, iz najwieksze ryzyko inwestycyjne dotyczy obszaru technicznego oraz wewnetrznego
pozatechnicznego.

W opracowaniu zastosowano metodg oceny ryzyka tzw. ,tabele ryzyka”, wskazujgca relacje
wystgpienia rodzaju zdarzenia oraz jego skutku dla Srodowiska i zdrowia publicznego.  Wybierajgc
odpowiednie prawdopodobiehstwo oraz poziom ciezkosci nastepstw (skutku) mozna oszacowac ryzyko.

Zastosowana metoda oceny ryzyka wyznacza iloczyn prawdopodobienstwa i skutkow wystgpienia
zdarzenia. Wyniki szacowania ryzyka w poszczegodlnych elementach powigzano z rodzajem zdarzenia, co

umozliwito wyciagniecie sredniego ryzyka dla analizowanego przedsiewzigcia.

Ryzyko = Prawdopodobienstwo x Skutki

Wysokie — wynik > 20
Srednie — wynik od 10 do 20
Niskie — wynik <10

Ocena ryzyka — metoda tabelaryczna (zaktad ustugowy nalezgcy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych, emisja gazow i
pytéw do powietrza).

W ocenie wzieto pod uwage nastepujgce czynniki klimatyczne:

- powodzie (straty w infrastrukturze ochrony srodowiska, dtugotrwaty brak mozliwosci korzystania z
uszkodzonej infrastruktury po ustaleniu powodzi);

- wzrost temperatury (mogacy np. powodowal susze i przez to stwarzaé problemy
z zaopatrzeniem w wode);

- dtugotrwate obnizenie temperatury (dtugotrwate obnizenie temperatury ponizej - 20 °C moze

spowodowac wstrzymanie dziatalnosci);
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- intensywne Ilub dtugotrwate opady (podtopienia spowodowane niewydolnoscig systemu
odprowadzania wod opadowych);
- burze (skutkujgce np. uszkodzeniami systeméw energetycznych i sterowniczych);
- silne wiatry (powodujgce np. uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu
energig).
W ocenie prawdopodobienstwa i skutkbw zdarzenia zastosowano wagi oddziatywan w skali

5 punktowej:

- zdarzenie nie wystepuje - 1 pkt
- zdarzenie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
- zdarzenie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania - 3 pkt
- zdarzenie wystgpuje w stopniu pogarszajacym - 4 pkt
- zdarzenie stanowi istotne zagrozenie lub oddzialywanie transgraniczne - 5pkt
Tabela 18
Tabela ryzyka
. Prawdopodobienstwo Skutki | lloczyn
L.p. Zdarzenie P ®) S) P x )s/, Ryzyko
1 2 3 4 5 6
1 | Powodzie 1 5 niskie
2 | Wzrost temperatury - fala upatow 2 3 6 niskie
3 | Dlugotrwate obnizenie temperatury 2 2 4 niskie
4 | Intensywne lub dtugotrwate opady 3 3 9 $rednie
5 Burze 2 4 8 niskie
6 | Silne wiatry 3 4 12 niskie
Ryzyko 2 4 7 niskie
Legenda
Obszar ryzyka niskiego - akceptacja rozwigzan przyjetych w opracowaniu ROS
Obszar ryzyka $redniego - wymaga prowadzenia monitoringu lub zmian technologicznych i organizacyjnych
Obszar ryzyka wysokiego - wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen ekologicznych i przeorganizowania instalacji
oczyszczania $ciekéw ( dodatkowe zasilane energetyczne, staty monitoring zagrozen, wtasne ujecie wéd podziemnych,
podwyzszenie terenu, urzadzenia ochronne ) lub zmiany lokalizacji

Whniosek: Przedsiewziecie uzyskato niskg ocene ryzyka - 7 punktéw, co Swiadczy o nieznacznym
poziomie ryzyka oraz zastosowaniu dostatecznych zabezpieczern  organizacyjnych i technicznych
chronigcych $rodowisko i zdrowie publiczne.

Uwzgledniajgc kwestie dotyczgce zapewnienia odpornosci projektu na zmiany klimatu oraz zagadnienia
zwigzane z fagodzeniem zmian klimatu stwierdza sie, Ze planowana instalacja nie niesie za sobg
znaczacego ryzyka klimatycznego, to jest zaréwno ryzyka znaczgcego wptywu na klimat (w tym emisja
gazéw cieplarnianych), jak i ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odpornosci na zmiany klimatu.

Uwzglednienie zmian klimatu na obiekt i instalacie moze byé, w przypadkach szczegdinych,
przeanalizowane w projekcie budowlanym, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi oraz Polskimi Normami (np. przy lokalizacji przedsiewzigcia na terenie zalewowym).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia
budowlane oraz ich usytuowanie okres$lajg przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz Polskie

Normy. Zachowanie przedmiotowych przepiséw zapewnia:
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- bezpieczenstwo konstrukciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

- ochrone przed hatasem i drganiami,

- oszczednosc¢ energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegrod,

- odpowiednie warunki uzytkowe,

- ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich,

- trwatos¢ budowili,

- ochrone ddébr kultury.

W celu ograniczenia wplywu warunkéw klimatycznych na dziatalno$¢ planowanego przedsiewzigcia
przewiduje sie:

- konstrukcja drég i placéw, obiektéw oraz infrastruktury technicznej wykonana zostanie przy
zastosowaniu materiatéw posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce odporno$¢ na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych,

- projekt konstrukcji oraz technologii wykonania obiektéw zakifada koniecznos¢ zastosowania
dodatkowych wzmocnienh i naddatkow materiatowych, zapewniajgcych bezpieczenstwo budowli
(stabilnos¢ konstrukciji) w sytuacji wystgpienia zjawisk ekstremalnych wystepujgcych w rejonie
usytuowania instalacji,

- projekt odwodnienia drog i placow oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych z dachéw
uwzglednia koniecznos¢ zapewnienia przepustowosci instalacji kanalizacyjnej w sytuacji
wystepowania deszczy nawalnych i nagtych roztopow,

- na etapie eksploatacji obiektow i instalacji wprowadza sie plan systematycznych przeglgdow
technicznych obiektéw i instalacji (wprowadza sie ksigzke obiektu budowlanego),

- w przypadku nawalnych opadéw $niegu zastosowany zostanie dodatkowy sprzet techniczny,

- w przypadku wystgpienia zjawisk ekstremalnych wprowadza sie system organizacyjny
zawiadamiania, informowania i oznakowania (ruch na drogach wewnetrznych) niwelujgcy
zaktécenia i zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i obiektow.

Poniewaz obiekty eksploatowane na terenie zaktadu zostang zbudowane zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i PN, uznaje sie Ze eksploatowane obiekty magazynowo -ustugowe

beda odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidzianego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko

3.1. Opis elementéw srodowiska przyrodniczego i ocena wpltywu przedsiewziecia na ich
stan zachowania

Weryfikacji wystepujgcych elementéw srodowiska przyrodniczego w zasiegu oddziatywania planowanej
budowy siloséw do magazynowania zb6z na czesci wydzielonej dziatki nr 303/2 w miejscowosci Sitno, gmina
Zbagjno, przeprowadzono rozpoznanie Srodowiska przyrodniczego w oparciu o ustalenia wstepne i wizje

terenowg, a nastepnie dokonano oceny wptywu przedsiewziecia wzgledem Srodowiska przyrodniczego,
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poprzez:

- ustalenie zasiegu przewidywanego oddziatywania bezposredniego i posredniego,

- ustalenie wystepujgcych waloréw krajobrazowych wraz z dokonaniem analizy wplywu inwestycji
wzgledem obszaréw chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

- dokonanie oceny wptywu inwestycji na elementy srodowiska przyrodniczego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbéjenskie wraz z weryfikacjg zgodnosci przedsiewziecia z
obowigzujgcymi uwarunkowaniami na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu,

- ustalenie wystepujgcych siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roslinnych, gatunkéw chronionych i
cennych struktur przestrzennych w zasiegu oddziatywania,

- okreslenie wartosci biocenotycznej stwierdzonych siedlisk, zbiorowisk i struktur przyrodniczych
dogodnych dla bytowania fauny w zasiegu przewidywanego oddziatywania,

- ustalenie struktury gatunkowej fauny ze szczegdinym uwzglednieniem gatunkow objetych
ochrong wystepujacych w zasiegu przewidywanego oddziatywania,

- okreslenie znaczenia badanego terenu i sposdb jego wykorzystania przez stwierdzone gatunki
fauny.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa silosébw magazynowych i czyszczalni zbdz,
stanowigcych uzupetnienie istniejgcej i funkcjonujacej infrastruktury siloséw zbozowych. Uwzgledniajgc
zakres projektu nalezy uzna¢, ze przedsiewziecie dotyczy rozbudowy funkcjonujgcego zaktadu zajmujgcego
sie magazynowaniem zbéz.

Projektowane silosy zaplanowano w czeéci gruntu ornego bezposrednio sgsiadujgcego z istniejgcymi
silosami i powierzchnig utwardzong drogi dojazdowej i placu manewrowego. W trakcie trwania weryfikac;ji
terenowej na wyznaczonym terenie pod budowe siloséw, potwierdzono obecno$é gruntu odarnionego,
podlegajgcego zabiegom uprawowym.

W bezposrednim sasiedztwie terenu wyznaczonego pod budowe kompleksu siloséw znajdujg sie:

- pas drogi wojewodzkiej nr 554 od strony zachodnie;j,

- uzytki rolne (grunty orne) od strony potnocnej, wschodniej i potudniowe;.

Planowana zabudowa nawigzuje swym charakterem i przeznaczeniem do funkcji i charakteru istniejgcej
zabudowy i prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z magazynowaniem zbdz oraz stanowi
element uzupetniajgcy w stosunku do produkcji rolnej zwigzanej z uprawg zbdz na obszarach wiejskich w
otoczeniu.

Budowe projektowanych obiektéw zaplanowano na powierzchni niezabudowanej, uzytkowanej
dotychczasowo jako pole orne (w trakcie prowadzonej weryfikacji terenowej nie obsiane).

Lokalizacja przedmiotowej dziatki, miejsca projektowanych siloséw zbozowych wzgledem sasiadujgcych

gruntow przedstawia ponizsza mapa.
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Ryc. 7. Planowane zagospodarowanie terenu zaktadu

Ustalajgc zasieg przewidywanego oddziatywania, uwzgledniono rodzaj i charakter planowanej inwestycji,
zakres przewidywanych prac zwigzanych z realizacjg budowy obiektow magazynowo — ustugowych oraz
dotychczasowy sposob zagospodarowania i uzytkowania badanego obszaru.

Uwzgledniajgc zakres planowanej inwestycji, jej charakter i technologie realizacji ustalono zasieg
przewidywanego oddziatywania z wyrdznieniem:

e zasiegu bezposredniego — ograniczony do terenu zajecia na etapie budowy i funkcjonowania
projektowanych siloséw, ograniczony do terenu zabudowy zaktadu magazynowania zb6z oraz
czesci gruntu ornego uzytkowanego jako pole upraw roslin uzytkowych,

e zasiegu posredniego — zwigzany z etapem budowy i eksploatacji przedsiewziecia, obejmujgcy
teren funkcjonowania zaktadu wraz z gruntami bezposrednio sgsiadujgcymi.

Rozpoznanie terenu przeprowadzono w oparciu o materialy ogélnodostepne na etapie rozpoznania
wstepnego oraz w trakcie jednodniowej wizji terenowej, przeprowadzonej 15 sierpnia 2017 r.

W przypadku terendéw sgsiednich dokonano ich ogdlnej weryfikacji, a nastepnie skupiano sie na
potencjalnie cennych siedliskach, ktére wstepnie rozpoznano w oparciu o dostepne mapy
(www.geoportal.pl).

Z uwagi na powierzchnie terenu nie wyznaczano transektéw (mozliwe byto przejscie catosci terenu
inwestycji oraz rozpoznanie sgsiedztwa w niezbednym zakresie).

Z uwagi na termin lustracji terenowej, zastosowano zasade domniemania, ze jeSli istniejg przestanki do


http://www.geoportal.pl/
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obecnosci gatunkéw wykazywanych w materiatach zrédtowych (etap kameralnych badan), wynikajgcych
z charakteru siedliska i ogdélnych uwarunkowan przestrzennych (uwarunkowan biotycznych i abiotycznych),

to analizowano potencjalne oddziatywanie przedsiewziecia na jego populacje.

Obecny stan zagospodarowania badanego obszaru przedstawia ponizszy materiat zdjeciowy.

Teren planowanej budowy w sasiedztwie widocznych silosow Teren planowanej budowy w sasiedztwie widocznych siloséw

Istniejace zagospodarowanie terenu zakladu z widocznym Zaorane grunty orne w sgsiedztwie terenu zakladu
utwardzonym placem (droga wjazdowa)

Teren wokét dziatki z widocznymi gruntami ornymi iTeren planowanej inwestycji z widocznym wygrodzeniem
przebiegiem drogi wojewodzkiej i uprawa polowa zbo6z
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3.1.1. Roslinnos¢ i struktura przestrzenna terenu

Teren analizowanej dziatki obejmuje jednorodng powierzchnie nieobsianego gruntu ornego (w czasie
prowadzonej obserwacji), porosnietego luzng — kepkowg darnig, w obrebie ktérego brak jest zwartej darni
roslinnosci zielnej oraz zadrzewien lub innych struktur przyrodniczych majgcych naturalny lub pétnaturalny
charakter.

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie w pozostatej czesci dziatki powierzchnie utwardzone oraz
zabudowa funkcjonujgcego zakladu, prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg zwigzanej z magazynowaniem
zbéz (silosy z towarzyszgcy infrastrukturg).

Obszar planowanej budowy jest terenem charakteryzujgcym sie istotnym przeksztatceniem w wyniku
dziatalnosci cztowieka w dziedzinie rolnictwa oraz dotychczasowej dziatalnosci gospodarczej. Intensywna
dziatalnos¢ cziowieka przyczynita sie do utraty naturalnego charakteru $rodowiska przyrodniczego,
wyrazajgc sie poprzez zanik pierwotnej szaty roslinnej i zbiorowisk oraz zubozenie réznorodnosci
biologicznej w zakresie wystepujgcej roslinnosci.

Wystepujgca roslinnos¢ zdeterminowana jest dotychczasowym sposobem uzytkowania i obecnoscig gruntu
ornego z uprawami polowymi, z ktérymi zwigzane sg zbiorowiska roslinnosci segetalnej, tzw.: chwastow
polowych.

Antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska po6l uprawnych stanowig wyodrebniong grupe ekosystemow,
powstajgcych spontanicznie w warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji. Sg to skupienia roslin, ktére
pojawiajg sie samorzutnie w uprawach roslin uzytkowych jako chwasty. Struktura i sktad tych zbiorowisk sg
wynikiem dilugotrwatej selekcji i przystosowania, stanem wzglednej réwnowagi dynamicznej miedzy
naturalng tendencjg roslin

do ekspansji i opanowania $rodowiska a dziatalno$cig produkcyjno-gospodarczg cztowieka. Sg one
zréznicowane pod wzgledem sktadu florystycznego w zaleznosci od rodzaju roslinnosci uprawnej i zyznosci
siedliska.

W skfadzie wystepujgcych chwastow polowych zidentyfikowano obecnos¢ takich gatunkow, jak: szczaw
polny, komosa biata, perz wiasciwy, chaber btawatek, przetacznik polny, tasznik pospolity, jasnota
purpurowa, perz wiasciwy, mniszek lekarski, mak polny, krwawnik pospolity, pokrzywa zegawka, zottlica
drobnokwiatowa, tworzgcych na badanym obszarze stabo rozwiniete i niewielkie skupiska, pasmowe
struktury wzdtuz granicy dziatki (wzdtuz ogrodzenia) lub obecne sg pojedynczo.

W otoczeniu planowanej inwestycji (w jej bezposrednim sgsiedztwie) brak jest cennych siedlisk
przyrodniczych, w tym siedlisk lesnych, tgkowych lub zwigzanych z obszarami od wéd zaleznych.

Najblizsze tereny podmokte lub zawodnione z towarzyszgcymi siedliskami od wod zaleznych, znajdujg
sie w odlegtosci mierzonej od granicy dziatki:

- okoto 300 m w kierunku poétnocno- zachodnim — jezioro Sicienskie;

- okoto 300 m w kierunku wschodnim i potudniowo-wschodnim — dolina rzeki Ruziec z towarzyszgcymi
zadrzewieniami nadwodnymi i zbiorowiskami podmokiych nieuzytkéw i uzytkow tgkowych;

- okoto 100 m w kierunku wschodnim — niecka nieuzytku z zadrzewieniami wierzbowo-topolowo-
olszowymi z okresowo zawodnionymi powierzchniami i zbiornikiem (przeksztatlconym stawem

przyzagrodowym) w obrebie dziatek nr: 296/1 (staw przyzagrodowy), 300 i 301 (okresowe zawodnienia
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tworzace ptytkie rozlewiska, ktorych stan uwodnienia zalezny jest od wéd opadowych).

Z uwagi na brak zagrozenia zajecia terendw podmoktych, zadrzewionych lub fgkowych oraz nie
podejmowano szczegotowej ich inwentaryzaciji.

Tereny intensywnych upraw polowych obecnych w obrebie planowanej inwestycji jak i w jej
bezposrednim otoczeniu podlegajg statym zabiegom pielegnacyjnym: orka, bronowanie, nawozenie, obsiew,
zbiér ptodéw, co w istotny sposdb wptywa na uproszczony skiad gatunkowy wystepujacej roslinnosci,
posiadajgcej charakter wybitnie uzytkowy.

Jedyne swobodnie rozwijajgce sie zbiorowiska roslinne zajmujg waskie pasy przyptoci oraz waskich
miedz rozdzielajgcych poszczegdlne powierzchnie pél uprawnych. W pasach tych zidentyfikowano obecnosé
dominujgcego perzu wtasciwego oraz nielicznych bylin, powszechnie wystepujgcych na nizu, okreslanych
zwyczajowo jako chwasty polowe i gatunki synantropijne.

Obszar planowanej inwestycji potozony jest na wyniesieniu ponad kilkunastu metrow w stosunku do
obecnych podmoktych lub zawodnionych siedlisk, zwigzanych z doling rzeki Ruziec i oddalonym o ponad
100 m nieuzytkiem w kierunku wschodnim.

Rzeka Ruziec przeptywa przez gmine Zbojno i jest lewobocznym doptywem Drwecy. Jej dtugosé wynosi
42,5 km, z czego 3 km to odcinki jeziorne. Powierzchnia zlewni wynosi 292,6 km. Zlewnia jest obszarem
wybitnie rolniczym, bogata w zbiorowisko roslin tgkowych. W skfadzie roslinnosci wodnej potwierdza sie
obecnos¢: strzatki wodnej, grgzela zoitego, moczarki kanadyjskiej, rdestnicy, trzciny oraz turzyc. Koryto rzeki
Ruziec jest zapiaszczone, a poziom wodd waha sie w granicach 1 metra, ktory zalezy od opadow
sezonowych deszczu i $niegu. Stan rzeki tagodzg jeziora, przez ktdre przeptywa. Rzeka wykorzystuje rynne
polodowcowa, ktéra powstata przez sptyw wod z lodowca w kierunku potudniowym.

Realizacja kolejnych siloséw na terenie funkcjonujgcego obecnie zaktadu magazynowania zbdz nie
bedzie skutkowaé zagrozeniem:

- zajeciem siedlisk podmoktych, w tym nieuzytkéw i doliny rzeki Ruziec,
- pogarszaniem warunkéw decydujgcych o stanie zachowania siedlisk podmokiych, w tym
zwigzanych z przeptywem wad.

Na terenie planowanej inwestycji w zasiegu oddziatywania inwestycji nie potwierdzono obecnosci
cennych siedlisk przyrodniczych, w tym typéw siedlisk wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej
oraz stanowisk wystepowania gatunkéw chronionych, wymienionych w:

- rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw roélin,

- rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw grzybéw.

3.1.2. Fauna
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie stwierdzono wystepowanie oraz ustalono
rzeczywisty skfad oraz potencjalne gatunki zwierzat (z wytgczeniem gatunkéw domowych oraz uzytkowych),
wykorzystujgcych badany obszar:
1. ssaki — sarny (potwierdzono tropy), lisa (obserwowano polujgcego osobnika), myszy polnej,
ryjowki matej, nornicy,
2. nie potwierdzono wystepowania w obrebie planowanego zajecia ptazéw oraz siedlisk dogodnych

dla rozrodu tej grupy zwierzat,
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3. obecnos¢ dogodnych siedlisk rozrodu, zerowania i zimowania ptazéw w obrebie podmoktych

nieuzytkow, tak, zbiornikow wodnych i doliny rzeki Ruziec potozonych poza zasiegiem
przewidywanego zajecia i zgrozenia przeksztatcenia ich stanu zachowania (z uwagi na odlegto$¢
siedlisk dogodnych dla bytowania ptazéw od miejsca planowanej inwestycji nie zachodzi
koniecznos$¢ dokonania szczegotowej inwetaryzacji ptazéw w ich obrebie, a weryfikacja terenowa
potwierdzita obecnos¢ populacji zab brunatnych i zielonych),

4. ptakéw - prowadzone obserwacje terenowe potwierdzity obecnos¢ nielicznych populacji ptakow,
w tym legowych par skowronka polnego i potrzeszcza w obrebie uzytkdw ornych sgsiadujgcych z
terenem przedmiotowej dzitki oraz przeloty pojedynczych osobnikéw lub zerowania w obrebie
powierzchni planowanej budowy: myszotowa, trznadla, kruka, grzywacza, kopciuszka, z ktérych
wytgcznie trznadla, potrzeszcza i skowronka polnego mozna uznaé za gatunki legowe w zasiegu
oddziatywania inwestycji — zajecia pod budowe silosow.

Na etapie prowadzonej obserwacji z uwagi na termin wizji terenowej nie mozna byto ustali¢ populacji
ptakédw migrujgcych. Jednakze uwzgledniajgc charakter planowanej inwestycji, stan zachowania
przedmiotowej dziatki i jej sposob wykorzystania oraz niewielkg i wygrodzong powierzchnie graniczaca
bezposrednio z pasem drogi wojewddzkiej brak jest w zasiegu spodziewanego oddziatywania
(przewidywanego zajecia) warunkow dogodnych dla populacji migrujgcych ptakéw wykorzystujacych
badany teren jako zerowisko lub miejsce odpoczynku.

Z uwagi na powszechnos¢ wystepowania w sagsiedztwie inwestycji terendw krajobrazu rolniczego z
izolowanymi stosunkowo niewielkimi ptatami lesSnymi i siedliskami podmoktymi oraz skrajnie dominujgcymi
polami uprawnymi, stwarzajgcymi dogodne warunki siedliskowe dla Zzerowania, migracji i rozrodu
powyzszych gatunkéw nie ma potrzeby stosowania dziatarn minimalizujgcych oraz kompensujgcych.

Z uwagi na bliskos¢ miejsca planowanej budowy funkcjonujgcego zaktadu magazynowania zbdoz
(bezposrednie sasiedztwo w obrebie przedmiotowej dziatki) oraz uwzgledniajac skale projektu, nie
przewiduje sie mozliwosci zasiedlenia terenu zajecia przez potencjalne populacje legowe skowronka
polnego, potrzeszcza i trznadla.

W zwigzku z powyzszym brak jest przestanek dla uzasadnionego wprowadzania dziatan
minimalizujgcych lub kompensujgcych, np. polegajgcych na dostosowaniu terminu rozpoczecia prac do
okresu legowego ptakéw. Niemniej zaleca sie aby przed rozpoczeciem prac ziemnych w okresie od 1 marca
do 31 sierpnia przeprowadzi¢ weryfikacje pod kgtem obecnosci legowych populacji ptakéw, a w razie ich
potwierdzenia w zasiegu przewidywanego zajecia roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu legow, tj.
po 31 sierpnia.

Zajecie potencjalnego siedliska gniazdowania ww. gatunkéw ptakéw, w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury zakladu magazynowania zb6z (siloséw i powierzchni utwardzonych), pozostanie bez
istotnego wptywu na populacje lokalne oraz krajowe tych gatunkéw, gdyz dogodne siedliska dla ich
gniazdowania sg powszechnie dostepne w sgsiedztwie inwestycji.

Realizacja inwestycji nie zaktdci mozliwosci przelotéw ptakéw na omawianym terenie oraz nie wigze sie z
wycinkg drzew.

Na etapie prowadzonych obserwacji nie potwierdzono w obrebie przedmiotowej dziatki jak réwniez w
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pasie drogi wojewoddzkiej na szeroko$ci dziatki szlakoéw migracji ptazéw oraz ssakéw, w tym sarny (nie
potwierdzono réwniez $ladow kolizji pojazdéw ze zwierzetami, w tym martwych ptazéw). Brak stwierdzen
migrujgcych zwierzgt w obrebie przedmiotowej dziatki wynika z faktu jej wygrodzenia oraz braku dogodnych
struktur terenowych, sprzyjajgcych masowej migracji. Jednoczesnie zajecie wydzielonego terenu pod
planowang budowe nie bedzie skutkowa¢ naruszeniem i pogorszeniem warunkéw migracyjnych w obrebie
otaczajgcych pol uprawnych. Planowana inwestycja ma charakter punktowy, co wyklucza zagrozenie
pogorszenia warunkéw migracji zwierzat, odbywajgcych lokalne wedréwki pomiedzy siedliskami rozrodu,

zerowania lub ich schronienia.

3.2. Krajobraz
Krajobraz badanego obszaru jest ztlozony z 4 do 5 elementéw (dominujgcej otwartej przestrzeni pol -

dominujgcego elementu w krajobrazie, pas gruntowej drogi wojewddzkiej, zadrzewien przydroznych oraz w
dalszej perspektywie zabudowy zagrodowej poszczegdélnych gospodarstw rolnych i nieuzytkow —
niewidocznych z miejsca realizacji budowy z uwagi na uksztattowanie terenu). Wszystkie z wystepujacych
obiektow krajobrazowych posiadajg antropogeniczny charakter pochodzenia.

Przedsiewziecie dotyczy budowy silosbw do magazynowania zbdéz bez zmiany dotychczasowego
sposobu uzytkowania pozostatej powierzchni terenu uzytku ornego. Zakres projektu nie przyczyni sie do
istotnej zmiany krajobrazu, ktérego zalozenia przewidujag wprowadzenie infrastruktury stanowigce]
uzupetnienie istniejacej zabudowy i dotychczasowej dziatalnosci gospodarczej.

Realizacja projektu nie spowoduje trwatej zmiany waloréw obecnego krajobrazu lub przerwania jego
ciggtosci. Wplyw inwestycji na walory krajobrazowe bedzie mie¢ charakter nieistotny, zwigzany z

wprowadzeniem zabudowy nawigzujgcej do istniejacego typu obiektéw na terenie przedmiotowej dziafki.

3.3. Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do obszaréw chronionych
Analize przestrzenng w odniesieniu do potozenia inwestycji w odniesieniu do obszaréw chronionych

przeprowadzono na podstawie danych Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie, w
granicach ktérego obowigzuje uchwata nr X/251/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbéjenskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 2572) oraz zakazy i uwarunkowania okreslone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody.

Lokalizacje planowanej inwestycji wzgledem poszczegélnych form ochrony przedstawiajg ponizsze
ryciny, przygotowane na podstawie danych Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
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Ryc. 9. Lokalizacja terenu przedsiewzigcia wzgledem obszaréw chronionych z wylgczeniem obszaréw chronionego krajobrazu.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym obszar potozony jest w obrebie Wysoczyzny Dobrzynskiej.

Rzezba powierzchni terenu charakteryzuje sie wyjgtkowo duzym urozmaiceniem. Wigze sie ona z
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wystepowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi sg drumliny. Sg to zespoty wzgdrz (ciggow
bochenkowatych pagérkéw) o réznym kierunku przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca. Sieé
hydrograficzng tworzg przede wszystkim trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno i Zbdjehskie. Uzupetnienie stanowi
caty system drobnych rowéw, ciekéw i drobnych oczek wodnych. Szata ro$linna jest bardzo uboga. Dotyczy
to zwtaszcza lasow, ktére zajmujg tgczng powierzchnie okoto 117 ha, co stanowi zaledwie 1,6% ogdinej
powierzchni. Ubdstwo laséw jest wynikiem intensywnych wyrebow i uzyskiwania w ten sposéb terendéw dla
rolnictwa, 0 glebach charakteryzujgcych sie wysokimi klasami bonitacyjnymi. Zréznicowanie
mikroklimatyczne obszaru wigze sie gtéwnie z bardzo urozmaicong rzezbg terenu.

Celem ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjeriskie ochrona unikatowych form
polodowcowych (drumlinéw), ochrona zbiornikéw wod powierzchniowych, a takze niewielkich powierzchni

higrofilnych laséw w Dolinie Drwecy.

3.4. Ocena wplywu realizacji i eksploatacji inwestycji na elementy s$rodowiska
przyrodniczego wraz 2z analizga zgodnosci z aktami prawa miejscowego
obowigzujgcymi w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbéjenskie

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji elementéw $rodowiska przyrodniczego oraz wykonanych
analiz, ustalono ze przewidywany wptyw inwestycji wzgledem srodowiska przyrodniczego bedzie dotyczyé¢:

e realizacji projektu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie,

e niecelowego ptoszenia zwierzat, gtdwnie ptakow i matych ssakéw zwigzanych gtéwnie
Z obszarami sgsiadujgcymi z terenem planowanej zabudowy,

e zajecie powierzchni pola uprawnego stanowigcego czes¢ potencjalnego siedliska legowego
powszechnie wystepujgcych w krajobrazie otwartych pdél uprawnych gatunkéw ptakéw
niezagrozonych w skali regionu lub kraju.

W zwigzku ze stopniem obecnego przeksztatcenia terenu planowanej budowy, wynikajgcy

z dotychczasowego sposobu uzytkowania, brak jest przestanek dla stwierdzenia znaczgaco negatywnego

wptywu przedsiewziecia wzgledem ustalonych elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym gatunkéw

chronionych, cennych siedlisk przyrodniczych, bioréznorodnosci lub korytarzy ekologicznych.
W granicach obszaru chronionego krajobrazu ww. uchwatg wprowadzono zakazy:

1. zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynno$ci zwigzanych
z racjonalng gospodarkg rolna, le$na, rybacka i towiecka;

2. realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

3. likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczefnstwa ruchu drogowego lub wodnego lub

budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych;
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wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg¢ terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych z

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budows, odbudowa,

naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub zréwnowazone

wykorzystanie uzytkoéw rolnych i leSnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej;

zbiornikow wodnych, z wyjatkiem urzadzen

gospodarki rolnej, le$nej lub rybackie;j.

likwidowania naturalnych zbiornik6w wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych;

lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegdw rzek, jezior i innych

wodnych oraz obicktow stuzacych prowadzeniu racjonalnej

Jak wskazano powyzej w granicach ww. obszaru wprowadzono szereg zakazéw, majgcych na celu

zachowanie réznorodnos$ci biologicznej siedlisk, ochrone zbiornikdw wodnych, terendéw lesnych i korytarzy

ekologicznych. Szczegétowg analize zgodnosci planowanego projektu z obowigzujgcymi uwarunkowaniami

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbéjenskie, przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2

Zakaz

Ocena zgodno$ci

zabijania dziko wystepujgcych zwierzqt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
zlozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania  czynnosci racjonalng

zwigzanych  z

igospodarkq rolng, lesng, rybackq i lowieckq

Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem siedlisk, schronien,
miejsc rozrodu, nor, tarlisk, ztozonej ikry zwierzat, a takze nie
wymaga koniecznosci zabijania dziko wystepujacych zwierzat.
SzczegOlowa analizg¢ przedstawiono w powyzszej czesci
opracowania, w ktorej przedstawione wyniki nie potwierdzity
mozliwosci zajecia siedlisk bytowania gatunkoéw zwierzat (ze
szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw objetych ochrong), a
zastosowane w ramach przezornosci przyrodniczej dziatanie
zwigzane z dostosowaniem terminu rozpoczecia prac do czasu
trwania okresu lggowego ptakow (wylacznie w przypadku
potwierdzenia takich legéw), eliminuje zagrozenie okreslone

zakazem.

realizacji przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten
nie dotyczy realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzona

ocena oddziatywania na Srodowisko wykazata brak

negatywnego wplywu na ochrong przyrody i ochrone
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a opracowanie wyklucza
negatywny wplyw na przyrode ww. obszaru chronionego

krajobrazu.

likwidowania i niszczenia zadrzewien Srodpolnych,

przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg one z|

Inwestycja realizowana zgodnie z zatozeniami nie spowoduje

likwidowania 1 niszczenia  zadrzewien  $rodpolnych,
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potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy

urzqdzen wodnych

przydroznych i nadwodnych (brak w zasiegu przewidywanego

zajecia takich form lub zadrzewien wolnostojacych i
pasmowych, np. przydroznych).
Teren ograniczony zostal do czeSci uzytkow ornych,
wygrodzonych i sgsiadujacych bezposrednio z infrastrukturg

zaktadu zajmujacego si¢ magazynowaniem zboza.

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych

rzezbe terenmu, z wyjgtkiem prac zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym  lub  utrzymaniem, budowg,

odbudowq, naprawq lub remontem urzgdzen wodnych

Inwestycja nie spowoduje trwalego znieksztalcenia rzezby
terenu. Wprowadzana zabudowa (silosy wraz z infrastrukturg

towarzyszaca powierzchniami utwardzonymi) bedzie
nawigzywac¢ do obecnego uksztaltowania terenu i istniejacej
zabudowy o tej samej funkcji, a ich realizacja nie wymaga
naruszenia — zmiany rzezby terenu, w tym tworzenia zaglebien

lub wyniostosci.

dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym

celom niz ochrona przyrody Ilub zrownowazone

wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalnej

gospodarce wodnej lub rybackiej

Inwestycja nie wiaze si¢ z ingerencja w stosunki wodno-
gruntowe oraz struktury wod powierzchniowych, co wyklucza
zmiang panujacych stosunkow wodnych terenu. Zakres
inwestycji i jej realizacja nie bgdzie powodowaé zmian

warunkow wod podziemnych.

likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych,

tarorzeczy i obszarow wodno-blotnych

Inwestycja nie zagraza naruszeniem i zniszczeniem zbiornikow
wodnych, w tym zbiornikéw (stawow przyzagrodowych),
terendw o charakterze podmoktym lub rzeki Ruziec i jej
doliny, znajdujacych sie:

- na dziatlkach nr 362 1 364 obrgb Sitno (stawy
przyzagrodowe);

- dziatek nr 296/1, 300 i 301 obrgb Sitno, oddalonych o ponad
100 m (staw przyzagrodowy wraz z podmokig lub okresowo
zawodniong nieckg z towarzyszacym zadrzewieniem od wod
zaleznym),

- w przebiegu koryta i doliny rzeki Ruziec, oddalonych o okoto
300 m w kierunku wschodnim.

Lokalizacje poszczegbélnych obiektow (zbiornikow, terendow
podmoktych i

doliny rzeki Ruziec), przedstawia mapa

zamieszczona w kolejnym punkcie tabeli.

lokalizowania obiektow budowlanych w pasie szerokosci
100 m od linii brzegow rzek, jezior i innych zbiornikow)
wodnych, z wyjqtkiem urzgdzen wodnych oraz obiektow
tuzqcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,

lesnej lub rybackiej

'Wschodnia czgs¢ terenu przedmiotowej dziatki znajduje si¢ w
buforze 100 m od zbiornikow — stawoéw przyzagrodowych
zlokalizowanych na dziatkach nr 300 i 301 (lokalizacje
zbiornikow wraz z zaznaczong strefa buforu o szerokosci 100

m od ich linii brzegowej, przedstawia ponizsza mapa). Projekt
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dostosowano do uwarunkowan zwigzanych z konieczno$cig
zachowania buforu 100 m od linii brzegowej zbiornikow,
wedhug zalozen ktorego planowang zabudowg (silosy wraz z
towarzyszaca infrastrukturg) zostang wykonane poza wskazang
strefa. Przy zalozeniu zlokalizowania planowanej zabudowy
poza stref3 100 m od linii brzegowej zbiornikéw,
przedmiotowy zakaz obowigzujacy na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie nie zostanie

naruszony, a tym samym inwestycja bedzie zgodna z

obowigzujacymi przepisami szczegoétowymi.

Ryc. 10. Pasy szerokosci 100 m od linii brzegowej zbiornikéw wodnych
Podsumowujgc inwestycja, po zastosowaniu dziatanh i rozwigzah obejmujgcych:
e ograniczenie obszaru planowanej zabudowy do terenu wskazanego w zatozeniach,
e wprowadzeniu dziatan zabezpieczajgcych w zakresie potencjalnych siedlisk legowych ptakow,
e nie spowoduje naruszenia zakazéw obowigzujgcych w granicach ww. obszaru chronionego

krajobrazu lub pogorszenia waloréw krajobrazowych terenu.

3.4.1. Korytarze ekologiczne
Efektywna ochrona zwierzat podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody wymaga czego$ daleko wiecej, niz prostego wskazania tych zwierzat jako objetych
ochrong gatunkowa, wraz z listg zakazéw tego wynikajgcych. Od dziesiecioleci wiemy, ze zapewnienie
korzystnego stanu ochrony populacji duzych drapieznikbw wymaga objecia skuteczng ochrong rozlegtych
obszaréw wystepowania ich kluczowych populacji. Ale doswiadczenia ostatnich dekad pokazujg takze, ze

réwnie istotne sg dziatania na rzecz ochrony i poprawy tacznosci ekologicznej pomiedzy takimi ptatami
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chronionych siedlisk. Problem ten nabiera szczegdlnego znaczenia w ostatnich latach, wraz z rozbudowa
sieci drég ekspresowych i autostrad, stanowigcych powazne bariery w przemieszczeniach zwierzgt. Wzrost
natezenia ruchu drogowego czy postepujace rozprzestrzenianie sie zabudowy mieszkalnej silnie
uposledzajg mozliwosci dyspersji i migracji zwierzat, co znaczgco podwyzsza ryzyko wymarcia tak
powstatych, izolowanych od siebie populacji lokalnych. Konsekwencjg tego rozpoznania jest rosngca
popularnos¢ koncepcji ochrony tzw. korytarzy ekologicznych, rozumianych jako ciggi siedlisk
zapewniajgcych zwierzetom mozliwosci przemieszczania sie pomiedzy odlegtymi od siebie ,wyspami”
optymalnych siedlisk objetych juz skuteczng ochrong obszarowg (m.in. obszary Natura 2000).

Nadrzednym celem zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa kujawsko-pomorskiego przyjetym w
planie jest ,poprawa konkurencyjnosci regionu i podniesienie poziomu zycia jego mieszkancow przy
respektowaniu zasad zréwnowazonego rozwoju”. Dwa cele szczegétowe realizacji tego nadrzednego celu
dotyczg srodowiska przyrodniczego. Sg to: ,ksztattowanie i ochrona struktur przyrodniczych na obszarze
wojewoddztwa” i ,wykorzystanie waloréow przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki”

Wsrod osmiu skutkdw dziatan podejmowanych przy realizacji tych celéw wymienia sie m.in. powiekszenie
obecnego systemu obszaréw chronionych oraz zwiekszenie powierzchni obszaréw zalesionych
i zadrzewionych, zwlaszcza poza terenami objetymi wielkoprzestrzennymi formami ochrony przyrody. Sg to
dziatania, ktére mogg sie przyczyni¢ do poprawy droznosci korytarzy ekologicznych na terenie wojewddztwa.
Gtéwnym elementem systemu korytarzy ekologicznych na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego jest
korytarz ekologiczny doliny Wisty i Noteci o znaczeniu miedzynarodowym, decydujacy
0 atrakcyjnosci czterech gtéwnych miast wojewodztwa.

Zgodnie z planem system ekologiczny wojewddztwa ma potgczyé wszystkie tereny juz objete ochrong
prawng, obszary zaliczone do europejskiej sieci NATURA 2000 i korytarze ekologiczne.

Korytarze ekologiczne umozliwiajg migracje roslin i zwierzgt miedzy obszarami zachowanej przyrody
i obszarami juz chronionymi, a stworzony system ekologiczny pozwoli zapewni¢ bioré6znorodnos¢ regionu,
zachowacé réwnowage przyrodniczg i trwato$¢ podstawowych procesow biologicznych.

Ponizej przedstawiono lokalizacje przedsiewzigcia w m. Sitno, gm. Zbdjno na tle wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, powiat golubsko-dobrzynski oraz korytarza ekologicznego: Dolina Drwecy-Dolina Dolnej Wisty
Zachodni.
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Ryc. 11. Lokalizacja przedsigwzigcia w m. Sitno, gm. Zbdjno, powiat golubsko-dobrzyniski, na tle wojewédztwa kujawsko-
pomorskiego, gm. Zbdjno oraz dwéch korytarzy ekologicznych.

Ryc. 12. Lokalizacje planowanego przedsigwziecia na tle korytarza ekologicznego Dolina Drwecy-Dolina Dolnej Wisty Zachodni,
zlokalizowanego od przedsigwzigcia w odlegtosci ok. 4,5 [km] w kierunku zachodnim.
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3.5. Potozenie fizyczno-geograficzne, budowa geologiczna®

Gmina Zbdjno jest gming wiejskg, potozong w potudniowo-wschodniej czesci powiatu golubsko-
dobrzynskiego, w wojewddztwie kujawsko- pomorskim. Obszar jednostki zajmuje powierzchnie 84,38 km?,
z czego 210 ha zajmujg lasy. Gmina potozona jest w odlegtosci ok. 25 km od Rypina, w odlegtosci ok. 45 km
od Torunia i stosunkowo niedaleko od Bydgoszczy - ok. 100 km.

Gmina Zbgjno graniczy z nastepujacymi jednostkami samorzadu terytorialnego:

* od pdétnocy z gming Radomin (powiat golubsko-dobrzynski);

. od poétnocnego-zachodu z gming Golub- Dobrzynh (powiat golubsko- dobrzynski);

*  od potudnia z gminami Kikét i Chrostkowo (powiat lipnowski).

*  od potudniowego-zachodu z gming Czernikowo (powiat torunski);

* od zachodu z gming Ciechocin (powiat golubsko-dobrzynski);

» od wschodu z gminami Wapielsk oraz Brzuze (powiat rypinski).

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2002), Gmina Zbdjno potozona jest na
terenie mezoregionu Pojezierza Dobrzyriskiego. Pojezierze Dobrzynskie potozone jest na pétnoc od Kotliny
Plockiej, na potudniowy- wschéd od Doliny Drwecy, na potudniowy- zachoéd od Garbu Lubawskiego, zas od

wschodu graniczy z Réwning Urszulewskg, Racigskg i Wysoczyzng Plonska.

3.6. Gleby #
Na terenie Gminy Zbojno przewazajg gleby ptowe, ktére zaliczane sg do wysokich klas bonitacyjnych (lI-

IVb). Gleby te sprzyjajg prowadzeniu intensywnej gospodarki rolnej. Jedynie na niewielkim obszarze Gminy
wystepuja gleby hydromorficzne powstate na utworach bagiennych. Na stan gleb na terenie Gminy Zbdjno

wptywajg gtéwnie czynniki pochodzenia antropogenicznego:.

3.7. Witasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologicznych i chemicznych wéd
3.7.1. Wody podziemne 2
Na terenie Gminy Zbdjno nie wystepujg gtéwne zbiorniki wéd podziemnych (GZWP). Na tym obszarze

wody gruntowe stanowig pierwszy poziom wod podziemnych. Zlegajg one na gtebokosci od 0 do 1 m p.p.t.

3.7.2. Wody powierzchniowe *°
Gmina Zbdjno potozona jest na obszarze zlewni rzeki Drwecy. O$ hydrograficzng stanowi Rzeka Ruziec.
Elementem hydrografii na tym obszarze sg takze jeziora oraz liczne drobne oczka wodne, ktére wypetniajg
zagtebienia terenowe. Wody powierzchniowe zajmujg tgczng powierzchnige ok. 230 ha, co stanowi ponad
2,70% powierzchni Gminy. Fakt ten sprawia, iz Gmina Zbdjno ma jeden z najwyzszych w wojewoédztwie

wskaznik jeziornosci.

2 .
Zrédto: Program ochrony $rodowiska dla miasta i gminy Zbdjno
Zrodlo: Program ochrony §rodowiska dla miasta i gminy Zbojno
Zrodlo: Program ochrony §rodowiska dla miasta i gminy Zbojno

Zrodlo: Program ochrony §rodowiska dla miasta i gminy Zbojno
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3.7.3. Przedstawienie usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci wéd oraz
zidentyfikowania celow sSrodowiskowych dla woéd, na ktore przedsiewzigecie mogitoby
oddziatywacé

Jakos$¢ wodd, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia,
ma istotny wptyw zaréwno na zdrowie spofeczenstwa, jak i na prawidtowe funkcjonowanie ekosystemow.
Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakosci wéd, ktéra jest efektem ograniczenia
produkcji w wielu branzach przemystu, unowoczesnienia technologii i budowy oczyszczalni Sciekow
przemystowych i komunalnych, stan czystosci powierzchniowych woéd ptyngcych oraz jezior jest wcigz
niewystarczajgcy. Osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu woéd oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi wymaga podjecia i wdrozenia szeregu dziatan w zakresie: przemystu, rolnictwa, gospodarki
komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, ksztattowania stosunkéw wodnych i ochrony srodowiska
wodnego oraz dziatan organizacyjno-prawnych i edukacyjnych. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE
(RDW) zobowigzuje wszystkie panstwa czlonkowskie do podjecia dziatan na rzecz ochrony s$rédlgdowych
woéd powierzchniowych, wéd przejsciowych, wod przybrzeznych oraz wod podziemnych. Zapisy dyrektywy
nakazujg opracowanie planéw gospodarowania wodami na poszczegolnych obszarach dorzeczy istniejgcych
w danym panstwie. Dokumenty te sg podstawg do podejmowania decyzji majgcych wplyw na stan zasobow
wodnych, a ponadto okreslajg zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.

Zawarto$¢ oraz ukfad planéw wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne oraz zatgcznika VII RDW.
Znajduje sie w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji
znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wdéd, cele srodowiskowe dla
czesci wod, podsumowanie wynikdw analizy ekonomicznej korzystania z woéd, podsumowanie dziatan
zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wod
i obszaréw chronionych, informacje o dziataniach podjetych w celu informowania spoteczehAstwa
i konsultacji publicznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry*® cele $rodowiskowe dla wéd powierzchniowych oraz obszaréw chronionych, ustalonych na
mocy art. 4 RDW oparte zostaly gtéwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikow
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajagcych stan ekologiczny  wdéd
powierzchniowych oraz wskaznikdbw chemicznych $wiadczgcych o stanie chemicznym wody,
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg
rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Przy ustalaniu celéw Srodowiskowych dla jednolitych czeéci wéd powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych czesci wéd, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajgc cele uwzgledniano takze
réznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czes$ciami wéd. Dla naturalnych czesci
wod celem bedzie osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i
sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach,

w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego

% . rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 )
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stanu chemicznego. Wskazniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wod obecnie zostaty wyznaczone w
sposéb ogdélny (bez wartosci liczbowych) jedynie dla | klasy jakosci wod wg rozporzgdzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, zatem nie sg one uwzgledniane dla
wskazania wartosci odpowiadajgcych pojeciu celu srodowiskowego.

Rozpatrywane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, zostanie
zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisty, dla kiérego opracowano Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

PN

Ryc. 13. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia w obszarze jednolitych czesci wod — region wodny Dolnej Wisty

Jt
£

Planowane zamierzenie zostanie zlokalizowane sie w obszarze Dorzecza Wisty — Regionu Wodnego
Dolnej Wisty, w zlewni JCWP RW20001928949.

reglon wodny Galnel Wik =S Obsar Dozecze Wisly

Ryc. 14. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych RW20001 9289494-5.1,:5*
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Charakterystyka jednolitej cze$ci wod powierzchniowych RW20001928949

o mie Rzeczne JICWP
RW20001928049 RW20001928949

Mazwa JCWP Ruziec od dopt. z
jez. Ugoszcz do
ujscia

Krajowy kod /P RW2I0001923940

Kategoria czesci RW - - OO
wid 4 d JCWP RW20001923949

Typ zgodnie z 19

aktualng typologig
Uwagi zlewnia JCWP D - -
rzecznej Dl'-ngl:lEE.]Lf'\"-'F:‘ 16.26120764

ierzchnia zlewni 44.61915343
Zz2irtie kb e ierzchnia zlewni 44.619153

ll p

Dorzecze obszar dorzecza | Cz je Cel dla stanu/ Lieo s
Wisty potengatu ekologiczny
icznego

Region wodny region wodny Cel dla stanu dobry stan

Dolnej Wisty 5 ; z . Eg:ﬁ;é] chemicznego chemiczny

Zlewnia bilansowa Drweca DOEREGO

Zasadowos< ogdlna

JCWPd, na PLGW200029 _ i niezagrozona
ktarej dana czesc <ologi P SeE
e Stan chemcizny ~ DOBRY

Status wstepnie

WyZnaczony determinujgce stan
chemiczny

Status ostatecznie NAT

WyZnaczony

v dyrektywy
1/EWG

Cele srodowiskowe dla czesci wdéd powierzchniowych zostaty oparte gtéwnie na wartosciach granicznych
poszczegolnych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych, hydro-morfologicznych, kidre okreslajg stan
ekologiczny wod powierzchniowych. Natomiast wskazniki chemiczne przedstawiajg stan chemiczny wody,
odpowiadajg warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg
rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na cele $rodowiskowe ustalone dla
jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP: PLRW20001928949 — Ruziec od doptywu z jeziora Ugoszcz

do ujscia, poniewaz:
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woda dla potrzeb bytowych bedzie dostarczana z wodociggu wiejskiego. Zapotrzebowanie na
wode dla przedmiotowej inwestycji obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. nr 8, poz. 70),

Scieki bytowe odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika wybieralnego. Pozostang zatem
bez negatywnego wptywu na realizacje celéw srodowiskowych,

wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzone zostang powierzchniowo
do gruntu i na tereny zielone.

realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w charakterystyce
fizykochemicznej i hydromorfologicznej oraz biologicznej wod powierzchniowych. Nie zostanie
zmieniony potencjat ekologiczny jednolitej czesci wod (najblizszy zbiornik wéd powierzchniowych
usytuowany w odlegtosci ponad 370 m od zaktadu : Jezioro Sitnowskie),

przedsiewziecie nie jest zwigzane: z zegluga, rekreacja wodng, z dziatalnoscig, do ktdrej celow
woda jest magazynowana, takiej jak zaopatrzenie w wode do spozycia, wytwarzania prgdu lub
nawadniania,

przedsiewziecie nie dotyczy dziatan zwigzanych z regulacja wdéd, zapobieganiem powodzi,
odwodnienia ziemi, oraz inng jednakowo wazng dziatalnoscia cztowieka zwigzang ze
zréwnowazonym rozwojem,

przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane z podejmowaniem dziatan moggcych, osobno lub w
potaczeniu z innymi dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony obszaru
Natura 2000,

w wyniku realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji jakos¢ wod powierzchniowych nie ulegnie

pogorszeniu.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych27

oznaczonym kodem JCWPd:39. Powierzchnia : 7573,5 km?, Region wodny Dolnej Wisty.

2

1. Zgodnie z definicja podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wod podziemnych - (groundwater bodies) obejmuja te wody

podziemne, ktore wystepuja w warstwach wodono$nych o porowatosci i przepuszczalno$ci, umozliwiajacych pobor znaczacy w zaopatrzeniu
ludnosci w wodg lub przeptyw o nat¢zeniu znaczacym dla ksztaltowania pozadanego stanu wod powierzchniowych i ekosystemow ladowych
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Uruchomienie zaktadu magazynowo-ustugowego, na dziatce nr ewid. 303/2 w m. Sitno, gm. Zbdjno,
w celu rozpoczecia dziatalnosci w zakresie magazynowania zbdz, nie bedzie powodowac¢ doptywu
zanieczyszczen do woéd podziemnych i powierzchniowych, przez co nie spowoduje pogorszenia stanu
chemicznego wéd podziemnych i wéd powierzchniowych, jak réwniez nie bedzie miato negatywnego wptywu
na cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosSciowego wéd podziemnych.

Zaprojektowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej w ramach planowanej budowy
siloséw na materiat zbozowy wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami towarzyszacymi — w ramach
istniejgcego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno, w celu
rozpoczecia dziatalnosci w zakresie magazynowania zb6z, nie wptyng ujemnie na stan ekologiczny waod

powierzchniowych i podziemnych oraz na cele srodowiskowe dla nich okreslone.
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4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktéra rozumie sie zbiér badan
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw
srodowiska przyrodniczego, jezeli zostata przeprowadzona, wraz z opisem
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem
metodyki stanowig zatgcznik do raportu
Dla terenu na ktérym bedzie realizowane planowanego przedsiewziecie przeprowadzono inwentaryzacje

przyrodniczg. Szczegotowy opis wynikow badan przedstawiono w rozdziale trzecim dot. opisu elementow
przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidzianego oddziatywania planowanego przedsiewziecia

na srodowisko.

5. Inne dane, na podstawie ktérych dokonano opiséw elementéw przyrodniczych
Opiséw elementéw przyrodniczych dokonano na podstawie wykonanych badan terenowych oraz na

podstawie materiatdw dostepnych w zasobach Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody, Obszaru

Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbojenskie oraz na stronach internetowych.

6. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

W otoczeniu oraz w bezposrednim zasiegu planowanego przedsiewziecia w m. Sitno - dz. nr 303/2, nie

wystepuja obiekty oraz tereny objete ochrong na podstawie przepisow
0 ochronie débr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). W zakresie archeologicznych
débr kultury w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg
zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryty
zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Na podstawie art.3 pkt 1 ww. ustawy zabytek rozumie sie nieruchomos¢ lub rzecz
ruchoma, ich czesé lub zespoty, bedace dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalno$cig i stanowigce
Swiadectwo minionej epoki bgdz zdarzenia, ktérych zachowanie zalezy w interesie spotecznym ze wzgledu
na posiadang wartosc¢ historyczng, artystyczng lub naukowa. Zgodnie z ustawg otoczeniem jest teren wokot
lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie terenu do rejestru zabytkéw w celu ochrony wartosci
widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.
Zgodnie z artykutem 7 ustawy formami ochrony zabytkéw sa:
e wpis do rejestru zabytkéw
e uznanie za pomnik historii

e utworzenie parku kulturowego

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozeh dla zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw
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0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Planowane przedsiewziecie nie wymaga ustanowienia nadzoru

archeologicznego.
Na terenie Gminy Zbdjno znajdujg sie m.in. nastepujgce zabytki:

e Zaltozenia koscielne w Dziatyniu i we wsi Ruze.
e  Zespot klasztorno-parkowy w Oborach.
e Cmentarze: w Dziatyniu, Oborach, Zbdjenku i we wsi Ruze.
e Miyn wodny we wsi Ruze.
e Kapliczki przydrozne.
e Spichlerz dworski w Zbdjnie.

e Aleje dworsko-parkowe.

7. Opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane
Podstawowymi komponentami i cechami srodowiska decydujgcymi o sposobie jego zagospodarowania

oraz uzytkowania sa: rzezba terenu, pokrywa glebowa i sie¢ hydrograficzna. Wypadkowa tych sktadowych
okresla fizijonomie krajobrazu, po czesci takze szate roslinng i strukture zgrupowan fauny. Poszczegdlne
fragmenty terenu réznig sie miedzy sobag specyfikga wymienionych wyzej cech, dzieki czemu mozliwa jest
delimitacja mikroregionéw. To mikroregiony, a nie okreslone granicami administracyjnymi obszary gmin i
powiatu powinny stanowi¢ przestrzenny punkt odniesienia dla dziatan z zakresu szeroko pojetej ochrony
srodowiska, szczegdlnie krajobrazuzs.

Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie zabudowanym wsi Sitno. Dziatka na ktorej
bedzie prowadzona dziatalnos¢ ustugowa to teren, na ktérym jest .prowadzana dziatalno$¢ magazynowania,
suszenia materiatu siewnego.

Przedsiewziecie dotyczy budowy 8 zbiornikbw magazynowych ziarna zbdz, rzepaku i kukurydzy
0 pojemnosci V., = 2010 Mg kazdy, bez zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Zakres
przewidywanych prac nie przyczyni sie do zmiany obiektu lub wprowadzenia elementéw odmiennych od

dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

Realizacja projektu nie spowoduje trwatej zmiany walorow obecnego krajobrazu lub przerwania jego
ciggtosci. Inwestycja bedzie miata wptyw na krajobraz, poniewaz powstanie 8 siloséw
o wysokosci ok. 20 [m]. Nie sg to ,nowe obiekty”. Budowle powstang obok juz istniejacych siloséw wraz

z niezbedng infrastruktura.
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8. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci
kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o  sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

W ostatnim czasie (5 lat) dla terenu planowanego przedsiewziecia nie zrealizowano, nie realizuje sie i nie

planuje sie przedsiewziec, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i ich dziatalno$¢

mogta by stanowi¢ kumulacje oddziatywan w odniesieniu do planowanego przedsiewziecia.

9. Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajgcy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedze
naukowa

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia mogg wystgpi¢ negatywne skutki dla Srodowiska

polegajace na:

- wystgpi koniecznos¢ realizacji przedsiewziecia w innym miejscu, o mniej dogodnym dostepie do
drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej, lub w poblizu zwartej zabudowy mieszkaniowej,

- w przypadku braku realizacji planowanego przedsiewziecia, na terenie istniejgcej dziatalnosci
zwigzanej z magazynowaniem zbdz, nastgpi likwidacji istniejgcych obiektéw i infrastruktury
zaktadu. Likwidacja ta spowoduje wytworzenie znacznej ilosci odpadéw oraz degradacje
powierzchni ziemi i zaktocenie tadu przestrzennego wsi,

-z uwagi na atrakcyjng lokalizacje rozpatrywanej dziatki w przypadku zaniechania prowadzenia
dziatalnosci ustugowej, teren moze by¢ wykorzystany dla realizacji przedsiewziecia moggcego
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko (np. obiekty inwentarskie lub kurniki o obsadzie
ponad 210 DJP).

Oceny realizacji planowanego przedsiewziecia — budowy magazynu zboza silosowego wraz
z urzadzeniami transportujgcymi i niezbedng infrastrukturg techniczng, na terenie dziatki nr ew. 303/2
w m. Sitno, gm. Zbdjno, oddalonej od zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, w poblizu istniejgcej drogi
dojazdowych oraz wariantu polegajgcego na niepodejmowaniu planowanego przedsiewziecia i docelowej
likwidaciji istniejgcych obiektéw i infrastruktury magazynu zbéz, dokonano w oparciu o metode indeksowania.
Formalny wzor, wedtug ktdrego uzyskuje sie wynik oceny, mozna zapisaé nastepujaco®’:
V=5 XA

gdzie:
V - indeks (punktowa ocena §rodowiska danego przedsigwziecia),
Si - waga i-tego elementu $rodowiska (przyjeto warto$¢ jednakowa = 1),
A, - ocena czastkowa oddziatywania przedsi¢wzigcia na i-ty element Srodowiska.

Ocene czastkowg oddziatywania, w skali 10-cio stopniowej, ustalono przyjmujgc nastepujgce ilosci punktéw
dla poszczegdélnych wielkosci:
- wzorcowa 8-10

2 _ analiza autorska
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— zalecana 6-8

—  wystarczajaca 4-6

— mozliwa do zaakceptowania 2-4

— niedostateczna 0-2 punktow.

Wyniki oceny wariantéw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 19
Wariant

Lp. PR V\{arian_t zan.iech.an_ia lub

realizacyjny realizacja innego

przedsigwziecia
1 Wplyw na zdrowie cztowieka 5 5
2 Wplyw na otoczenie — budynki mieszkalne 6 6
3 Wplyw na otoczenie - inne budynki i miejsca potencjalnego 4 4

przebywania ludzi

4 Whplyw na obszary chronione 4 2
5 Wplyw na stan powietrza (pyly i substancje gazowe) 2 4
6 Wplyw na stan powietrza i Klimat akustyczny 3 1
7 Wplyw na stan wod podziemnych i powierzchniowych 4 5
8 Wplyw na jako$¢ ziemi (odpady) 4 5
9 Zgodnos¢ z zasadg zrOwnowazonego rozwoju 4 2
10 | Uczucie zagrozenia od instalacji 5 2
11 | Odczucia wizualne 6 2
12 | Odczucia spoteczne — brak konfliktéw spotecznych 3 2
Razem 48 40

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantow stwierdzono, ze planowana inwestycja uzyskata
nieznacznie wyzszg ocene niz wariant polegajgcy na niepodejmowaniu inwestycji i realizacji przedsiewziecia

ucigzliwego przestrzennie i Srodowiskowo.

10.Opis analizowanych wariantow
W ramach planowanego przedsiewzieci nie przewiduje sie innego wariantu inwestycyjnych oprécz

wariantu  wnioskowanego, proponowanego przez Inwestora. Wariant polegajagcy na realizacji
przedsiewziecia zapewniajacy najkorzystniejsze warunki dla Srodowiska zostat zaprezentowany
W niniejszym wniosku i oceniony w raporcie 008$.

Oprécz rozwigzah technologicznych, planowane przedsiewziecie ma ograniczone mozliwosci
przedstawienia wariantéw spetniajgcych warunki standardéw ekologicznych w zakresie magazynowania
i czyszczenia zboz.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym zastosowane rozwigzania w przypadku rozpatrywanego
przedsiewziecia, stanowig warunek konieczny realizacji inwestycji. Przyjete rozwigzania zgodne sg
z obowigzujgcymi wymogami i stanowig wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

Gtéwnym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzah jest zapewnienie mozliwosci dokonania
wyboru najlepszego z dostepnych wariantéw realizacji inwestycji. Inwestor przed podjeciem decyzji
o realizacji przedmiotowego zamierzenia w m. Sitno, gm. Zbdjno, wzigt pod uwage dwa warianty realizacji
projektu: wariant zaniechania inwestycji, ktéry nalezy uzna¢ za niekorzystny dla srodowiska naturalnego
przy uwzglednieniu zrbwnowazonego rozwoju oraz wariant realizacyjny.

Warianty realizacyjny moze obejmowac wariant proponowany przez wnioskodawce, racjonalny wariant

alternatywny oraz najkorzystniejszy dla srodowiska.
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10.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant alternatywny

10.1.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant proponowany przez wnioskodawce to budowa obiektéw magazynowo — ustugowych (silosy

i czyszczalnia zbo6z) zwigzanych z obrotem materiatem zbozowym wraz z infrastrukturg techniczng

i urzgdzeniami towarzyszacymi — w ramach istniejgcego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011,

w miejscowosci Sitno, gm. Zbadjno.

Podstawowe operacje technologiczne zwigzane z emisja zanieczyszczen do powietrza to transport

samochodowy i czyszczenie zbdz (maszyna czyszczgco — sortujgca).

10.1.2. Racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny planowanego przedsiewzigcia moze dotyczyc:

a) lokalizacji na dziatce nr 303/2 w Sitnie instalacji do konfekcjonowania ziarna, linii do przemiatu
ziarna (miyn) oraz linii technologicznej do chemicznej konserwacji ziarna.
W przypadku chemicznej konserwacji ziarna, alternatywg moze by¢ konserwacja kwasem
propionowym, konserwacja mocznikiem lub wodorotlenkiem sodu. Sg to czeste sposoby konserwac;ji
ziarna popularne w gospodarstwach w Niemczech. Konsekwencjg ww. metod jest utarta sity
kietkowania ziarna, zahamowanie rozwoju szkodliwych drobnoustrojéw, grzybow i plesni, co
przeciwdziata psuciu sie ziarna a sam surowiec nadaje sie tylko do skarmiania przez zwierzeta,
Podczas magazynowania zakonserwowanego materialu nalezy pamietaé, aby podioze byto
izolowane. Bezpiecznie jest uzy¢ dodatkowo foli na podtoze i na Sciane, nalezy réwniez pamieta¢ o
wygtadzeniu stozkéw zasypowych, ktére mogg powodowaé kondensacje pary wodnej. Efektem
dziatania wodorotlenku sodu procz konserwacji jest rozpuszczenie tupin ziarna oraz pecznienie
skrobi. Dodanie zwigzku zasadowego w ilosci 3-4% prowadzi do dostatecznego ich otwarcia i
konserwacji zboza (DLG, 2011). Warunkiem jest intensywna domieszka zasady. Zboze poddane
takiej obrobce powinno byé magazynowane pod dachem bez okrycia foliowego, aby umozliwi¢
odparowanie  nadmiaru  wodorotlenku sodu z ziarna. W  przypadku skfadowania
w warstwie o maksymalnej wysokosci 30cm zboze moze by¢ magazynowane nawet do
12 miesiecy. W kontakcie ze zwigzkami zasadowymi, koniecznie nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa pracy. Wodorotlenek sodu petni w tym procesie role $rodka pomochiczego,
wspomagajgcego obrébke ziarna, a nie dodatku do pasz.
Wady analizowanego wariantu przy stosowaniu substancji chemicznych do konserwacji ziarna :

- niebezpieczenstwo zatrucia, poparzenia osdb obstugujgcych,

- silne odziatywanie korozyjne (wodorotlenek sodu, kwasy, amoniak),

- zagrozenie dla czystosci powietrza (emisja toksycznych kwaséw) i $rodowiska

gruntowo-wodnego, koniecznos¢ monitorowania srodowiska,

b) lokalizacji na terenie dziatce nr 303/2 linii technologicznej instalacji do produkcji skrobi z ziarna

kukurydzy,

c) praca zaktadu w systemie catodobowym i wzrost zatrudnienia.
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10.2. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska
Wariant ten zwigzany bytby z niepodejmowaniem inwestycji. Nie ma wtedy ucigzliwosci zwigzanej

|z wytwarzaniem odpadéw oraz z emisjg gazow i pytdw do powietrza, i hatasu do srodowiska.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska, oprocz wariantu niepodejmowania dziatalnosci ustugowe;j, to

wariant proponowany przez Inwestora, zapewniajacy realizacje procesu magazynowania i czyszczenia zboz.

Niewatpliwym plusem przyjetego wariantu

zamkniecia sie z przedsiewzieciem w granicach dziafki inwestora.

inwestycyjnego i technologicznego jest rowniez fakt

Sposéb prowadzenia instalacji przyjety w programie i koncepcji realizacyjnej, zaklada minimalizacje

zuzycia wody, minimalizacje zuzycia energii, optymalizacje zagospodarowania odpaddw oraz ograniczenie

emisji hatasu do Srodowiska.

11.Okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na

srodowisko, w tym

rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii

przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje
gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania
do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na
srodowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, takze
wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
Przy okresleniu przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw postuzono sie

metodg indeksowa stosujgc wagi oddziatywan w skali punktowe;.

Zastosowana waga oddziatywan w skali 5 punktowe;j:

- oddziatywanie nie wystepuje - 1

- oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2

- oddziatywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga stosowania urzgdzen
chronigcych srodowisko i monitorowania emisji - 3

- oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4

- oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5

11.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

Oddziatywanie

planowanego przedsiewziecia na $rodowisko

proponowanego przez Inwestora przedstawiono w tabeli ponize;.

zrealizowanego

-
o

Element sSrodowiska

Waga
analizowanego
elementu w skali
5 punktowej

2

3

Powierzchnia ziemi — odpady

Krajobraz

Srodowisko wodne

Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe)

Walory przyrodnicze

Walory kulturowe

Klimat lokalny

Powietrze atmosferyczne

© [0 |N O (0|~ WN|F (-

Klimat akustyczny

[N
o

Mozliwos$¢ wystgpienia awarii

=
[N

Zdrowie ludzi

e N G N R LS R ES

wg wariantu

Tabela 20
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Waga
Element srodowiska analizowanego
Lp. elementu w skali
5 punktowej *
1 2 3
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na srodowisko Y 20

11.2. Racjonalny wariant alternatywny
Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko zrealizowanego wedtug racjonalnego

wariantu alternatywnego przedstawiono w tabeli ponizej.

Waga
analizowanego
Lp. Element srodowiska elementu w skali
5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi - odpady 3
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 5
9 Klimat akustyczny 3
10 Mozliwos¢ wystapienia awarii 3
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
srodowiska 3
13 Oddziatywanie transgraniczne na $rodowisko 1
taczna ocena oddziatywania na $rodowisko Y 28

11.3. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska
Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko

najkorzystniejszego dla srodowiska przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 21

zrealizowanego wedtug wariantu

Waga
Element srodowiska analizowanego
Lp. elementu w skali

5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi — odpady 4
2 Krajobraz 1
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1

Tabela 22
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Waga
Element srodowiska analizowanego
Lp. elementu w skali
5 punktowej
1 2 3
Powietrze atmosferyczne 2
9 Klimat akustyczny 1
10 Mozliwos$¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
t.gczna ocen oddziatywania na srodowisko Y 20
12.Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu,

ze wskazaniem jego oddziatywania na srodowisko
Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska to wariant proponowany przez wnioskodawce30 dotyczacy

budowy siloséw i czyszczalni zbéz wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami towarzyszacymi —
w ramach istniejgcego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno.

Wariant proponowany przez wnioskodawce, zapewnia realizacje procesu w zakresie magazynowania
i czyszczenia zbdz przy zastosowaniu najnowszej dostepnej techniki ze wzgledu na ochrone $srodowiska.

W tym wariancie zostanie wykorzystana istniejgca infrastruktura techniczna i przytacza oraz beda
stosowane technologie i urzgdzenia ograniczajgce oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Przy okresleniu przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw postuzono sie
metodg indeksowg stosujgc wagi oddziatywan w skali punktowe;.

Zastosowana waga oddziatywan w skali 5 punktowej:

- oddziatywanie nie wystepuje - 1

- oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe -2

- oddzialywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga stosowania urzgdzen
chronigcych $rodowisko i monitorowania emisji - 3

- oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4

- oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5

W tabelach ponizej okreslono przewidywane oddziatywanie na poszczegdlne elementy Srodowiska
wariantu najkorzystniejszego - proponowanego przez wnioskodawce, oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego z uwzglednieniem etap budowy, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia.

Tabela 23. Oddziatywanie rozpatrywanych wariantow na poszczegolne elementy srodowiska
Racjonalny wariant alternatywny
Dodatkowa lokalizacja linii
Wariant najkorzystniejszy technologicznej do konserwacji

magazynowania zb6z ziarna

Element srodowiska Budowa ‘ Eksploatacja ‘ Likwidacja | Budowa ‘ Eksploatacja ‘ Likwidacja
Lp. Waga analizowanego elementu w skali
5 punktowej

1 2 s | 4 | s | 8 | 7 [ '8

%0 30 _ Warjant proponowany przez inwestora moze pokry¢ si¢ z wariantem najkorzystniejszym dla §rodowiska, natomiast nigdy

wariant proponowany przez inwestora nie moze si¢ pokry¢ z wariantem alternatywnym” (wyrok WSA w Gdansku z dnia
15 lutego 2017 r., sygn. akt 1l SA/Gd 728/16, opubl. LEX nr 2241828).
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Racjonalny wariant alternatywny
Dodatkowa lokalizacja linii
Wariant najkorzystniejszy technologicznej do konserwacji
magazynowania zb6z ziarna
Element srodowiska Budowa | Eksploatacja | Likwidacja | Budowa | Eksploatacja | Likwidacja
Lp. Waga analizowanego elementu w skali
5 punktowej
1 2 3 4 5 6 l 8
1 Powierzchnia ziemi , odpady 2 2 2 3 4 3
2 Krajobraz 2 2 1 2 2 1
3 Srodowisko wodne 2 1 2 2 4 2
Srodowisko biotyczne (warunki 2 2 2 2 2 2
4 siedliskowe)
5 Walory przyrodnicze 2 2 1 2 2 1
6 Powietrze atmosferyczne 2 2 2 2 4 2
Klimat akustyczny — 1 4 1
powierzchnia oddziatywania
7 hatasu 1 2 1
8 Mozliwo$¢ wystapienia awarii 1 2 1 1 . 1
9 Zdrowie ludzi 1 1 1 1 3 1
10 Wzajemne oddziatywanie 2 2 2 2 3
miedzy elementami Srodowiska
taczna ocena oddziatywania na 48 66
srodowisko

Tabela 24. Analiza poréwnawcza analizowanych wariantéw uwzgledniajgca oddziatywania na srodowisko

Zalecany sposo6b postepowania Suma punktéow
Zakres oddziatywania przy realizacji, eksploataciji i w skali
Lp. przedsigewziecia likwidacji przedsiewziecia 150 punktowej
1 2 3 4
przedsiewziecie stwarza nie powinno by¢ realizowane w od 111 do 150
1 | zagrozenie dla srodowiska rozpatrywanym wariancie
przedsiewziecie wptynie na Realizacja i eksploatacja wymaga
2 | pogorszenie stanu Srodowiska zastosowania dodatkowych
zabezpieczen ekologicznych od 81 do 110
przedsiewziecie oddziatuje na eksploatacja mozliwa przy
Srodowisko w sposdb wprowadzeniu monitoringu od 51 do 80
3 | dopuszczalny(nie sg przekraczane
standardy i wartosci odniesienia)
przedsiewziecie oddziatuje na realizacja i eksploatacja mozliwa
srodowisko w sposdb nieznaczacy | przy zastosowaniu zabezpieczen
4 (staby) przedstawionych w opracowaniu od 31 do 50
nie stwierdza sie wymiernego realizacja i eksploatacja mozliwa
5 | oddziatywania na Srodowisko bez dodatkowych uwarunkowan od 1 do 30
(bardzo stabe)
Wyliczona suma punktéw dla wariantu najkorzystniejszego 48
Wyliczona suma punktéw dla racjonalnego wariantu alternatywnego 66

Poniewaz sumaryczne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia realizowanego wedtug wariantu:
- proponowanego przez wnioskodawce jest nieznaczgce (stabe), realizacja i eksploatacja mozliwa
przy zastosowaniu zabezpieczen przedstawionych we wniosku,

- racjonalnego alternatywnego wptynie na jakos¢ srodowiska w sposéb dopuszczalny, eksploatacja
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wymaga zastosowania urzgdzen ochronnych i monitoringu $rodowiska i prowadzi do poniesienia

znacznych naktadéw finansowych na budowe instalaciji,

to mozna uznaé, ze proponowana przez wnioskodawce realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia
polegajgcego na budowie siloséw i czyszczalni zb6z wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami
towarzyszgcymi — w ramach istniejgcego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci
Sitno, gm. Zbodjno, powiat golubsko-dobrzynski nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
publicznego.

Biorgc pod uwage aspekty ekologiczne i ekonomiczne, mozna uznaé, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie ma rozwigzan alternatywnych. Planowana instalacja w chwili oddania do uzytkowania
bedzie posiadata wymagane atesty i certyfikaty obowigzujgce w Unii Europejskiej oraz pozwolenia
wynikajgce z Prawa budowlanego. Ostateczne rozwigzania technologiczne i organizacyjne zostang
przedstawione w projekcie budowlanym. Sposoéb prowadzenia dziatalnosci ustugowej
w zakresie realizacji proceséw zwigzanych z magazynowaniem i czyszczeniem zbdz, przyjety w programie
zaktada minimalizacje emisji zanieczyszczen do sSrodowiska, minimalizacje zuzycia energii oraz
optymalizacje zagospodarowania odpadéw. Oczywiscie naktady finansowe dla urzeczywistnienia tego
przedsiewzigcia sg znaczne. Dokonane jednak analizy finansowe zezwalajg realnie na przypuszczenia, ze
przedsiewziecie to jest rentowne.

Wybor rozpatrywanego wariantu byt poprzedzony szeregiem spotkan inwestora
i projektantow i zostat uznany jako najkorzystniejszy tak ze wzgledéw ekonomicznych jak i oddziatywan
na ekosystem. Oddziatywanie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na $srodowisko, w szczegolnosci na :

> ludzi, zwierzeta, ros$liny, wode i powietrze,
powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,
klimat i krajobraz,

dobra materialne,

YV V VYV V

zabytki i krajobraz kulturowy,
» wzajemne oddziatywanie miedzy elementami,

zostato przedstawione w rozdziale 13 niniejszego opracowania.

13.0pis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krétko-, sSrednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania
na srodowisko

13.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
Podstawowym celem sporzgdzonego Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na

srodowisko jest wskazanie w jaki sposob realizacja planowanego przedsiewziecia przeksztatci srodowisko
i w jakim stopniu naruszy zasady prawidtowej gospodarki zasobami. Ze wzgledu na duzg ztozono$¢ zjawisk
przyrodniczych ocena potencjalnych przeksztatcen srodowiska wynikajgcych z planowanego przeznaczenia

terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig przy unifikacji metod prognozowania i wykonywania
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raportéw o oddziatywaniu na srodowisko jest :
- brak w peti obiektywnych metod prognozowania zmian w $rodowisku i zwigzana z tym
niepewnosg¢,
- brak uniwersalnych i w petni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczegdinych elementéw
srodowiska przyrodniczego.
Przy sporzadzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :
- identyfikacja: na podstawie znajomosci giéwnych rodzajow oddziatywan przedsiewziecia oraz
warunkow srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktére powinny byé uwzglednione
w ocenie,
- prognoza: wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutkéw w srodowisku (hatas, powietrze),
- ocena: za pomocg roznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwoch pierwszych

segmentach.

13.1.1. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania hatasu

Do obliczen i zobrazowania na mapach wielkosci emisji hatasu i rozprzestrzeniania sie dzwieku
w $rodowisku wykorzystano ,Program do okreslania zasiegu hatasu przemystowego, drogowego
i kolejowego emitowanego do Srodowiska — Program SOUNDPLAN ESSENTIAL 2.0 (licencja
nr 11417 HL6076). Program uwzglednia zrédta punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, zrddta liniowe,
powierzchniowe, zrédta — budynki, ruch drogowy i kolejowy. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom
cztonkowskim obliczanie propagacji hatasu przemystowego zgodnie z normg ISO 9613-2.Program oparty
jest na modelu obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnym z normg PN-ISO 9613-2.

Program oblicza poziom hatasu réwnowaznego w punkcie, przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z:

. rozbieznosci geometrycznej,

. pochfaniania przez atmosfere,

. wpltywu gruntu,

. obecnosci ekrandw ( trzy drogi fali dzwigkowej),
o obszaréw zieleni.

Zagadnienia akustyczne dot. gruntu — terenu usytuowania planowanego zakigdu
Wiasciwosci akustyczne kazdej strefy gruntu sg okreslone przez wskaznik gruntu G. Okreslono trzy

ponizsze kategorie powierzchni odbijajgcej (PN-ISO 9613-2:2002 — Ttumienie dzwieku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczeniowa).

Grunt twardy, ktéry obejmuje bruk, wode 16d, beton i wszystkie inne powierzchnie o matej porowatosci. Na
przyktad ubita ziemia, ktéra czesto wystepuje na obszarach przemystowych, oblodzony teren moze byc
uwazana za grunt twardy. Dla gruntu twardego, G = 0.

Grunt porowaty, ktéry obejmuje powierzchnie ziemi pokrytg trawg, drzewami lub inng zielenig
i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roslinnosci, np. pola uprawne. Dla gruntu
porowatego G =1.

Grunt mieszany: jesli powierzchnia sklada sie zaréwno z gruntu twardego, jak i porowatego,

to G przyjmuje sie z zakresu od 0 do 1, przyjmujgc wartos¢ réwng utamkowi gruntu porowatego.
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W niniejszym Raporcie przedstawiono wyniki rozprzestrzeniania sie hatasu (graficzne i w sieci

receptoréw) dla planowanego obiektu, przyjmujgc do obliczehh wskazniki gruntu uzaleznione od wiasciwosci

akustycznej terenu (przyjeto wskaznik G = 0,6)

13.1.2. Metodyka modelowania pozioméw substancji w powietrzu

Do oceny stanu istniejgcego i prognozowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez zespot zrodet punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzng
prezentacjg wynikow obliczen zastosowano zintegrowane pakiety programoéw "ZANAT- wersja 6.1". Zanat —
6, oraz ,OPERAT 2000 — FB w.6./2015” dostosowane sg do wymagan rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektdorych substanciji
w powietrzu®, pozwala na wykonanie pelnego zakresu obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego, tj. min.:

obliczenie stezen 1-godzinnych,

- jednoczesne obliczanie czestosci przekraczania dopuszczalnych stezeh 1-godzinnych i percentyli,

- obliczenie procentowych udziatbw emitoréw i tta w stezeniach zanieczyszczen gazowych i
opadzie pytu,

- rozmieszczenie punktow obliczeniowych w siatce prostokatnej lub na osi liczbowej o zadanym
kierunku,

- obliczenie stezen maksymalnych i $redniorocznych oraz warunkéw ich wystepowania dla zrédet

punktowych, linowych i powierzchniowych.

Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen

Skrécony zakres obliczen
Pierwszy etap obliczen ma na celu obliczenie stezenia maksymalnego i w zalezno$ci od jego wartoSci
zastosowanie tzw. petnego lub skroconego zakresu obliczen.

Stezenie maksymalne:

Sm = Cy X (E max/ U X A x B) x (B/H)? x 1000 [ug/m°]
gdzie:

g, C, - state zalezne od stanu rownowagi atmosfery,
E, - emisja maksymalna zanieczyszczenia gazowego [mg/s],
H - wysokos$¢ pozornego punktu emisiji.

Odlegtos¢ stezenia maksymalnego:
X = C, (H/B)™" [m]
gdzie:
b, C, - state zalezne od stanu rbwnowagi atmosfery.

Jezeli pojedynczy emitor, emitor zastepczy lub zespét emitoréw, spetnia podane nizej warunki to stosuje
sie skrocony zakres obliczen:
2Smm<0,1xD,
Kryterium opadu pytu.
Jezeli nie jest spetniony warunek dotyczgcy kryterium opadu pytu, to nalezy wykonaé obliczenia opadu pytu

w sieci receptorow uwzgledniajac warunki meteorologiczne na danym terenie. W przypadku spetnienia

dopuszczalnych warto$ci opadu pylu, mozna zakonczyé obliczenia i uzna¢, ze warunki wprowadzania

31 _Dz.U.Nr 16, poz. 87
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zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego sg spetnione. Natomiast, jesli podane wyzej warunki nie sg

spetnione, to stosuje sie tzw. petny zakres obliczen.

Petny zakres obliczen
Petny zakres obliczen polega na obliczeniu wypadkowego rozkfadu stezen maksymalnych w sieci

receptorow wokot obiektu z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych, aby sprawdzic¢, czy w
kazdym punkcie spetniony jest warunek:
Smm S Dl

Natomiast dla zespotu emitoréw nie spetniajgcych podanego wyzej warunku nalezy obliczyé rozktad stezen
usrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie spetniony jest warunek:

Som<0,1xDy,
to nalezy na tym zakonczy¢ obliczenia.

Natomiast jesli powyzszy warunek nie jest spetniony to nalezy obliczy¢ w sieci receptoréw rozktad stezen
substancji usrednionych dla roku i sprawdzi¢ w kazdym punkcie, czy jest spetniony warunek:

S.<D,—R

Dalsze obliczenia dnie sg wymagane, jesli spetnione jest kryterium opadu pytu i w poblizu emitoréw nie
znajdujg sie budynki wyzsze niz parterowe.

Natomiast jesli w odlegtosci od emitora lub ktéregos z emitorow w zespole mniejszej niz 10h znajduje sie lub
jest projektowana zabudowa wyzsza niz parterowa (dotyczy mieszkalnej, biurowej, szkot, ztobkow, szpitali
oraz sanatoriéw), to sprawdza sie, czy dla niej nie sg przekroczone dopuszczalne wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych.

Rozréznia sie nastepujgce przypadki:

e gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole nie jest
mniejsza od wysokosci zabudowy Z, to wykonuje sie obliczenia stezen dla
wysokosci Z,

e gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza
od wysokosci zabudowy Z, to obliczenia stezeh wykonuje sie dla wysokosci
zmieniajgcych sie co 1m poczgwszy od geometrycznej wysokosci
najnizszego emitora do wysoko$ci:

= Z, jezeli Hyax > Max
Hmax, jezeli Hpmax < max,

gdzie Hyax 0znacza najwyzsza efektywnag
wysokos$¢ emitora w zespole z obliczonych
dla wszystkich sytuacji

meteorologicznych.

O O O O

Wszystkie obliczone wartosci na poziomie zabudowy mieszkalnej nie mogg przekracza¢ wartosci D;.

Czesto$¢ przekracza wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nalezy
obliczy¢, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w poblizu przekraczajg
wartos¢ D; lub niespetniony jest warunek: S,,, < D;. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub
wartosci odniesienia sg dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D, przez stezenie usrednione
dla 1 godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla

pozostatych substancji.
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13.2. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, kroétko-,
srednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania na srodowisko

13.2.1. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na srodowisko wynikajgce

z istnienia przedsiewziecia
Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wynikajgce z istnienia przedsiewziecia przedstawiono w tabeli ponizej.

Oszacowania potencjalnych oddziatywan z oznaczeniem symbolami:

L - lokalne
R - regionalne
z - oddziatywanie znaczace
NZ - oddziatywanie nieznaczne
X - oddziatywanie wystepuje
- - brak oddziatywania
(0] - oddziatywanie pomijalnie mate
NO - nieodwracalne
D - diugotrwate
K - krotkotrwate
oD - odwracalne
Tabela 25
Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z [Nz |[K |[D [OD |[NO|L |[R |Z [Nz (K |D |L |R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 |11 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze
I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - B - -
2. |Wody podziemne - X - X X - X - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - X X - X - X - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - x | X - X - X - - - - - - -
6. |Gleba i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) Sl x| XX - x| - -] -] -] -
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - - -
8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - R R R
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - - - - - - - - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10. |Awarie - X X - - - X - - - - - - -
Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - - R - R _ _
2. |Zatrudnienie - - - - - - - - X - - - X | -
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - X - - - X -
Wzajemne oddziatywanie
a)ludzie, zwierzgta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - - - - - - -
b)powierzchnia ziemi - x | X - X - X - - - - - _ _
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Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z [Nz |[K |[D (OD [NO|L |[R (Z [N |[K |D (L |R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 |11 12 |13 |14 |15 | 16

c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - - -

13.2.2. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, kroétko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko wynikajgce z wykorzystania
zasobow srodowiska

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko, wynikajgce z wykorzystania zasobow srodowiska przedstawiono w tabeli

ponizej.
Tabela 26
Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z Nz |K (D |OD |NO |L R (Z I[N |[K |[D |L R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12 |13 | 14 | 15| 16
Przyrodnicze

I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - R - - - - -

2. |Wody podziemne - X - X X - X - - - - - - -

3. |Jako$¢ powietrza - X X - X - X - - - - - - -

4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - -

5. |Klimat akustyczny (halas i wibracje) - x | X - X - X - - - - - - -

6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w tym

odpady) - - - - - - - - - - - -

7. |Lasy - - - - - - - - - -l - - - -

8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - _

9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - - - - - - - - - S - -

przyrody — Natura 2000

10. |Awarie - - - - - - - - - - - - - -
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzgta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - - -l - - - i
b)powierzchnia ziemi - X - X - - X - - - R - i _
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - -] - - -

13.2.3. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na

srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na sSrodowisko wynikajgce z emisji

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco

oddziatywac¢ na Srodowisko, wynikajgce z emisji przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 27
Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z [Nz |[K |[D (OD [NO|L |[R (Z [N |[K |D (L |R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 |11 12 |13 |14 |15 | 16

Przyrodnicze

I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - _

2. |Wody podziemne - X - X X - X - - - - - - -
3. |Jakos$¢ powietrza - X X - X - X - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (halas i wibracje) - X X - X - X - - - - - - -
6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w tym

odpady) _ X | X . X . X . _ _ _ }
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - - -

8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - -

9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - - - - - - - - - - - - - -
przyrody — Natura 2000

10. |Awarie - - - - - - - - - - - - - -

Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - - -

2. |Zatrudnienie - - - - - - - - R R R R _ _

3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - R R - R _ _

Wzajemne oddzialywanie

a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - - - - - - -

b)powierzchnia ziemi - X | X - X - X - R - - - _ _

c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantéw realizacji planowanego przedsiewziecia stwierdzono,
ze budowa siloséw na materiat zbozowy wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami towarzyszacymi —
w ramach istniejgcego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2, obreb 0011, w miejscowosci Sitno, gm. Zbdjno,
wptynie w sposéb nieznaczacy na stan srodowiska oraz zdrowie ludzi, a jego wptyw na aspekty spoteczno-

gospodarcze jest korzystny i zgodny z zasadami zréwnowazonego rozwoju.

13.3. Szczegotowe opis znaczacych oddzialywan na srodowisko wynikajacy z emisji
Uwzgledniajgc charakterystyke procesu technologicznego oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia

na dziatce nr 303/2 w m. Sitno, gm. Zbdjno, uznaje sie, ze wymierne oddzialywanie planowanego
przedsiewzieci na sSrodowisko zwigzane bedzie z:

e emisjg hatasu do $rodowiska,

e emisjg gazow, pytdw i spalin do powietrza,

e wytwarzaniem odpadow,

ktére oddziatywac bedg na: grunty i wody podziemne, klimat akustyczny oraz powietrze atmosferyczne.
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13.3.1. Klimat akustyczny

Oddziatywanie na klimat akustyczny zaréwno w trakcie budowy, jak i eksploatacji bgdz ewentualne;j
likwidacji inwestycji, bedzie gtéwnie wigzato sie z emisjg hatasu przemystowego, hatasu komunikacyjnego,
a w przypadku budowy i likwidacji dodatkowo z pracg maszyn i urzadzen budowlanych. Emisja hatasu ma
charakter oddziatywania bezposredniego, w przypadku etapu budowy krétkoterminowego i chwilowego, a w
przypadku eksploatacji magazynéw zbozowych, zmiennego.

Oddziatywanie akustyczne obiektu ustugowego (magazynowanie zb6z i suszenie ziarna ) rozpatruje sie
w odniesieniu do wartosci normatywnych, okreslonych dla terenéw uznanych za chronione przed hatasem.
Ochrona przed hatasem sg objete praktycznie wszystkie tereny, ktérych funkcja wigze sie z przebywaniem
ludzi. O ochronie terenéw przed hatasem decydujg ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego, w
razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana na podstawie
faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Zgodnie z Instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej ITB* (Metoda okres$lania emisji i imisji hatasu
przemystowego w Srodowisku - Nr 338/2008) dot. oceny klimatu akustycznego w Srodowisku
i analizy oceny zasiegu hatasu, wartos¢ rownowaznego poziomu dzwieku w dowolnej odlegtosci od

punktowego zrédta dzwieku zapisa¢ mozna wzorem:
ereCZ: LWn+ K0+ D1+ALB 'ALr'ALe'ALZ'ALp 'ALg'll [d B]

Tabela 28

Symbol Oznaczenie

Poziom mocy akustycznej punktowego zrdodta dzwieku

poprawka uwzgledniajaca wptyw miejsca usytuowania zrdédta
zlokalizowanego na zewngatrz budynkdéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw kierunkowosci zrédta
usytuowanego na zewnatrz budynkéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego
budynku, stosowana w przypadku Zrédet hatasu
usytuowanych wewnatrz budynku

poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania

poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni

poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez
powietrze

poprawka uwzgledniajaca wptyw ttumienia dzwieku przez
grunt, metoda uproszczona

Powyzszy wzér ma zastosowanie dla jednego zrodta. Réwnowazny poziom dzwieku emitowanego przez
zespot zrédet punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziatow z poszczegdlnych zrédet wedtug
nastepujgcych zaleznosci:

32 _ITB Instrukcja 338/2008



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWSKO STRONA

27 Budowa magazynu zboza silosowego Wraz z urzadzeniami transportujacymi i niezb¢dna infrastrukturg techniczna 89/134
" na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntoéw nr 303/2, obrgb Sitno, gmina Zbojno,

powiat golubsko-dobrzynski

L, =10xlog| Y 10"
=1

gdzie:
La poziom dzwicku A w miejscu emisji,
Lan poziom mocy akustycznej zrodta.

Zrédta hatasu na terenie zaktadu beda:
e ruch pojazdéw na terenie zaktadu (2 poj. ciezarowy w ciggu godziny),
e Zzrodfa punktowe:
o wentylacja mechaniczna suszarni (istniejgce zrédta),

o zatadunek - wiaty kosza przyjeciowego

Rodzaj obliczen: Poziom hatasu rownowaznego

1. Nazwa projektu: Zaktad (magazyn zbozowy)

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza [%]= 70

4. Rodzaj gruntu: wskaznik gruntu G = 0,6

5. Poczatek uktadu wspotrzednych map rastrowych, rozprzestrzeniania sie hatasu: {X=60,0[m];Y=0,0[m]}

o Zrédia punktowe

- e Wysokosé Moc akustyczna

L.P. Nazwa Zrodta . . Dzien Noc
zrodta [m] dB(A) | dB(A)
Suszarnianr 1
1. Wentylator mechaniczny punktowy 4,79 78,0 o
2. Wentylator mechaniczny punktowy 7,44 78,0 -
3. Wentylator mechaniczny punktowy 10,09 78,0 2
4. Wentylator mechaniczny punktowy 12,77 78,0 =
5. Wentylator mechaniczny punktowy 15,42 78,0 .
Suszarnia nr 2

6. Wentylator mechaniczny punktowy 4,79 78,0 =
7. Wentylator mechaniczny punktowy 7,44 78,0 -
8. Wentylator mechaniczny punktowy 10,09 78,0 5
9. Wentylator mechaniczny punktowy 12,77 78,0 =
10. Wentylator mechaniczny punktowy 15,42 78,0 -

5 - Typ Wysokos$é MOC. a!< ustyczna
L.P. Nazwa Zrodta L. Dzien Noc

zrodfa [m] dB(A) | dB(A)
~ Zaladunek-wiaty kosza przyjeciowego

11. Zatadunek n 1 WTTf|
12. Zatadunek n 1 punktowy 4,0 75,0 -
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o Zrédto - droga wewnetrzna na wysokosci 1,5 m
llos¢ llosé Predkos¢ | Powierzchnia Poziom Poziom
Pojazdow/h Pojazdow/h km/h drogi emisji emisji
dzien noc Dzieh dB(A) | Noc dB(A)
Droga Technologiczna
2,0 poj. ciez. 20 Beton gtadki 59,6

Inne obiekty ekranujace

L.p. Obiekt Wysokos¢ | Wsp. Odbicia [dB]
[m]

1. Silos zbozowy 1000 17,0 0,0
ton

2. Silos zbozowy 1000 17,0 0,0
ton

3. Silos zbozowy 1000 17,0 0,0
ton

4, Silos zbozowy 2000 17,0 0,0
ton

5. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

6. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

7. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

8. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

9. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

10. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

11. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

12. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

13. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

14. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

15. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

16. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

17. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

18. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

19. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

20. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton

21. Silos zbozowy 2000 25,0 0,0
ton
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22. Suszarnianr 1 19,3 0,0
23. Suszarnianr 2 19,3 0,0
24, Budynek gospodarczy 4,0 0,0

** Wspotczynnik odbicia dot. strat odbicia dla fasad budynkoéw. Wartos¢ = 0,0 dB oznacza, ze fasady obiektow
ekranujacych sg powierzchniami bardzo gtadkimi, twardymi, odbijajacymi. Warto$¢ wspotczynnika na poziomie 0,0 dB
(brak pochtaniania) §wiadczy o przyjeciu najbardziej niekorzystnych warunkow rozprzestrzeniania si¢ hatasu w aspekcie
ochrony srodowiska przed hatasem.

Zroédla  punktowe - Obliczenia emisji hatasu przemystowego dla planowanego przedsiewziecia

przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 ,Metody okreslania emisji
i imisji hatasu przemystowego w srodowisku” INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ”. Metodyka oparta na
normie 9613-2 Akustyka — Ttumienie dzwieku podczas propagaciji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda

obliczania.

Zrédlo drogi - Hatas zwigzany z natezeniem ruchu pojazdéw poruszajgcych po drogach obliczona na
podstawie algorytmu ,NMPB-Routes” dane wejsciowe to: nawierzchnia, szerokos¢ drogi, natezenie ruchu dla
dnia i nocy, liczba pojazdéw na godzine ($rednia dzienna), typ pojazdéw, rodzaj ruchu, predkos¢ pojazddow,
obszar w ktérym znajduje sie droga (zabudowany lub nie), zmiennos$¢ ruchu dla danego odcinka drogi,
sygnalizacje swietlng, skrzyzowania, potozenie i pochylenie drogi. Domys$lnie emisja wynosi 0,5 m nad
powierzchnig drogi, algorytm bierze pod uwage wszystkie operacje ruchowe.

Na terenach bezposrednio graniczacych z planowanym zaktadem nie obowigzujg dopuszczalne poziomu

hatasu w $rodowisku okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

13.3.2. Ogadlne kryteria oceny hatasu
Zagadnienia ochrony srodowiska przed hatasem sg regulowane w podstawowym zakresie przez ustawe
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Zagadnienia ochrony przed hatasem zostaty
umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony $rodowiska (art. 112 — 120 ). Wskazniki hatasu majgce
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do jednej doby
zostaty okreslone w art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteriow oceny hatasu odnosi sie nastepujacy artykut
ustawy Prawo ochrony srodowiska (cyt.):

.. Art. 113 Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wiasciwym do
spraw zdrowia, w drodze rozporzgdzenia, okreslit dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku .

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $srodowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112). W zatgczniku do rozporzadzenia zawarto tabele z dopuszczalnymi

poziomami hatasu. Tabele te¢ zamieszczono nizej.
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DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegodlne grupy zrédet hatasu, z wylgczeniem hatasu
powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeqp
i Laegn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Tabela 29
Lp. Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe” Pozostate obiekty i dziatalno$é bedgca
zrédtem hatasu
Rodzaj terenu LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réowny 16 | odniesienia rowny 8 | odniesienia rowny 8 | odniesienia réwny 1
godzinom godzinom najmniej korzystnym | najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze sta’?/m lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy )

c) Tereny domow opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno—wypoczynkowez’

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srédmiejskiej miast powyzej 100

tys. mieszkancow® 68 60 55 45

61 56 50 40

Dla przedmiotowe dziatki oraz dziatek sgsiednich nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zawarte w zatgczniku do rozporzadzenia MS poziomy odnoszg sie zaréwno do stanu
istniejgcego, jak tez do ocenianej sytuacji prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w

fazie lokalizacji i projektowania.

13.3.3. Klasyfikacja akustyczna terenu inwestycji i dziatek sgsiednich.

Identyfikacje zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce i dziatkach sgsiednich obszaru wymagajgcego
ochrony akustycznej dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Urzedu Gminy w Zbdjnie dot. opinii
o klasyfikacji akustycznej, w ktorym okreslono nastepujgce faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie
terenu inwestycji oraz standardy jako$ci srodowiska akustycznego w promieniu 200 m od granicy dziatki nr
303/2 obreb 0011, Sitno:

13.3.4. Subiektywne oceny hatasu
Do jednej z wazniejszych przestanek ustalania wartosci dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku

nalezg wyniki subiektywnych ocen hatasu, skorelowanych z rezultatami badan (pomiaréw) obiektywnych.

Na podstawie badan PZH skonstruowat nastepujgcg skale ucigzliwosci hatasu :

- mata ucigzliwos¢ (hatasu) Laeq <52 dB,
- $rednia ucigzliwosé 52 << Laeq<< 62 dB,
- duza ucigzliwosc¢ 63 << Laeq<< 70 dB,

- bardzo duza ucigzliwo$¢ Laeq > 70 dB.
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Skala ta wskazuje, iz poziom réwnowazny rzedu 60 - 65 dB moze by¢ uwazany za graniczny miedzy

obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczng ucigzliwoscig hatasu np. przemystowego lub
komunikacyjnego. Korzystajgc z powyzszych wynikéw zaproponowano pomocniczg dla ocen wptywu na
srodowisko skale:

»komfortu akustycznego < zagrozenia halasem”

Tabela 26
OPIS Laeq dB
pora dzienna pora nocna
Petny komfort akustyczny <50 <40
Przecietne warunki akustyczne 50 - 60 40 - 50
Przecietne zagrozenie hatasem 60 - 70 50 - 60
Wysokie zagrozenie >70 > 60

Zawarte w powyzszej tablicy graniczne poziomy hatasu sg zbiezne z zalecanymi wartosciami pozioméw

dopuszczalnych w srodowisku.

13.3.5. Wyznaczenie zasiggu oddziatywania halasu podczas eksploatacji obiektu

Do obliczen i zobrazowania na mapie pogladowej wielkosci emisji hatasu i rozprzestrzeniania sie dzwieku
w  srodowisku  wykorzystano  ,Program do okreslania zasiegu hatasu  przemystowego
i drogowego emitowanego do srodowiska — Program SoundPLAN Essential 2.0”.

Dla catej rozpatrywanej powierzchni przyjeto wspoétczynnik gruntu réwny 0.6, ze wzgledu na przewage na
przedmiotowym terenie gruntéw porowatych (trawa, pola, itp.).

W obliczeniach uwzgledniono eksploatacje planowanego przedsiewziecia oraz komunikacje wewnetrzng
(ruch pojazdoéw ciezarowych i dostawczych o maksymalnym natezeniu ruchu 1 poj/h.). Wszystkie ww. zrodta
hatasu eksploatowane sg tylko w godzinach dziennych (6.00 -22.00).

Rycina nr 10 przedstawia rozmieszczenie przestrzenne 2zrédet punktowych, 5 szt. wentylatoréw

mechanicznych na suszarninr 1 i nr 2.
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SUSZARNIA NR 1 SUSZARNIA NR 2

Ryc. 1

Ponizej, na rycinach przedstawiono:

» Woyniki obliczen poziomu hatasu przemystowego od planowanych obiektéw dla przedziatu czasu
odniesienia rownego: 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym.

» Poziomy dzwieku na elewacji oraz strefe rozprzestrzeniania sie dzwieku réowng 50 [dB],
dopuszczalng wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 2014 r. poz. 112). Poziom
dopuszczalny dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie - zabudowy zagrodowej, wynosi
55 [dB]pzex-
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Ryc. 2. Poziom hatasu w srodowisku w rejonie planowanego przedsiewzigcia przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastgpujgcym - L peq o [dB(A)]

Ryc. 18. Poziomy hatasu na kondygnacjach najblizszej zabudowy chronionej akustycznie oraz strefa: 50 [dB]
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Analizujac wyniki obliczen poziomdéw hataséw réwnowaznych, wystepujgcych podczas eksploatacii
planowanej instalacji, mozna stwierdzi¢, ze maksymalny poziom dzwigku bedzie wystepowat na terenie
zaktadu, a jego wartos¢ wyniesie 71,0 [dB] w ciggu dnia (receptor x=250 m, y= 140 m). Maksymalny poziom
hatasu w rejonie najblizszej zabudowy chronionej akustycznie (zagrodowej), bedzie osiggat wartosci ponizej

wielkosci dopuszczalnych, o poziomie ponizej 55 [dB] w ciggu dnia.

Tabela 30
Zréznicowane poziomy hatasu w [dB]
Rodzaj terenu Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrédtem
hatasu
Rozporzadzenie Ministra Srodowisk
LAqu LAeqN

L.p. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu
w srodowisku:
Dz. U. 2014, poz. 112.

przedziat czasu
odniesienia réwny 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie nastepujacym

przedziat czasu
odniesienia réwny 1
najmniej korzystnej

godzinie nocy

Zroznicowane dopuszczalne poziomy halasu 55 45
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej

Zroznicowane przewidywane poziomy halasu od
2 planowanej instalacji <55 *-
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej

*-praca Instalacji w porze dziennej

Doktadna ocena wptywu planowanej instalacji na klimat akustyczny moze by¢ wykonana na podstawie
analizy warunkéw akustycznych opartej o pomiary poziomu dzwieku, przeprowadzone na granicy terenéw
akustycznie chronionych. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ w terminie 1 roku od uruchomienia planowanego
przedsiewziecia. Wyniki ww. analizy pozwolg na doktadne okre$lenie:

o przewidywanego zasiegu hatasu z rozpatrywanej instalaciji,
o niezbednych srodkéw ochrony srodowiska przed hatasem.

Odpowiednio zaprojektowane w projekcie budowlanym i zabezpieczone podczas eksploatacji instalacje

emitujgce hatas do srodowiska nie bedg stanowity zagrozenia dla klimatu akustycznego w rejonie magazynu

zb6z, na terenie dziatki nr 303/2 w Sitnie.

13.3.6. Ochrona powietrza

Niniejsza cze$¢ oceny oddziatywania na $rodowisko stanowi "Analize oddziatywania na powietrze
atmosferyczne” dla eksploatacji magazynu i czyszczalni zb6z w Sitnie, dziatki nr 303/2. Analiza uwzglednia
stan istniejgcy oraz stan projektowany (oddziatywanie skumulowane).

Celem tej czesci opracowania jest ocena stopnia i zasiegu ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego
rozpatrywanego obiektu. Zakres tej czesci opracowania obejmuje zagadnienia ochrony powietrza
atmosferycznego. Analiza o.p.a. uwzglednia emisje zanieczyszczeh gazowych i pytowych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. Wyniki obliczen oraz wnioski zawarte w niniejszym
opracowaniu pozwalajg na ustalenie stopnia zagrozenia $rodowiska naturalnego, wynikajgcego

z eksploatacji rozpatrywanego obiektu oraz wskazujg przedsiewziecia jakie nalezy podjg¢ w dalszych fazach
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inwestycji aby ograniczyé ucigzliwosé zrodet emisji pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego. Ponadto dane zawarte w opracowaniu mogg by¢ wykorzystane do prowadzonej przez
jednostke organizacyjna, obowigzang do uiszczenia opfat za wprowadzanie zanieczyszczen do powietrza,
ewidencji zawierajgcej wykaz rodzajéw i iloSci zanieczyszczeh wprowadzanych do powietrza oraz dane na
podstawie, ktérych okreslono te ilosci. W Polsce problem ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem jest regulowany ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dziat Il —
Ochrona powietrza. Wedtug ww. ustawy (art.85) , ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej
jego jakosci”. Tak wiec, wszelka dziatalno$¢ zmierzajaca do zmiany paliwa statego na inne, mniej ucigzliwe
np. olej opatowy lekki jest jednym, z najbardziej skutecznych sposobdéw poprawy czystosci powietrza

atmosferycznego.

Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze stuzg dopuszczalne stezenia
substancji zanieczyszczajgcych. Sg one poréwnywane z uzyskiwanymi z pomiardw monitoringowych lub
obliczen (uzyskiwanych przy uzyciu matematycznych modeli rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen) stezen
poszczegodlnych substancji - tzw. stezen imisyjnych. Podstawowg jednostkg stezenia zanieczyszczen
powietrza jest (pg/ms). Jednostka ta odnosi sie do zanieczyszczen zaréwno lotnych (gazéw), jak i statych
(pytow). Aktualny stan jakosci powietrza w rejonie planowanego przedsiewziecia zostat okreslony w pismie

WIOS stanowigcy zatgcznik do przedmiotowego Raportu.

Analizy stanu zanieczyszczenia powietrza wymagajg wykonywania obliczen przy uzyciu matematycznych
modeli rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh. W przypadku projektowanych zrodet emisji - jest to jedyna
mozliwosé oceny wptywu zrodta na jakos¢ powietrza atmosferycznego. Obliczenia dot. okreslenia stanu
czystosci powietrza atmosferycznego dla rozpatrywanego obiektu przeprowadzono zgodnie z projektem
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).

Do obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla Zrodet istniejgcych i prognozowania
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, emitowanych przez zespot Zrddet
punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzng prezentacja wynikéw obliczen zastosowano
zintegrowany pakiet programéw "ZANAT- wersja 5.0/6.1" oraz OPERAT FB —wersja 2015. Programy
pozwalajg na wykonanie petnego zakresu obliczeh stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
zgodnie z aktualnymi: rozporzgdzeniami, wytycznymi i zasadami, dla istniejacych i projektowanych Zrédet
emisji. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartosci odniesienia sg dotrzymane, jezeli
czesto$¢ przekraczania wartosci D; przez stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274%
czasu w roku dla dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostatych substanc;ji.

Warunki meteorologiczne zdeterminowane sg potozeniem obszaru objetego analizg SOPA na terenie
woj. pomorskiego (stacja meteorologiczna Torun).

Warunki meteorologiczne wplywajg bezposrednio na rozkfad przestrzenny i stezenia emitowanych
zanieczyszczen w przyziemnej warstwie atmosfery. Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen dla

rozpatrywanych zrédet emisji w przyziemnej warstwie atmosfery, przeprowadza sie w oparciu 0 statyki
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standéw rownowagi, predkosci i kierunki wiatrow w zawarte w Katalogu danych meteorologicznych dla staciji
Chojnice. Opady atmosferyczne wywierajg znaczny wptyw na wielko$¢ i rozktad zanieczyszczeh. W czasie
opadow  atmosferycznych  wyptukany zostaje aerozol energetyczno-przemystowy zawieszony
w powietrzu atmosferycznym, w zwigzku z czym nizsze bedg wartosci stezen pytu zawieszonego, natomiast
zwiekszy sie opad pytu. Dla obiektbw o znacznej wielkosci emisji  zorganizowanej
i niezorganizowanej pytow duze znaczenie ma takze czas trwania pokrywy Snieznej. Przez swojg zdolnos¢
zatrzymywania pytdbw przyczynia sie ona do ogolnego obnizenia stezenia pylu w przyziemnej warstwie
powietrza.

Aerodynamiczny wspotczynnik szorstkosci terenu

Wspolczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu z, wyznaczono w zasiegu 50hna 1.
pie¢dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw lub pytdw do powietrza
(50 x 7= 350 m), przyjmujgc wielkosci dla poszczegolinych typow pokrycia terenu podane w tablicy 2.3
zawartej w referencyjnych metodykach modelowania pozioméw substancji powietrzu, na podstawie
dostepnych map topograficznych. W przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespotu
zrédet przyjmuje sie srednig warto$¢ z, dla obszaru, na ktérym dokonywane sg obliczenia. Na podstawie
analizy mapy topograficznej terenu oraz wizji lokalnej stwierdzono, ze w zasiegu piecdziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszych emitorow otoczeniem Zakiadu wystepuje zabudowa wiejska, wartos¢ wspotczynnika

aerodynamicznej szorstkosci terenu przyjeto na poziomie: z;, (rok) = zo(zima) = zy(lato) = 0,5 m.

Dane meteorologiczne
Statystyke standéw réwnowagi atmosfery, predkosci i kierunkéw wiatru oraz $rednie temperatury

powietrza rejonu lokalizacji zakfadu przyjeto na podstawie danych opracowanych przez panstwowg stuzbe
meteorologiczna. W obliczeniach wykorzystano réze wiatru oraz charakterystyki wystepowania stanéw
réwnowagi atmosfery przygotowane dla wojewddztwa pomorskiego — stacja meteorologiczna Torun.

Na rysunkach przedstawiono statystyke predkosci i kierunkéw wiatru (ré6za wiatréw) dla stacji

meteorologicznych na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

oia csra

Ryc. 19. Réza wiatréw. Stacja meteorologiczna: (rok) Torun
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Tabela meteorologiczna
Stacja meteorologiczna: Torm - rok.
Liczba obserwaciji 29209.
Wysokos¢ anemometru 13 m.
Temperatura 280.7 K
Predkosc | Sytuacja Kiennki wiatru
wiatru | meteoralog| 4 2 3 4 5 6 7 g 9 0 [ 1] 12
11 5 4 10 g 10 4 4 g 3 1 7

46 35 50 41 51 60 70 a2 72 72 53 60
90 63 a4 95 94 146 149 186 152 145 a9 101
183 186 194 214 201 276 274 435 387 251 160 153
34 22 20 32 24 33 46 60 51 33 24 18
249 183 203 257 171 150 173 292 239 162 107 168

7 8 7 12 5 8 4 4 2 5 1 4
56 55 42 79 61 a1 a2 105 109 90 75 47
106 a0 98 150 101 127 16 165 187 128 a7 73
136 156 161 197 176 255 260 457 307 187 119 105

24 14 15 kY| 17 30 30 49 36 9 23 9
120 7 142 172 102 a7 96 157 13 a0 53 76
0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2

83 40 54 7 50 65 52 64 56 62 62 57
109 75 95 128 110 101 103 215 194 159 a1 a6
118 116 166 222 149 156 204 386 340 150 106 a3

16 8 18 32 27 37 25 38 39 22 16 1

61 35 a4 120 74 58 35 63 65 43 23 54

26 24 34 37 26 32 20 20 29 21 25 18

90 64 91 105 77 63 78 186 169 136 a1 a4
110 94 135 226 122 115 136 315 256 13 66 70

8 8 9 20 14 5 14 22 20 8 1 8
14 14 39 56 39 19 8 16 21 16 9 22
3 3 4 5 5 5 1 2 0 2 2 2

63 33 91 a5 59 51 29 105 12 81 51 56
115 67 116 193 107 66 a3 255 260 115 74 96

R R = = R R R Tl L R R T R R R
o A A R S R S L I SR O L I RN - N SR . L R S U RO N I Sy R Ly

12 5 27 73 17 14 10 29 26 22 1 13
27 15 23 37 15 9 8 17 23 12 5 16
56 46 121 147 61 46 62 194 179 94 44 62
3 2 14 10 5 0 1 1 4 0 3 5
46 36 a3 138 41 23 49 144 148 66 38 46
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 46 a6 22 10 14 77 77 50 kY| 25
5 3 25 36 5 4 4 40 43 13 12
5 2 18 32 5 3 3 23 36 13 7 7
3 0 9 14 4 0 3 8 23 8 1 2

W Gminie Zbdjno terenem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu sg przede wszystkim obszary,
gdzie wystepuje najwiecej zrodet emisji i najbardziej zwarta zabudowa, co utrudnia warunki przewietrzania.
Zanieczyszczenia podstawowe (SO2, NO2 i pyt PM10) powstajg gtéwnie podczas spalania paliw
w kottowniach. Wielko$¢ emisji uzalezniona jest od stosowanego w kottach paliwa. Gtéwnymi zrédtami NO2
jest natomiast transport, komunikacja, a takze energetyka. Pyt drobny powstaje m. in. w procesach
energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach samochodowych oraz w niektérych procesach
przemystowych, ale jego gtdwnym Zrédtem jest spalanie paliw w sektorze komunalno - bytowym.

Wedtug rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, w strefie kujawsko -
pomorskiej, do ktorej zaliczana jest Gmina Zbdjno nie stwierdzono przekroczen NO2, SO2, PM2;s, CO, Pb,
kadmu, niklu i benzenu. Tym samym jest to strefa A, czyli strefa gdzie stezenia zanieczyszczenia nie
przekraczajg odpowiednich poziomoéw dopuszczalnych.

Ze wzgledu na poziom pytlu PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu strefe kujawsko — pomorskg zaliczono do
strefy C, czyli stezenia zanieczyszczeh na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne powigkszone o

margines toleranciji.
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Emisja na terenie przedmiotowej inwestycji bedzie miata charakter niezorganizowany (ruch pojazdéw po
ciggach komunikacyjnych) oraz zorganizowany (emisja gazéw ze spalania gazu ptynnego w istniejgce;

suszarni zboza oraz emisja z planowanej instalacji maszyny czyszczgco sortujgce;j).

Zrodlem emisji gazéw i pytéw do powietrza sg istniejgce dwie suszarnie, ktérych palniki zasilane sg
gazem ptynnym. Najbardziej niekorzystnym okresem emisji zanieczyszczen do powietrza jest suszenie
ziarna w dwoéch suszarniach (pracujgcych przemienne), wyposazonych w palniki gazowe o mocy cieplnegj
2500 kW, kazda. Kazda z suszarni, to suszarnia przeptywowa typ GDT 300/20/3. tadownos$¢ kolumny
49,4 tony, wysokos¢ 18,6 m, moc elektryczna 40 kW. Pltynna regulacja predkosci wysypu ziarna (falownik).
Czujnik max i minimum w strefie magazynowej. Palnik gazowy wbudowany w kanat kolumny, moc 2500 kW.
Zanieczyszczone powietrze z kazdej suszarni odprowadzane jest do atmosfery piecioma wentylatorami
wyciggowymi, rozmieszczonymi pionowo w kolumnie suszarni na wysokosciach: 4,8 m, 7,5 m, 10,0 m,
12,8 m oraz 15,4 m. Wyloty wentylatoréw o wydajnosci V=22500 [m3/h] i srednicy d=0,91 [m], predkos¢
gazéw na wylocie Us = 9,6[m/s] stanowig emitory wyprowadzajgce gazy i pyty do powietrza: emitory E1- E5.

Srednie roczne zuzycie gazu propan-butan (70% do 30%) wynosi okoto 260 000 litréw, tj.: 135 Mg/rok.
Suszarnie pracujg tgcznie ok. 2500 godzin w ciggu roku.

W tabeli ponizej przedstawiono emisje gazéw i pytow z jednej suszarni zboza (wskazniki emisji ze

spalania gazu ptynnego wedtug bazy KOBIZE).

:HDC ZRODLA kW 2500

MAKS YMALNA Wskaznik
(kgsh)
211.416500
(kg/h) (g GJ)
0.005000 0.500000
0.010000 1.000000
EMISJA NOZ 0.600000 60 . 000000
EMISJA CO 0.400000 40 . 000000
EMISJA ROCZNA ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGD
ZUZYCIE OPALU (Mg rok)= 135.000000
EMISJA PYLU ZAWIESZOHEGD (Mgrrok)=  0.003193
EMISJA 502 (Mg-rok)=  0.006385
EMISJA NOZ (My-rok)=  ©.383130
EMISJA CO (My-rok)=  0.255420
PREDKOSC SPALIN (mrs)= 2.429332
PREDKOSC GRANICZNA SPALIN (mrs)= 1.990536
TEMPERATURA WYLOTOWA SPALIN (st .K)= 410 . 000000
EMISJA CIEPLA DO ATMOSFERY (kJss)= 144.95
STRUMIEN ENERGII CHEM.PALIWA(GJ- h)= 7.0

ZUZYCIE PALIWA

ENISJA PYLU ZAWIESZ0HEGO
EMISJa 502

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie uruchomienie instalacji maszyny czyszczgco-
sortujgcej typ PROF-SEED o wydajnosci 120 t/h, wyposazonej w system aspiracyjny. System skfada sie
z filtrow materiatowych (filtr tkaninowy), ktére czyszczone sg poprzez sprezone powietrze.

Skutecznos$¢ odpylania zastosowanych filtrow tkaninowych wynosi min. 98%. Zawarto$¢ pytu
w powietrzu wychodzgcym wynosi <10 mg/ms. Wydajno$¢ wentylator wspotpracujgcego z filtrem wynosi
V= 5000 m*h. Maszyna czyszczaco — sortujgca pracuje ok. 1000 godzin w ciggu roku. Powietrze po
przejsciu przez filtr tkaninowy odprowadzane jest do atmosfery wylotem na wysokosci h= 7,5 m, o $rednicy
(zastepczej) dz= 1 m — emitor E6 (zadaszony Us= 0 m/s).
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Do obliczen przyjeto, ze 100% odprowadzanego pytu do powietrza stanowi pyt zawieszony.

Zestawienie emisji zanieczyszczen do powietrza:

Nr Emisja zorganizowana Maksymalna emisja Srednia emisja w roku
emitora chwilowa (kg/h) (Mg/rok)
E-6 Pyt ogotem 0,050 0,050
Pyt zawieszony PM10 0,050 0,050

Obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) stanowi, ze obliczenia pozioméw
substancji w powietrzu dla powierzchniowego — liniowego zrddfa, wykonuje sie tak jak obliczenia dla zespotu
emitoréw, po uprzednim umownym zastgpieniu zrédta powierzchniowego zespotem emitoréw. Motoryzacja
jest najbardziej ucigzliwa pod wzgledem emisji zanieczyszczen w duzych aglomeracjach miejskich,
zwlaszcza przy zle rozwigzanym ukfadzie gtdéwnych ulic i trasach tranzytowych, przebiegajgcych w poblizu
centrum. Ze wzgledu na niski charakter tej emisji, stanowi ona szczegdlne zagrozenie dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, w przypadku niewtasciwej ptynnosci ruchu pojazdow.

Podstawowym zrodtem emisji z pojazdéw samochodowych jest uktad wydechowy. Inne potencjalne
zrodta to uktad przewietrzania skrzyni korbowej oraz uktad zasilania paliwem, charakteryzujgce sie emisjg
weglowodoréw. Generalnie mozna powiedziec, iz pojazdy lekkie emitujg mniej zanieczyszczen niz pojazdy
ciezkie, pojazdy nowe mniej niz pojazdy stare. Z najnowszych badan wynika, iz stan techniczny a nie wiek
pojazdu ma decydujgcy wptyw na wielkos¢ emisji zanieczyszczen. Wptyw stanu technicznego na emisje jest
wiekszy w przypadku pojazddw z silnikiem o zaptonie iskrowym niz o zaptonie samoczynnym.

Dodatkowy czynnik wptywajacy na emisje prawie wszystkich rodzajéw pojazdéw to temperatura silnika —
silnik rozgrzany emituje mniej zanieczyszczen niz silnik zimny. Emisje dwutlenku azotu i tlenku wegla prawie
nie zalezg od typu pojazdu, a ich wielkos¢ okreslona jest przede wszystkim charakterystykami spalanego
paliwa. Wielkos¢ emisji tlenku wegla, tlenkéw azotu i lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)
z pojazdéw samochodowych uwarunkowana jest nie tylko rodzajem spalanego paliwa oraz typem
i pojemnoscig silnika, ale rowniez obcigzeniem pojazdu, ktdre jest skorelowane z predkoécig pojazdu (rodzaj
ruchu, przyspieszenie, hamowanie i bieg jatowy skutkujg zwiekszong emisjg tlenku wegla i VOC). Ich emisja
zmniejsza sie, wraz ze wzrostem szybkosci (do np. 100 km/h).

Wyemitowane przez pojazdy samochodowe substancje wywierajg szkodliwy wptyw na stan zdrowia ludzi
i zwierzat, klimat, a takze na glebe, flore, faune i budowle. Ocena wptywu ruchu drogowego na stan
zanieczyszczenia powietrza odnosi sie do zrédet punktowych lub ewentualnie do Zzrodet liniowych
o ustalonej zorganizowanej emisji, ktére mozna z pewnym przyblizeniem zastgpi¢ zbiorem zrodet
punktowych.

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktére sktadajg sie:

- pojedyncze zrédta emisji, ktérymi sg pojazdy znajdujgce sie w ruchu,

- emisja zanieczyszczen odbywa sie z “emitorow” (rury wydechowe) umieszczonych na matej

wysokosci,
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- kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa sie z kierunkiem ruchu pojazdow,

- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen powodowane jest przez odbywajacy

sie ruch pojazdow.

Roczng emisje zanieczyszczen do powietrza z samochodoéw ciezarowych (maksymalnie 2 pojazd w ciggu

godziny) przedstawiono w tabeli ponizej (wskazniki emisji — Baza OPERAT FB 2015).

Plik projektu: Zaktad Sitno. Operat emitor:L1 droga wewnetrzna (ruch 2 poj. ciezarowy/h — 0,07 km)

Laczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca, | Emisja zimna, Emisja Emisja ze Emisja tagczna
EHOT EcoLD odparowania, | $cierania opon, | Mg (metale kg)
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) EEVAP hamulcow i
Mg (metale kg) | powierzchni
drogi
Mg

CO 0,00000534 - - 0,00000534
NOXx 0,0000534 - - 0,0000534
LZO 0,000000962 - - 0,000000962
Pyt ogétem 0,000001015 - - 0,00000314 0,00000415
llos¢ paliwa 0,00693 - - 0,00693
CH4 0,0000000941 - - 0,0000000941
NH3 0,0000000538 - - 0,0000000538
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000000868 - - 0,000000868
CO2 0,02175 - - 0,02175
SO2 0,000000693 - - 0,000000693
Otow - - - -
Kadm 0,0000000693 - - 0,0000000693
Miedz 0,00001178 - - 0,00001178
Chrom 0,000000347 - - 0,000000347
Nikiel 0,000000485 - - 0,000000485
Selen 0,0000000693 - - 0,0000000693
Cynk 0,00000693 - - 0,00000693
NO 0,000048 - - 0,000048
NO2 0,00000534 - - 0,00000534
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000000409 - - 0,000000409

metanu)

Weglowodory aromatyczne

0,0000002185

0,0000002185

Benzen

6,08E-10

6,08E-10

Pyt ogétem zawiera 75,64 % pytu PM2,5

Do oceny stanu istniejgcego i

prognozowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen powietrza

atmosferycznego, emitowanych przez zespét zrédet punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzng

prezentacjg wynikow obliczen zastosowano zintegrowane pakiety programéw ,ZANAT- wersja 6.1”. Zanat —

6, oraz ,OPERAT 2000 — FB w.6.12. 07/2015” dostosowane sg do wymagan rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.,

pozwala na wykonanie petnego zakresu obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego , {j.
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min.:

- obliczenie stezen 1-godzinnych,

- jednoczesne obliczanie czestosci przekraczania dopuszczalnych stezen 1-godzinnych i
percentyli,

- obliczenie procentowych udziatow emitoréw i tta w stezeniach zanieczyszczeh gazowych
i opadzie pytu,

- rozmieszczenie punktéw obliczeniowych w siatce prostokatnej lub na osi liczbowej o zadanym
kierunku,

- obliczenie stezenn maksymalnych i sredniorocznych oraz warunkéw ich wystepowania dla zrédet

punktowych, linowych i powierzchniowych.

Szczegotowe wyniki obliczen rozprzestrzeniania zalgczono do opracowania. W tabelach ponizej
zamieszczono wyniki przeprowadzonych obliczen, z wytgczeniem terenu zaktadu: najwyzsze wartosci stezen
maksymalnych (Sym), 99,8 percentyle (Sgeg) i W przypadku SO, 99,7 percentyle (Sqo;) ze stezen

maksymalnych zanieczyszczen bez tta, stezenia srednioroczne substancji bez tta (S,).

W tabeli zamieszczono réwniez dopuszczalne poziomy i wartosci odniesienia usrednione dla 1 godziny

D, oraz wartosci dyspozycyjne usrednione dla roku D,-R. Warto$¢ dyspozycyjna jest to réznica miedzy

warto$cig odniesienia dla okresu roku D, i wartoscig tta R. Otrzymane w wyniku obliczen wartosci Sgg g i Sgg 7

porownano z wartosciami D,;, stezenia S, z wartosciami dyspozycyjnymi D,-R (co jest réwnoznaczne

z porébwnaniem stezenia S;+R z wartosciami D,).

Parametry emitorow na terenie zakladu: Silosy zbozowe Sitno 09 2017 istniejace i planowane

Wielko$¢ produkeji 16080 Mg — pojemnos$¢ silosow planowanych

Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg
E6 Czyszczalnia zboza pyt ogétem 0,05 0,05 0,00571 3,11E-6
-w tym pyt do 2,5 um 0,025 0,025 0,002854 1,55E-6
-w tym pyt do 10 ym 0,05 0,05 0,00571 3,11E-6
L1 droga tlenek wegla 0,00002135 5,34E-6 6,10E-7| 3,32E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0002135 0,0000534 6,10E-6 3,32E-9
pyt ogdtem 0,00001663 4,15E-6 4,74e-7| 2,58E-10
-w tym pyt do 2,5 ym 0,00001663 4,15E-6 4,74e-7| 2,58E-10
-w tym pyt do 10 um 0,00001663 4,15E-6 4,74e-7| 2,58E-10
amoniak 2,15e-7 5,38E-8 6,14E-9| 3,35E-12
dwutlenek siarki 2,77E-6 6,93E-7 7,91E-8| 4,31E-11
otéw 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 1,63E-6 4,09e-7 4,67E-8| 2,54E-11
Wweglowodory aromatyczne 8,74E-7 2,19e-7 2,49e-8|( 1,36E-11
benzen 2,43E-9 6,00E-10 6,85e-11| 3,73E-14
L2 droga tlenek wegla 0,00001183 2,96E-6 3,38E-7| 1,84E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0001183 0,00002957 3,38E-6 1,84E-9
pyt ogotem 9,21E-6 2,30E-6 2,63E-7( 1,43E-10
-w tym pyt do 2,5 ym 9,21E-6 2,30E-6 2,63E-7| 1,43e-10
-w tym pyt do 10 pm 9,21E-6 2,30E-6 2,63E-7| 1,43E-10
amoniak 1,19e-7 2,98E-8 3,40E-9| 1,85E-12
dwutlenek siarki 1,54E-6 3,84E-7 4,38e-8| 2,39e-11
otow 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 9,06E-7 2,26E-7 2,58e-8( 1,41e-11
weglowodory aromatyczne 4,84€-7 1,21e-7 1,38e-8( 7,53E-12
benzen 1,30€E-9 3,00E-10 3,42e-11| 1,87e-14
E1 Wylot 1 pyt ogotem 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
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Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg

-w tym pyt do 10 um 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
dwutlenek siarki 0,002 0,0026 0,0002968 1,62E-7
tlenki azotu jako NO2 0,12 0,1532 0,01749 9,53E-6
tlenek wegla 0,08 0,1022 0,01167 6,36E-6

L3 droga tlenek wegla 0,0000176 4,40E-6 5,02E-7| 2,74E-10
tlenki azotu jako NO2 0,000176 0,000044 5,02E-6 2,74E-9
pyt ogotem 0,0000137 3,43E-6 3,92e-7| 2,13E-10
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0000137 3,43E-6 3,92e-7| 2,13e-10
-w tym pyt do 10 ym 0,0000137 3,43E-6 3,92e-7| 2,13E-10
amoniak 1,77e-7 4,43E-8 5,06E-9| 2,75E-12
dwutlenek siarki 2,29E-6 5,71E-7 6,52e-8( 3,55E-11
otow 0 0 0 0,00000
Wweglowodory alifatyczne 1,35E-6 3,37E-7 3,85E-8| 2,10E-11
weglowodory aromatyczne 7,21E-7 1,80e-7 2,06E-8( 1,12e-11
benzen 2,00E-9 5,00E-10 5,71e-11| 3,11E-14

L4 droga tlenek wegla 0,00001501 3,75E-6 4,28e-7| 2,33E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0001501 0,0000375 4,28E-6 2,33e-9
pyt ogoétem 0,00001166 2,92E-6 3,33e-7| 1,82E-10
-w tym pyt do 2,5 ym 0,00001166 2,92E-6 3,33e-7| 1,82E-10
-w tym pyt do 10 um 0,00001166 2,92E-6 3,33e-7| 1,82E-10
amoniak 1,51E-7 3,78E-8 4,32E-9| 2,35E-12
dwutlenek siarki 1,95E-6 4,87e-7 5,56E-8| 3,03E-11
otdw 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 1,15E-6 2,87E-7 3,28e-8| 1,79e-11
weglowodory aromatyczne 6,14€E-7 1,54€-7 1,75e-8| 9,55E-12
benzen 1,71e-9 4,00E-10 4,57e-11| 2,49e-14

E2 Wylot 2 pyt ogétem 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 10 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
dwutlenek siarki 0,002 0,0026 0,0002968 1,62E-7
tlenki azotu jako NO2 0,12 0,1532 0,01749| 9,53E-6
tlenek wegla 0,08 0,1022 0,01167 6,36E-6

E3 Wylot 3 pyt ogdtem 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 2,5 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 10 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
dwutlenek siarki 0,002 0,0026 0,0002968 1,62E-7
tlenki azotu jako NO2 0,12 0,1532 0,01749| 9,53E-6
tienek wegla 0,08 0,1022 0,01167 6,36E-6

E4 Wylot 4 pyt ogdtem 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 2,5 um 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 10 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
dwutlenek siarki 0,002 0,0026 0,0002968 1,62E-7
tlenki azotu jako NO2 0,12 0,1532 0,01749| 9,53E-6
tlenek wegla 0,08 0,1022 0,01167 6,36E-6

E5 Wylot 5 byt ogétem 0,001 0,0013 0,0001484| 8,08E-8
-w tym pyt do 2,5 um 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
-w tym pyt do 10 ym 0,001 0,0013 0,0001484 8,08E-8
dwutlenek siarki 0,002 0,0026 0,0002968 1,62E-7
tlenki azotu jako NO2 0,12 0,1532 0,01749| 9,53E-6
tlenek wegla 0,08 0,1022 0,01167 6,36E-6

L5 droga tlenek wegla 0,00002048 5,12E-6 5,84E-7| 3,18E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0002048 0,0000512 5,84E-6 3,18E-9
pyt ogétem 0,00001595 3,99E-6 4,55e-7| 2,48E-10
-w tym pyt do 2,5 pm 0,00001595 3,99E-6 4,55e-7| 2,48E-10
-w tym pyt do 10 um 0,00001595 3,99E-6 4,55e-7| 2,48E-10
amoniak 2,06E-7 5,16E-8 5,89E-9| 3,21E-12
dwutlenek siarki 2,66E-6 6,65E-7 7,59e-8| 4,14E-11
otdw 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 1,57E-6 3,92E-7 4,47E-8| 2,44E-11
weglowodory aromatyczne 8,39e-7 2,10e-7 2,39e-8( 1,30e-11
benzen 2,33E-9 6,00E-10 6,85e-11| 3,73E-14

L6 droga tlenek wegla 0,00001097 2,74E-6 3,13e-7| 1,70E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0001096 0,00002741 3,13eE-6 1,70E-9
pyt ogétem 8,54E-6 2,13E-6 2,44E-7 | 1,33E-10
W tym pyt do 2,5 um 8,54E-6 2,13E-6 2,44E-7| 1,33E-10
-w tym pyt do 10 pm 8,54E-6 2,13E-6 2,44e-7| 1,33e-10
amoniak 1,10E-7 2,76E-8 3,15e-9( 1,72E-12
dwutlenek siarki 1,43E-6 3,56E-7 4,06E-8| 2,21E-11
otdw 0 0 0 0,00000
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Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg
weglowodory alifatyczne 8,40€E-7 2,10e-7 2,40e-8| 1I,3Ie-11
weglowodory aromatyczne 4,49e-7 1,12e-7 1,28E-8| 6,98E-12
benzen 1,25E-9 3,00E-10 3,42e-11| 1,87e-14
L7 droga tlenek wegla 0,00002077 5,19E-6 5,92e-7| 3,23E-10
tlenki azotu jako NO2 0,0002077 0,0000519 5,92E-6 3,23E-9
pyt ogotem 0,00001616 4,04E-6 4,61E-7| 2,51E-10
-w tym pyt do 2,5 ym 0,00001616 4,04E-6 4,61E-7| 2,51E-10
-w tym pyt do 10 ym 0,00001616 4,04E-6 4,61E-7| 2,51E-10
amoniak 2,09e-7 5,23E-8 5,97E-9| 3,25E-12
dwutlenek siarki 2,70E-6 6,74E-7 7,69E-8| 4,19e-11
otow 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 1,59e-6 3,98E-7 4,54e-8| 2,48E-11
weglowodory aromatyczne 8,51E-7 2,13e-7 2,43e-8| 1,32e-11
benzen 2,37E-9 6,00E-10 6,85e-11( 3,73E-14

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Zakiad:

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 13

Silosy zbozowe Sitno 09 2017 istniejgce i planowane

Zakres petny

Zakres skrécony

pyt PM-10
tlenki azotu jako NO2

tlenek wegla

amoniak

dwutlenek siarki

otéw

weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
benzen

Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisje pytu z 6 emitorow.

0,0667/n*zh*™ =

126,1

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 1,79 < 126,1 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,057 <10 000 [Mg]
Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktérej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony uzdrowiskowej (30x.y)

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezeh max(Xmm) =

Emitor: Wylot 5

62,3 [m]

Nalezy analizowaé obszar o promieniu 1869 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych

wartosci odniesienia.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptoréow

Parametr \Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® ] 337,2 300 200 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m® ) 2,188 300 200 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/ms, % 0,10 320 200 6 1 WSW

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =300 Y =200 m i
wynosi  337,2 ug/m3. Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezeh jednogodzinnych
0 wspotrzednych X =320 Y = 200 m , wynosi 0,10 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyzsza warto$¢ stezen
Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =300 Y =200 m , wynosi 2,188 ug/m3 i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 15 ug/ms.

wystepuje w punkcie
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ot = . 3
Izolinie st¢zen maksymalnych tlenkow azotu pg/m
3
N (dopuszcz. 200 pg/m)
{‘ Legenda
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowe;j
Parametr \Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r.  pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 120,4 88 55 4 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,222 388 55 4 6 1 ENE
Czestos¢ przekroczen D1= 200 uyg/m®, % 0,00 - - : - : -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =88 Y =55 m i
wynosi 120,4 pg/ms. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w 3punkcie 0 wspotrzednych X =88 Y = 55 m , wynosi 0,222 pg/m3

i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 15 pg/m™.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr \Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 19,30857 180 100 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,06588 300 200 6 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =180 Y =100 m i

wynosi  19,30857 ug/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1

Nie stwierdzono Zzadnych przekroczen stezen

jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie
0 wspoétrzednych X =300 Y =200 m , wynosi 0,06588 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/ms.




powiat golubsko-dobrzynski
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Izolinie stezen maksymalnych pylu PM-10 ;1g/m3
N (dopuszcz. 280 pg/m’)

Legenda

0 | | | | | | | | X 3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 po/m
Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowe;j
Parametr \Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r.  pred.w. [kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m® 9,04487 88 55 4 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,01318 88 55 4 6 1 ENE
Czestosé przekroczen D1= 280 ug/m®, % 0,00 . - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stgier’\ jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X=88 Y =55 m i

Nie stwierdzono Zzadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 88 Y = 55 m , wynosi 0,01318 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/m?.

WYNoSsi

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

9,04487 uyg/m”, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1

Parametr \Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® ] 5,6 300 200 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m® ) 0,037 300 200 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m®, % 0,00 s - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =300Y =200 m i
wynosi 5,6 pg/ms, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych.
Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 300

Y =200 m, wynosi 0,037 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 10 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr \Wartos$¢ X Y kryt. kryt. Kkryt.
m m m stan.r.  |pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 2,0 388 55 4 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® ) 0,004 38 55 4 6 1 ENE
Czestos¢ przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =88 Y =55m i
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wynosi 2,0 ug/m®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych.
Czestos¢ przekroczen= 0 %. NaJwyzsza wartos¢ stezeh sredniorocznych wystepuje w funkme 0 wspoirzednych X =88
Y =55 m, wynosi 0,004 ug/m i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 10 pg/m™.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr \Wartosé X Y Kkryt. kryt. Kkryt.
m m stan.r.  pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 224.6 300 200 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 1,459 300 200 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m®, % [0,00 - - - - -

Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =300 Y =200 m i
wynosi 224,6 ug/m wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych.
Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Izolinie stczen maksymalnych tlenku w¢gla ug/m
N (dopuszcz. 30000 pg/m’)
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowej

Parametr \Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r.  pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® ] 80,1 88 55 4 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,148 88 55 4 6 1 ENE
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m?, % [0,00 - - - - -

Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspoirzednych X=88Y=55m i
wynosi 80,1 pg/m wartosc¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow

Parametr \Wartosé X Y kryt. kryt. Kkryt.
m m stan.r.  |pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® ) 10,0 180 100 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,038 300 200 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 |- - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 180
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Y =100 m i wynosi 10,0 yg/m°. Najwyzsza wartosé stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych

X =300 Y =200 m, wynosi 0,038 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 18 pg/m°.

? Izolinie st¢Zzen maksymalnych pylu zawieszonego PM 2.5 ;tg/m3
Legends
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowe;j
Parametr \Wartosé Y z kryt. Kkryt. kryt.
m m m stan.r.  pred.w. [kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 4,8 88 55 4 6 1 ENE
Stezenie srednioroczne yg/m 0,007 88 55 4 6 1 ENE
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1} - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 88
Y =55m iwynosi 4,8 ug/ms. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w J)unkcie 0 wspoétrzednych X = 88

Y =55 m, wynosi 0,007 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 18 pg/m”.

13.3.6.12. Maksymalny opad

Maksymalny opad
X Y Opad
[m] [m]
Opad pytu /m2/rok 300 200 0,27
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d Tl Budowa magazynu zboza silosowego wraz z urzadzeniami transportujacymi i niezbedna infrastrukturg techniczna 110/134
2 o1 na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow nr 303/2 obrgb Sitno, gmina Zbdjno,

powiat golubsko-dobrzynski

W  wyniku przeprowadzonej symulacji rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym wokdt planowanych magazynéw zbozowych i czyszczalni zbéz, na dz. nr ew. 303/2
w m. Sitho nie stwierdzono dla emitowanych substancji przekroczen wartosci odniesienia D; przez 99,8
percentyl ze stezen maksymalnych, zarébwno na poziomie terenu poza granicami zaktadu.

Najwyzsze stezenia w powietrzu zwigzane sg z emisjg dwutlenku azotu z istniejgcych suszarni zboza.

Dla planowanych silosow i oczyszczalni ziarna na poziomie ziemi najwyzsza wartos¢ stezen
jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =180 Y=100 m i wynosi
19,30857 pg/ms, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezehn sredniorocznych wystepuje w
punkcie o wspétrzednych X =300 Y =200 m , wynosi 0,06588 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjne;j
(Ds-R)= 20 pug/m?.

Na poziomie zabudowy mieszkaniowej najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =88 Y =55 m i wynosi 9,04487 pg/m?’, wartos¢ ta jest nizsza od
0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =88 Y =55 m , wynosi
0,01318 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m3.

Przeprowadzona symulacja rozprzestrzeniania wykazata brak przekroczen poziomoéw dopuszczalnych
i wartosci odniesienia usrednionych dla jednej godziny D; oraz pozioméw dopuszczalnych i wartosci
odniesienia usrednionych dla okresu roku kalendarzowego D, dla wszystkich rozpatrywanych
zanieczyszczen na poziomie terenu poza granicami zakfadu.

W tabeli ponizej przedstawiono ocene wynikéw obliczen w sieci receptoréw dla emitorow.

Tabela 31

Substancja Stez. maksy- Czestosc Stezenie
malne przekro- czen srednio-

(Z2=0m) pg/m3 D1 roczne

B pg/m3

pyt PM-10 19,30857 0 006588
dwutlenek siarki 3,6 0 0,037
tlenki azotu jako NO2 337,2 0,101 2,188
tlenek wegla 224,6 0 1,459
pyt zawieszony PM 2, 10 0,038

Wyniki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu wykazaly, ze proponowane
W niniejszym opracowaniu ilosci zanieczyszczeh emitowanych do powietrza z rozpatrywanego magazynu
zbéz na dziatce nr 303/2 w Sitnie, nie powodujg przekroczen wartosci normatywnych zanieczyszczen w
powietrzu, okreslonych w rozporzadzeniach:
- Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych  substancji w  powietrzu
(Dz. U. 2012, poz. 1031),
- Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).
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13.3.7. Emisja gazow cieplarnianych

Wzrost stezenia w atmosferze gazow cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, pary wodnej) powoduje ocieplenie
klimatu. W procesie tym szczegdlnie niebezpieczny jest wzrost stezenia podtlenku azotu (N-O) i metanu
(CH.4), gazy te cechuje bowiem znacznie wyzszy niz dla dwutlenku wegla wskaznik powodujgcy efekt
cieplarniany. Dla metanu globalny efekt cieplarniany (Global Warming Potential - GPW) wynosi 25, co
wskazuje, zZe jest on 25-krotnie wyzszy niz dla dwutlenku wegla, czyli w przechwytywaniu ciepfa jest 25 razy
skuteczniejszy niz CO.. Dla N-O wskaznik ten wynosi az 298. Wskazniki te stuzg do obliczania efektu
cieplarnianego i wyrazenia jedng wartoscig (CO:--eq) - ekwiwalentéw dwutlenku wegla. Stezenie gazéw
cieplarnianych nie powinno przekroczy¢ 550 ppm CO:-eq. Oznacza to, ze stezenie sumaryczne gazow
cieplarnianych w powietrzu atmosferycznym nie powinno przekroczy¢ 0,05% jego sktadu chemicznego. Im
liczba ta jest wieksza, tym grubszy dach ,cieplarni” , co wptywa na podniesienie temperatury. Szczegolnie
niebezpieczne jest przekroczenie poziomu 750 COz-eq w powietrzu33.

W procesie zakwaszenia powietrza atmosferycznego, oprécz dwutlenku siarki (SO2), tlenkéw azotu (NOx),
szczegodlng role spetnia amoniak (NHs). Dwutlenek siarki, tlenki azotu ulatniajg sie do atmosfery

i w potgczeniu z parg wodng powstajg kwasy: siarkowy (H:SO.), siarkawy (H-SOs), azotowy (HNOs).

Emisja dwutlenku wegla z energetycznego spalenia gazu ptynnego w ilosci 260 m®/rok, wyniesie
(wskaznik wg KOBIZE):
B co2rok=135,2 Mg/rOk X 47300 k\]/kg X 63 100 gco2/GJ = 403,52 Mgcozerk

Na terenie zaktadu dla potrzeb transportu zboza (dostarczanie i odbior ziarna) uzywane bedg
samochody ciezarowe.
Roczne zuzycie oleju napedowego wyniesie ok. 0,1 Mg. Spalanie ON w silnikach wysokopreznych

spowoduje emisje ok. B co> = 0,52 Mg dwutlenku wegla w ciggu roku.

Emisja posrednia gazéw cieplarnianych zwigzana jest ze zuzyciem energii elektryczne;.
Emisja dwutlenku wegla zwigzana ze zuzyciem energii elektrycznej Ba o, [Mg/rok] moze by¢ obliczona
Ze Wzoru:

Ba coo= Na XW oo
gdzie:
- Na - zuzycie energii elektrycznej w ciggu roku [MWh/rok]; 60,0 [MWh/rok]
- W ¢op - wskaznik emisji dwutlenku wegla [kg/MWh] — dla produkcji energii elektrycznej
w  Polsce dla sieci $redniego napigcia  jednostkowy  wskaznik emisji  wynosi
881 [kg/MWh]

Ba co,= 60,0 [MWh/rok] x 881 [kg/MWh] = 52,860 [Mg/rok]

% . Zbigniew Podkowka, Witold Podkéwka — UTP w Bydgoszczy
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STRONA

13.3.8. Gospodarka odpadami

Eksploatacja

instalaciji do magazynowania zboz, na dz.

nr ew. 303/2

w m. Sitno, nie spowoduje przekroczenia standardéw ochrony srodowiska, w tym réwniez zasad zwigzanych

z gospodarkg odpadami. Prawidtowa gospodarka odpadami polega w duzej mierze na zapobieganiu

powstawaniu odpadow lub minimalizacji ilosci wytwarzanych odpaddéw. Dalszym etapem jest odzyskiwanie

lub unieszkodliwianie odpaddéw, ktoérych powstaniu nie udato sie zapobiec. Ostatecznym etapem w

gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne skifadowanie odpadéw, ktdérych unieszkodliwianie byto

nieefektywne (niemozliwe) z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych.

Celem tej czesci opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami powstaltych na skutek

bezposredniej dziatalno$ci magazynu zb6éz w Sitnie. Do podstawowych planowanych dziatan w celu

unikniecia, zminimalizowania lub zlikwidowania szkodliwych oddzialywan na $rodowisko w gospodarce

odpadami na terenie analizowanego zaktadu, nalezy zaliczyc:

- magazynowanie przepracowanych olejéw hydraulicznych na terenie zaktadu do czasu ich odbioru

przez uprawnione jednostki gospodarcze, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawowe zasady postepowania z olejami przepracowanymi zostaty okreslone w ustawie z dnia

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia

5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegbétowego postepowania z olejami odpadowymi
(Dz. U. z 2015., poz. 1694).

Rozpatrywana instalacja — magazyn i czyszczalnia zbdéz w Sitnie, bedzie Zzrédiem wytwarzania

nastepujgcych odpadéw:

Tabela 32

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu, zrédto odpadu, sposéb magazynowania,
dalszy sposéb zagospodarowania

llos¢ odpadoéw
w skali roku
[Mg]

odpady niebezpieczne

1. 13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

Zebrane odpady ciekle po segregacji zostang umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciektymi odpadami
niebezpiecznymi bedg dodatkowo ustawione na tzw. tacach
przechwytujgcych. Pojemnos¢ tacy  przechwytujacej  (wanny
ekologicznej) powinna umozliwi¢ przyjecie catej zawartosci zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.

R1, R9, R13 lub D9, D10, D14

0,010

2 13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

Zebrane odpady ciekte po segregacji zostang umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciektymi odpadami
niebezpiecznymi bedg dodatkowo ustawione na tzw. tacach
przechwytujgcych..  Pojemnos¢ tacy  przechwytujgcej (wanny
ekologicznej) powinna umozliwi¢ przyjecie catej zawartosci zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.

0,010
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llo$¢ odpadow
w skali roku
[Mg]

| Kod Rodzaj odpadu, zrédto odpadu, sposéb magazynowania,
P- odpadu dalszy sposéb zagospodarowania

R1, R9, R13 lub D9, D10, D14

Syntetyczne oleje hydrauliczne

Zebrane odpady ciekte po segregacji zostang umieszczone w
pojemnikach szczelnych i zamykanych. Pojemniki z ciektymi odpadami
niebezpiecznymi bedg dodatkowo wustawione na tzw. tacach
g 1301 11* |przechwytujgcych . Pojemnos¢ tacy przechwytujgcej (wanny 0,010
ekologicznej) powinna umozliwi¢ przyjecie catej zawartosci zbiornika w
przypadku jego rozszczelnienia.

R1, R9, R13 lub D9, D10, D14

Sorbenty, materiaty filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

4. 1502 02* | Odziez ochronna pracownikéw, zabrudzona lub uszkodzona w sposéb 0,050
uniemozliwiajgcy jej dalsze stosowanie.

Pojemniki zbiorcze: pojemniki i/lub worki i/lub kartony.

R13 lub D9,D10

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Zuzyte, zdemontowane zrodta Swiatta stuzgce do oswietlania
4. 16 02 13* | zewnetrznego lub wewnetrznego obiektéw inwentarskich. 0,010

Specjalistyczne pojemniki zapobiegajgce uszkodzeniom zuzytych lamp
oswietleniowych, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu.

R15 lub D9
odpady inne niz niebezpieczne
1. 160117 | Metale zelazne 0,100
2. 16 0118 | Metale niezelazne 0,100
3. 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,150
4. 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,200
5. 170405 |Zelazo i stal 0,200
6. 200301 Niesegregowane odpady komunalne 0,500

* - odpady niebezpieczne **

Odpady niebezpieczne
= kod 1301 09* 13 01 10*, 13 01 11* — oleje odpadowe

= Podstawowe $rednie wiasciwosci hydraulicznych olejow przepracowanych zawierajgcych zwigzki
chloroorganiczne :

= Lepko$é kinematyczna: 16,5-30,0 mm?/s

= Pozostatos¢ po koksowaniu: 0,8-1,15 %

= Zawarto$¢ wody: 4-8%

=  Zawartos¢ siarki catkowitej: 07-1,0%

= Zawartos$¢ otowiu: 150-370 mg/kg

3 - odpady niebezpieczne oznaczaja odpady wykazujace co najmniej jedna sposrod whasciwosci niebezpiecznych.
Wiasciwosci powodujace , ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi, okresla zatacznik nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach
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= Zawarto$¢ cynku: 320-630 mg/kg

= Zawarto$¢ wanadu: 2 mg/kg

= Zawartos¢ baru: 500-720 mg/kg

= Palnos¢ (temp. zaptonu): 50-280 st. C

= Ciepto spalania: 20000-40000 kJ/kg

= Zanieczyszczenia olejow hydraulicznych zawierajg od 65 do 87% substancji organicznych (w tym
zwigzki chloroorganicznych) i od 13 do 35% zwigzkdw nieorganicznych.

=  Wiasciwosci: ciecze nierozpuszczalne w wodzie, szkodliwe, ekotoksyczne, trudnopalne, gromadzi sie na
powierzchni wody, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
= kod 16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12
Podstawowy sktad chemiczny to: szkto, metal, rteé, argon, neon. Rteé jest metalicznym pierwiastkiem
wystepujgcym w stanie cieklym w temperaturze normalnej 298° K. Charakteryzuje sie gestoscig réwng
13,55g/dm3. Jako metal charakteryzuje sie matg przewodnoscig Metaliczng rte¢ otrzymuje sie przez jego
utlenianie, redukcje zelaza lub wygrzewanie z tlenkiem wapnia, a nastepnie oczyszczanie przez destylacje
i przemywanie rozcienczonym kwasem azotowym. Lampy fluorescencyjne sktadajg sie z rury szklanej w
ktérej znajduje sie rte¢, gaz neon lub argon oraz metal, typu aluminium. Zawartos¢ rteci w swietldwkach
zalezy w znacznym stopniu od typu i producenta lamp. Moze ona miesci¢ od 15 do 100 mg rteci w lampie.
Odpady inne niz niebezpieczne
= Kod 1501 01 - opakowania z papieru i tektury
Podstawowy skfad chemiczny: Gtéwny sktad to celuloza, ligniny z dodatkami réznych wypetniaczy oraz
barwnikéw. Papier jest matoodporny na rozrywanie, zgniatanie, higroskopijny oraz jest materiatem
tatwopalnym.
= Kod 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych
Podstawowy sktad chemiczny. Polietylen, polipropylen i polistyren
= Kod 17 04 05 — metale zelazne.

Podstawowy sktad chemiczny: zelazo, wegiel, mangan, krzem, chrom, nikiel, wanad

Odpady z eksploatacji (funkcjonowania) przedsiewziecia bedg magazynowane w wydzielonym
pomieszczeniu, na terenie zakladu.

Podstawowe zasady przy postepowaniu z olejami odpadowymi (odpady z grupy 13 Oleje odpadowe
i odpady ciektych paliw, podgrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne):

- podczas magazynowania olejéw odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi
odpadami i substancjami, w tym zwtaszcza z odpadami statymi, odpadami PCB, olejem
napedowym, olejem opatowym, ptynami chtodniczymi, ptynami hamulcowymi oraz innymi
substancjami i preparatami chemicznymi niebedgcymi olejami,

- oleje odpadowe zbiera sie do szczelnych pojemnikéw, wykonanych z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych, odpornych na dziatanie olejow odpadowych, odprowadzajgcych tadunki
elektrycznoéci statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed

stluczeniem,
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- na pojemnikach umieszcza sie w widocznym miejscu: napis ,OLEJ ODPADOWY?”, kod lub kody

odpadéw wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw, oznakowanie wymagane przepisami dotyczgcymi transportu odpadow
niebezpiecznych,

- oleje odpadowe magazynuje sie w miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje sie w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposazonych w urzgdzenia lub
srodki do zbierania wyciekéw tych odpadéw. Urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekow,
dostosowuje sie do ilosci magazynowanych olejow odpadowych,

- W miejscach magazynowania olejow odpadowych dostep do nich, w celu oprdznienia lub
wymiany pojemnika, jest ograniczony do wtascicieli pojemnikéw lub przedsiebiorcéw zajmujgcych
sie gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

Odpady magazynowane bedg czasowo do momentu wywozu (nie dtuzej niz 1 rok dla odpaddéw
przeznaczonych do skfadowania, nie dtuzej niz 3 lata dla pozostatych odpadoéw), wytgcznie na terenie do
ktérego zaktad bedzie posiadat tytut prawny.

W niniejszym opracowaniu nie okreslono konkretnych podmiotoéw/odbiorcéw odpaddéw oraz ilosci
przekazywanych do procesu odzysku lub unieszkodliwiania poniewaz uzaleznione bedzie to uwarunkowan
organizacyjnych oraz ekonomicznych - ceny ustug bedg zmienne w okresie funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia.

Wytworca odpadow jest ich posiadaczem do czasu przekazania odpadéw odbiorcy odpadow. Zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, posiadacz odpadéw zobowigzany bedzie réwniez do prowadzenia ewidencji
ilosciowej i jakosciowej powstajgcych odpadow, zgodnie z przyjetym katalogiem odpadow i listg odpadéw
niebezpiecznych. Ewidencja powyzsza prowadzona bedzie z zastosowaniem karty ewidencji odpadéw oraz
karty przekazania odpadow.

Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wytworca odpaddéw jest zobowigzany do stosowania takich
sposobéw produkcji, ktdre zapobiegajg powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg utrzymaé na mozliwie
najnizszym poziomie ich iloéci, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi.

Dziatania prowadzone bedg w tym kierunku tak, aby:
e zapobiega¢ powstawaniu odpaddw,
e zapewnia¢ bezpieczne dla $rodowiska wykorzystywanie odpadow, jezeli nie udato sie zapobiec ich
powstaniu,
e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska sposéb postepowania
e z odpadami, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie

e udalo sie wykorzystac,
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unieszkodliwianie odpaddéw, przy czym na ostatnim miejscu jest unieszkodliwianie poprzez

skfadowanie.

Zapobieganie powstawaniu odpaddéw lub minimalizacja ich ilosci naklada na wytwdrce obowigzek

stosowania takich sposobow i form produkcii, ktére pozwolg utrzymac ilos¢ powstajgcych odpaddéw na

mozliwie najnizszym poziomie.

W celu zapobiegania powstawaniu odpadow i ograniczeniu ich ilosci, w zaktadzie prowadzone beda

nastepujgce dziatania:

wszedzie, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, prowadzona bedzie minimalizacja odpadoéw,

w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadéw prowadzona bedzie selektywna zbiérka,

odpady w pierwszej kolejnosci poddawane bedg odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania,

przekazywania wytworzonych w instalacji odpadéw odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia,
odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepna technike lub technologie, przekazywane bedg do
odzysku lub unieszkodliwiania do najblizej potozonych miegjsc,

prowadzenia ewidencji odpadoéw wytwarzanych (ilos¢ i jakos¢) odpadéw przekazywanych do
unieszkodliwiania zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow,

utrzymania porzgadku na terenie na ktérym prowadzona jest dziatalnosc,

magazynowanie odpaddéw jedynie w miejscach opisanych i przeznaczonych do tego celu.

W celu minimalizacji wytwarzanych odpadéw nalezy prowadzi¢ dziatania krétkoterminowe (na biezgco) oraz

zadania dtugoterminowe:

przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu technologicznego,

poprawne zarzadzanie,

postepowanie z odpadami w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcych przepisow,
uruchamianie nowoczesnych technologii,

racjonalna gospodarka surowcami i materiatami.

Przyktadowo podaje sie procedure realizacyjng pozwalajgcg na projektowanie rozwigzan zgodnych z

zasadami Czystej Produkcji (CP). Procedura Minimalizacji Odpadow (Waste Minimmization Assessment -

WMA) powszechnie zalecana przez UNEP i sprawdzona od wielu lat w USA przez Agencje Ochrony

Srodowiska EPA. Jest idealna dla oceny i wprowadzania zmian dla pojedynczego procesu lub zakfadu.
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SCHEMAT - PROCEDURA MINIMALIZACJI ODPADOW

PLANOWANIE | ORGANIZACJA
* Uzyskanie poparcia kierownictwa
» Ustalenie celéw programu oceny
* Zorganizowanie grupy problemowej

Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuacje

Wybér nowych celow
podlegajacych ocenie
i ponowna ocena
poprzednich

FAZA OCENY
* Zebranie danych o procesie i urzgdzeniach
» Ustalenie priorytetow i wybranie celéw oceny
* Wybor zespotéw oceniajgcych
* Przeglad danych i inspekcja na miejscu
* Tworzenie wariantow rozwigzan

Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuacje

FAZA ANALIZY WYKONALNOSCI
¢ Ocena techniczna
* Ocena ekonomiczna
» Wybdr wariantéw do realizaciji

Raport ostateczny - sugerowane rozwigzania

WDROZENIE
» Uzasadnienie projektu i uzyskanie funduszy
* Instalowanie (sprzet)
* Wdrozenie (procedura) i ocena efektu

POMYSLNIE WDROZONY PROJEKT MINIMALIZACJI ODPADOW

Procedura zmierza do tego, by w zaktadzie produkcyjnym wdrozy¢ zasady CP, a wiec system ciggtego
analizowania procesow technologicznych i ich ulepszenia pod katem minimalizacji zuzycia materiatéw,
redukcji lub minimalizacji strumienia odpadéw u zrédta lub ich recyrkulacje w procesie, jesli redukcja jest
niemozliwa.

Trescig procedury WMA jest:

1. przeglad operacji i proceséw technologicznych w celu identyfikacji jakoSciowej, ilosciowej i
kosztowej wszystkich strumieni odpaddw,

2. wybdr obszaru szczegdlnego zainteresowania, w ktérym procedura WMA zostanie zastosowana w
pierwszej kolejnosci,

3. sformutowanie wariantow okreslajgcych sposoby eliminacji lub zmniejszenia strumieni odpadoéw,

4. techniczna i ekonomiczna analiza wariantéw,

5. wdrozenie wariantow najbardziej optacalnych.

Prawidtowo zastosowana procedura WMA pozwala kazdemu przedsiebiorstwu w krétkim czasie:

1. zmniejszy¢ ilos¢ odpaddw obcigzajgcych srodowisko i dzieki temu zmniejszy¢ optaty i kary za jego
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uzytkowanie,
2. zwiekszy¢ stopien wykorzystania surowcOw i energii przez ograniczenie strat i zwiekszenie
wydajnosci procesow,
3. w konsekwencji zwiekszy¢ efektywnosé¢ ekonomiczng przedsiebiorstwa, a tym samym jego
konkurencyjnosé.
Ochrona s$rodowiska przez stosowanie zasad CP (Czystej Produkcji) nie obcigza ekonomicznie

przedsiebiorstwa, poniewaz jest optacalna

13.4. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Postepowanie dotyczgce transgranicznego oddziatywania na Srodowisko przeprowadza sie

w przypadku przedsiewzie¢ realizowanych w granicach Polski, ktére mogtyby oddziatywaé na srodowisko na
terytorium panstw sgsiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia mozliwosci wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia w trakcie przeprowadzania
procedury oceny oddziatywania na $rodowisko konieczne jest wszczecie procedur miedzypanstwowych
zwigzanych z transgranicznym oddziatywaniem. Zgodnie z Konwencjg o ocenach oddziatywania na
Ssrodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz. U. Nr z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 104 -112 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.),
w odniesieniu do planowanego przedsiewziecia, nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym. Planowane przedsiewzigcie
bedzie realizowane w odlegtosci ok. 170 [km] od granic RP, maksymalne oddziatywanie przedsiewzigcia
(oddziatywanie emisji zanieczyszczen na powietrze) bedzie wystepowato na terenie zakfadu. Maksymalna

odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xym) = 62,3 [m].

14.0pis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na
srodowisko, w szczegdblnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na etapach
realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia
W celu zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania szkodliwych oddziatywan na srodowisko
projektowanego przedsiewziecia na terenie dziatki nr 303/2 w Sitnie, przewiduje sie :
B w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu :
e Scieki bytowe odprowadzone do szczelnego zbiornika wybieralnego,
¢ stata kontrola zuzycia wody dla potrzeb bytowych,
e gromadzenie odpadow niebezpiecznych w przystosowanych do tego celu miejscach,
B w zakresie ucigzliwosci akustycznej, ograniczenia poziomu hatasu :
e transport ograniczony do godzin dziennych,

B w zakresie ochrony powietrza :
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e Zrédia ciepta dla potrzeb technologicznych (istniejgce suszarnie), zastosowanie palnikow

zasilanych gazem ptynnym,
e ciepta woda i c.o. dla potrzeb socjalnych — zastosowanie ogrzewaczy elektrycznych,
B Srodowisko przyrodnicze :

e na podstawie wykonanych analiz, mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu funkcjonowania
projektowanych obiektébw na $rodowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000, poniewaz przedsiewziecie :

» nie bedzie powodowaé przeksztatceh siedlisk oraz nie bedzie powodowaé
trwatych zagrozen dla siedlisk,

» nie spowoduje zmniejszenia zasiegu poszczegolnych gatunkdéw najblizszych,

» nie spowoduje ograniczenia zywotnosci  poszczegodlnych  gatunkéw
w biocenozie,

» nie spowoduje ograniczenia populacji poszczegoélnych gatunkéw,

» obszar Natura 2000 usytuowany jest w odlegtosci ponad ok. 7,9 [km] od
planowanego przedsiewziecia.

Oddziatywanie spowodowane przez planowane przedsiewziecie dla form ochrony przyrody bedzie
znikome, w zwigzku z czym zachodzi mate prawdopodobienstwo aby miato ono jakikolwiek wptyw na
chronione gatunki roslin i zwierzat jak i ich siedliska przebywajgce w tym obszarze. W ramach niniejszego
raportu nie przewiduje sie dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg, negatywnych oddziatywan na $rodowisko. W ramach przedsiewziecia, nie przewiduje sie
zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu, poza granicami dziatki nr 303/2 w Sitnie. Zostanie
utrzymana dotychczasowa struktura istniejgcego zagospodarowania oraz sposobu wykorzystania gruntéw

przylegajgcych do rozpatrywanej dziatki.

15.Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajgca wymagania o
ktéorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony
srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust.1 pkt 52a:

e zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony

przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

W tabeli ponizej przedstawiono poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgca
wymagania o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.
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Tabela 33
Magazynowania zb6z Sposéb spetnienia wymagan art. 143 ustawy
Warunki okreélone w art. 143 ustawy z dnia 27 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska srodowiska
Stosowanie substancji o malym W czasie prowadzenia dziatalnosci nie beda

potencjale zagrozen

stosowane substancje stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska
(powietrza, gleby, wody). Wykorzystywane beda materiaty nie
zawierajgce lotnych zwigzkéw organicznych. Nie beda
stosowane rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie¢ w zakfadzie decydujg o zaliczeniu go do
zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej oraz substancje
stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowej i dla
Srodowiska wodnego.

Stosowanie substancji chemicznych nie jest objete
procesem technologicznym.

Efektywne wytwarzanie
wykorzystanie energii

oraz

W czasie prowadzenia dziatalnosci magazynowej i
czyszczenia zbdz, bedag stosowane mechaniczne urzgdzenia
wentylacyjne, zoptymalizowane pod kagtem zuzycia energii
(sterowanie automatyczne) . Uzyskiwanie cieptej dla potrzeb
c.o. i cieptej wody dla celéw sanitarno-porzgdkowych przy
zastosowaniu urzgdzen zasilanych energia elektryczna.).

Ponadto przewiduje sie:
= rejestrowanie zuzycia pradu,
= energooszczedne oswietlenie (LED),
= przeglady i oczyszczanie, przewoddw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach magazynowych i socjalno-
biurowych przewiduje sie zastosowanie energooszczednych
zrodet Swiatta oraz czujnikéw ruchowych i zmierzchowych w
miejscach bez statego przebywania ludzi.

Zapewnienie racjonalnego
zuzycia wody i innych surowcéw oraz
materiatow i paliw

Ograniczenie zuzycia wody poprzez:

= regularne przeglady instalacji wodnej,

= prowadzenie zapisOw zuzycia wody wykrywanie i
usuwanie przeciekow,
Ograniczenie zuzycia paliw:

= zastosowanie dla potrzeb cieplej wody uzytkowej
ogrzewaczy zasilanych energig elektrycznag.

Stosowanie technologii
bezodpadowych i maloodpadowych
oraz mozliwos¢ odzysku powstajacych
odpadoéow

Prowadzenie dziatalnosci ustugowe;j oraz
zatrudnienie ludzi charakteryzuje sie generowaniem odpadéw
technologicznych i komunalnych.

Generowane odpady w pierwszej kolejnosci
poddawane beda odzyskowi, niektére z nich wykorzystane
zostang w catosci lub w czesci. Stosowane na terenie zaktadu
urzgdzenia i narzedzia bedg posiadaty napedy elektryczne.

Odpady (czesci i elementy zuzyte), ktére nie bedg
zagospodarowane na terenie zaktadu zostang przekazana
uprawnionym jednostkom gospodarczym i poddane procesowi
recyklingu .

Rodzaj, zasieg oraz wielkosé

emisji

Podczas eksploatacji zaktadu przewiduje sie emisje :
= gazdw technologicznych zwigzanych ze spalanie
gazu ptynnego (tlenki azotu, tlenek wegla),
= spalin samochodowych,
=  hatasu,
=  odpadow.

Wprowadzane do srodowiska substancje i energie
nie spowodujg przekroczenia obowigzujgcych standardéw
emisyjnych, poza terenem, do ktdérego prowadzgcy instalacje
ma tytut prawny. Maksymalny zasieg oddziatywania hatasu
generowanego przez dziatalnos¢ ustugowg nie przekroczy
25[m] od budynku technologicznego.

Wykorzystanie poréwnywalnych
proces6w i metod, ktére zostaly

Realizowane beda procesy technologiczne
wspotmierne z najlepszg dostepng technikg stosowang przy
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Magazynowania zb6z Sposoéb spetnienia wymagan art. 143 ustawy
Warunki okreslone w art. 143 ustawy z dnia 27 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska srodowiska
skutecznie  zastosowane w  skali | prowadzeniu magazynowania zb6z.
przemystowej Planowany zaktad pod wzgledem technologicznym i

logistycznym jest wspotmierna do obecnie eksploatowanych
obiektéw naprawczych na terenie UE.

Postep naukowo-techniczny Zastosowana  zostanie  najbardziej efektywna
technika w osiggnieciu wysokiego ogolnego poziomu ochrony
Srodowiska jako catoéci.

16.0Odniesienie sie¢ do celéow srodowiskowych wynikajgcych z dokumentéw
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia
Dla terenu realizacji planowanego przedsiewziecia na dziatce nr 303/2 w Sitnie nie obowigzuje miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast obowigzujg zakazy i nakazy wynikajgce z lokalizacji na

obszarze chronionego krajobrazu.

17.Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, oraz okreslenie granic takiego
obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych
dotyczacych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich
Zgodnie z art. 135 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska jednostka

organizacyjna w projektowanej i prowadzonej dziatalnosci jest obowigzana uwzglednia¢ i stosowaé takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na
srodowisko poza terenem zaktadu, do ktoérego jednostka organizacyjna posiada tytut prawny. Jezeli
z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przegladu
ekologicznego wynika, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem zakfadu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni $ciekéw, skifadowisk odpadéw komunalnych, tras komunikacyjnych,
kompostowni, lotnisk i instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne szkodliwe dla czlowieka, tworzy sie
obszar ograniczonego. Obszar ograniczonego uzytkowania moze byé réwniez utworzony dla instalacji, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Rozpatrywane w niniejszym raporcie
przedsiewziecie nie nalezy do inwestyciji, dla ktérych tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania. Przyjete
w koncepcji rozbudowy planowanej instalacji, rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne

zapewnig wyeliminowanie szkodliwego oddziatywania na srodowisko poza terenem planowanej instalaciji.

18.Przedstawienie zagadnien w formie graficznej
Rysunki zawarte Raporcie przedstawiajg :
- przewidywane obszary wystepowania maksymalnych pozioméw hatasu,
- obszar NATURA 2000,
- lokalizacje obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody,
- jednolite czesci wod podziemnych i powierzchniowych w odniesieniu do lokalizacji planowanego
przedsiewziecia.
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19.Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem
Spotecznos¢ lokalna jest podmiotem wobec srodowiska jej zamieszkania. Przystuguje jej konstytucyjne

prawo do zycia w zdrowym $rodowisku, tj. nie zagrazajagcym = zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu. Panstwo tworzac system kontroli stanu $rodowiska (Panstwowa Inspekcja ochrony
Srodowiska), dostarcza mieszkaricom spotecznosci lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkancy wsi, miast i
osiedli majg prawo do wspoétdecydowania w kwestiach dotyczacych nowych inwestycji przemystowych
(przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko), postrzeganych jako potencjalnie
zagrazajgcych integracji ich $rodowiska spoteczno-przyrodniczego lub tez jako bedgcego ryzykiem
ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkancéw. Analiza konfliktdw spotecznych na tle ekologicznym, ktére
miaty (lub maja) miejsce w Polsce (po roku 1989), wskazuje, ze najistotniejsza ich przyczyng jest catkowicie
ignorowanie lub lekcewazenie spotecznej percepcji zdarzen ekologicznych. Podstawowymi kategoriami
pojeciowymi, ktére nalezatoby wyrdézni¢ w zwigzku z ryzykiem ekologicznym okreslonej inwestycji sg :
~Spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz ,akceptowane ryzyko ekologiczne”. Operujac tymi pojeciami konflikt
spofeczny na tle ekologicznym w spotecznosci lokalnej w zwigzku z planowanym przedsiewzigciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko, mozna zinterpretowaé jako powstanie takiej sytuaciji, w
ktorej spostrzegane przez mieszkancéw ryzyko ekologiczne przedsiewziecia w ich srodowisku lokalnym jest
znacznie przekraczajgce mozliwosci jego zaakceptowania przez tych mieszkancow. Czesto zrédiem protestu
jest nie np. stopien ucigzliwosci przedsiewziecia, ale sposéb podejmowania decyzji, wykluczajgcy dang
spotecznos¢ lokalng z tego procesu. Celem badania opinii spotecznej w procedurze oceny oddziatywania na
Srodowisko jest dostarczenie informacji mieszkanncom oraz zebranie (przed podjeciem prac nad realizacjg
przedsiewziecia) ocen alternatywnych propozyciji i sugestii dotyczacych planowanego projektu.

Obowigzujgca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ¥ :

- daje kazdemu, bez wzgledu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o
Srodowisku i jego ochronie,

- zapewnia udziat spoteczenstwa w postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony $rodowiska,
polegajgcych na prawie skfadania uwag i wnioskéw, w tym réwniez w postepowaniu w sprawie
oceny oddziatywania planowanych przedsiewzie¢ na srodowisko.

Na postawie praktyki zwigzanej z realizacjg przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
wiadomo, ze takiemu przedsiewzieciu czesto towarzyszg konflikty i niepokoje spoteczne. Nalezy przy tym
rozrézni¢, dwa typy konfliktéw tj. bezposredni oraz posredni. Konflikty bezposrednie to protest i niepokdj
spoteczny uzytkownikéw budynkéw, usytuowanych przy granicy dziatki planowanego przedsiewziecia.
Niepokoje spoteczne wynikajg z nasilenia informacji o oddziatywaniu na srodowisko i zdrowie ludzi
wszelkiego rodzaju obiektéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza. W tej sytuacji w
przypadku obiektéw zaliczonych do mogacych znaczgcych oddziatywa¢ na Srodowisko, zagrozenie dla

wiekszosci spofeczehnstwa jest oczywiste i wymaga protestu. Przy braku wiedzy o oddziatywaniu

% _Dz.U.z2017r., poz. 1405
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przedsiewziecia oraz nie zapoznaniu sie z rzeczywistymi wynikami zagrozenia, popartymi pomiarami

szkodliwego czynnika, konflikt bezposredni musi wystagpic¢. Za konflikt posredni nalezy rozumie¢ wystgpienia
0sOb nie zwigzanych bezposrednio z konkretnym przedsiewzieciem i jego usytuowaniem, a jedynie
widzgcych zagrozenie w ogdlnej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Tego typu protesty stanowig jednak tylko niewielkg czes¢ ogdlnej ilosci protestéw i odwotan.

Ze wzgledu na realizacje planowanego przedsiewziecia na terenie istniejgcego magazynu zb6z wraz z
infrastrukturg oraz wystepujaca pojedynczg zabudowe, nie przewiduje sie wystgpienia uzasadnionych
protestéw i konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem.

W wyniku przeprowadzonego Raportu oraz informacji w nim zawartych, mozna uznaé ze wnioskowane
przedsiewziecie, nie bedzie stanowito zagrozenia dla ludzi i srodowiska, a ewentualne protesty, zarzuty,
skargi i odwotania bedg bezzasadne. Realizacja rozpatrywanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko na terenie gminy Zbdjno, moze zapewni¢ nowe miejsca pracy, co
moze stanowi¢ istotny, pozytywny akcent, eliminujgcy konflikty spoteczne wynikajgce z projektowanego
przedsiewziecia.

Jednoczesnie zaznacza sie, ze zgodnie z Dziatem Ill Udziat spoteczenstwa w ochronie srodowiska ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko : organ wiasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwo$¢ udzialu spoteczenstwa w postepowaniu,

w ramach ktérego sporzgdzany jest raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

20.Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciagtos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktére moga mie¢ znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie

Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczen srodowiska mozna okresli¢ nastepujgco :

. ocena jakosci poszczegdinych elementéw Srodowiska (zgodnie z normami
i wytycznymi),
3 wykrywanie zrodet i okreslenie wielkosci emisji oraz szacowanie zasiegu ich

oddziatywan na srodowisko,

. ocena wplywu zjawisk atmosferycznych na proces rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen,

. wskazywanie drég przemieszczania sie zanieczyszczen; badanie wptywu
zanieczyszczen na zmiany jakosci srodowiska,

. okreslenie wptywu zanieczyszczeh na srodowisko i zdrowie cztowieka (monitoring
sprzezony z badaniami epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.),

. badanie tta i trendéw zmian w poziomie imisji poszczegdlnych zanieczyszczen,

o okreslenie skutecznosci przedsiewzie¢ i zabiegdbw sozotechnicznych (np. przez

okreslenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczen z okreslonych zrédet po instalacji
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urzadzen zabezpieczajgcych ).

Niewatpliwie pierwszym etapem dziatan majgcych na celu ochrone srodowiska jest rozpoznanie
i okreslenie rodzaju i stopnia jego zanieczyszczenia. Po stwierdzeniu obecnosci zanieczyszczen i podjeciu
krokéw zaradczych konieczna jest ocena skutecznosci tychze krokéw. Tak wiec na kazdym etapie
niezbedne jest dziatanie okreslane terminem monitoringu srodowiska. W najogdlniejszym sensie terminem
monitoring srodowiska okresla sie kazdy systematyczny i zaplanowany system przedsiewzieé, ktérego celem
jest ocena jakosci pewnego okres$lonego elementu srodowiska na okreslonej przestrzeni. W monitoringu
mozna stosowac¢ dowolne metody, byleby spetniaty wymagania wynikajace z celow tego przedsiewziecia
dotyczgce czestosci prébkowania i uzyskiwania wynikéw oraz granic oznaczalnosci. Najczesciej przez
monitoring rozumie sie pobieranie préb i analize wykonywang przez automatyczne analizatory pracujgce w
sposéb ciggty lub quasi-ciggty. Tematem niniejszego opracowania jest koncepcja zaktadowego monitoringu
ochrony $rodowiska. Sieci zaktadowe tworzone sg w bezposrednim sasiedztwie obiektéw zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywac¢ do srodowisko, do ktoérych zaliczana jest réwniez planowany magazyn i

czyszczalnia zboza w m. Sitno, gm. Zbdjno .

20.1. Etap realizacji
Na etapie realizacji przedsiewziecia istotnym elementem oddziatywania na s$rodowisko jest hatas

i zanieczyszczenie powietrza zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen oraz transport samochodowy surowcéw
materiatéw. W ramach monitoringu przewiduje sie kontrole i ewidencje powstajgcych odpaddéw oraz ich
selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadow. Monitoring hatasu
bedzie polegat na stosowaniu na placu budowy maszyn i urzgdzen, spetniajgcych wymagania dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do érodowiska%). Prowadzenie prac budowlanych wymaga
réwniez dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, okreslonych w rozporzgadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. W czasie realizacji

przedsiewziecia wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

20.2. Etap eksploatacji
Dla rozpatrywanej instalacji w ramach opracowanego raportu oddziatywania na srodowisko, nie

przewiduje sie monitoringu na etapie eksploatacji, W ramach monitoringu powykonawczego mozliwe jest
wykonanie pomiardow poziomu hatasu na granicy terendw najblizszej zabudowy mieszkaniowej, w okresie

1 roku od uruchomienia instalacji.

21.Wskazanie trudnosci wynikajagcych z niedostatkow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowujac raport
Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie realizowane na terenie m. Sitno, gm. Zbdjno, na

dzialce nr ew. 303/2 w celu budowy siloséw i czyszczalni zbéz wraz z infrastrukturg techniczng

i urzgdzeniami towarzyszacymi, nalezace do zamierzen moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

% _Dz. U. Nr 263, poz. 2202, ze zm.
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Srodowisko nie jest inwestycja o charakterze nowatorskim

i przetomowym, zarbwno ze wzgledu na lokalizacje na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, jak réwniez pod
katem doswiadczen autoréw niniejszego raportu.

Autorzy raportu uzyskali wystarczajgce informacje od Inwestora co do zakresu przedsiewziecia, jak
i przewidywanych zabezpieczen ekologicznych. Z braku petnej koncepcji rozwigzan, bardziej miarodajny
w tym wzgledzie bedzie projekt budowlany. Biorgc pod uwage umiejscowienie planowanego przedsiewziecia
i brak kolizji funkcjonalnej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebe udostepnienia
informacji o wptywie inwestycji na srodowisko, raport niniejszy stanowi¢ bedzie niezbedne kompendium
wiedzy dla zainteresowanych stron i spoteczenstwa. W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia, nie
napotkano na trudnosci wynikajgce z niedostatkéw techniki lub luk we wspdtczesnej wiedzy, poniewaz
w realizacji planowanego przedsiewziecia stosuje sie sprawdzone rozwigzania w praktyce krajowej i UE,
a przyjete procesy technologiczne sg zgodne z tendencjami w tej branzy i odpowiadajg wymaganiom

najlepszej dostepnej techniki.

22.Podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcag raportu jest zespoét autorow
kierujagcego tym zespotem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporzadzenia raportu
Wykonawca Raportu OOS: Zespst EKOMAN sp. z 0.0. w sktadzie:

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Podpis
Opracowanie: mgr inz. Anna Krauze

Ochrona powietrza, gospodarka | inz. Jolanta Doman
odpadami, gospodarka wodno-

sciekowa

Akustyka + pozostate elementy | mgr inz. Dawid Doman
objete raportem

Weryfikacja opracowania: inz. Jerzy Doman

23.0swiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespoét
autorow - kierujgcego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa

w art. 74a ust. 2
Niniejszy raport o oddziatywaniu na srodowisko planowanego przedsiewziecia, polegajgcego na budowie

magazynu (siloséw) i czyszczalni zb6z wraz z urzadzeniami transportujgcymi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 303/2 obreb Sitno, gmina Zbdjno, zostat
opracowany przez zespot wykonawcow, pod kierunkiem Jerzego Domana — biegtego Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa oraz biegtego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie
sporzgdzania ocen oddziatywania na srodowisko.

Oswiadcza sie, ze zespot autoréw skiada sie z nastepujacych oséb, spetniajgcych wymagania, o ktérych
mowa w art. 74a, ust. 2 ustawy uoos:

- mgr inz. Dawid Doman,
- mgr inz. Anna Krauze,
- inz. Jerzy Doman,

- inz. Jolanta Doman .
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Wymieniony powyzej zespdt w latach 2012/2017, na terenie RP, wykonat 100 opracowan (raportéw 0o$
oraz kart informacyjnych przedsiewzie¢), niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

24.Zrédta informaciji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

24.1. Podstawy prawne majace zastosowanie przy sporzadzeniu raportu

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.),

- Ustawa, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199),

- Ustawa z dnia 14 marca 1995 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011, poz. Nr 212, poz. 1263, ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 686, ze zm.).

24.2. Normy i metodyki pomiarowe

- Polska Norma PN-ISO 1996 — 1:1999. Akustyka. Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Podstawowe wielkosci i procedury.
(aktualizacja w roku 2006)

- Polska Norma PN-ISO 1996 — 2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Zbieranie danych w odniesieniu do
sposobu zagospodarowania terenu.

- Zmiana do polskiej normy: PN PN-ISO 1996 — 2: 1999/|A1:2002. Akustyka. Opis i pomiary hatasu w srodowisku. Zbieranie danych
w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu (Zmiana Al).

- Polska Norma PN-ISO 10843:2002. Akustyka. Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulséw lub

- serii impulsow.

- Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda
obliczenia.

- Polska Norma PN-EN-ISO-3746 Akustyka. Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej zrodet hatasu na podstawie pomiaréw
cisnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczajgcej powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajgca
dzwiek.

- Polska Norma PN-EN-ISO-3744 Akustyka. Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej zrodet hatasu na podstawie pomiaréw
cisnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach zblizonych do pola swobodnego nad ptaszczyzng odbijajgca
dzwiek.

- Polska Norma PN-ISO 8297:2003 Akustyka - Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej zaktadow przemystowych z wieloma
zrodtami hatasu w celu oszacowania wartosci poziomu ci$nienia akustycznego w $rodowisku. Metoda techniczna.

- Polska Norma PN-N-01341:2000. Hatas srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny hatasu przemystowego.

- ISO 8297: 1994 ,Akustyka — Okreslenie pozioméw mocy akustycznej dla zaktadéw przemystowych o wielu zrédtach
hatasu, dla oceny poziomu ci$nienia akustycznego w $rodowisku — Metoda inzynierska”.

- EN ISO 3744: 1995 ,Akustyka — Okreslenie pozioméw mocy dzwieku dla hatasu stosujac cisnienie dzwieku — Metoda
inzynierska przede wszystkim dla pola swobodnego ponad ptaszczyzng odbijajaca”.

- EN ISO 3746: 1995 ,Akustyka - Okreslenie pozioméw mocy dzwieku hatasu stosujgc pomiar powierzchni okalajacej ponad
ptaszczyzng odbijajacy”.

Metodyki pomiarowe

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem,
portem (Dziennik Ustaw z 2011, Nr 140, poz. 824, ze zm.),

- DYREKTYWA 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszaca sie do oceny
i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku (Dyrektywa 32002L0049 z 2002-06-25).

24.3. Literatura i opracowania wiasne

1. Katalog danych meteorologicznych - opracowanie wykonane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej na zlecenie IKS, Warszawa 1981 rok,

2. J. Rutkowski, K. Syczewska, |. Trzepierczynska, ,Podstawy Inzynierii Ochrony Atmosfery”, Politechnika
Wroctawska 1993 rok,

3. S. Radziminski i inni: Ustalenie wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery przez

silniki spalinowe w latach 1991-1994. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 1995

Cz. Puzyna - "Zwalczanie hatasu w przemysle", PWN Warszawa 1974 rok,

J. Sadowski - "Podstawy akustyki urbanistycznej", ARKADY Warszawa 1971 rok,

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 308-338, Warszawa 1991-96 rok,

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

R. Markiewicz "Podstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej", PWN, 1984 r.,

A.S.Kleczkowski - ,Objasnienia mapy gtdwnych zbiornikow wdd podziemnych (GZWP) w Polsce,

wymagajgcych szczegodlnej ochrony”- Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej AGH,Krakéw 1990,

10. Ewa Gacka Grzesikiewicz ,Marek Wiland- ,Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym

Nooks
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18.

gmin”- Instytut Ochrony Srodowiska, W-wa 1994 rok

Adam Synowiec,Urszula Rzeszot -,Oceny oddziatywania na $rodowisko’ Instytut Ochrony
Srodowiska,W-wa 1995 rok,

J.Kondracki -,Geografia fizyczna Polski” -PWN ,W-wa 1989 rok,

Praca zbiorowa- ,Wskazéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod
podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach
rekultywaciji”- Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska, W-wa 1995 rok,

Pr PN-ISO 1996 - 1 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w srodowisku. Podstawowe wielkos$ci i procedury.,
Pr PN-ISO 1996 - 2 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Zbieranie danych w odniesienia do
sposobdéw zagospodarowania terenu.

Pr PN-ISO 1996 - 3 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w Srodowisku. Wytyczne dotyczgce
dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Metody pomiaréw hatasu komunikacyjnego. Projekt Normy Polskie;j.,

Metody pomiaréw hatasu zewnetrznego w srodowisku. Red. R. J. Kucharski.
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lll.  Zatgczniki

Zalacznik nr 1 Warunki wprowadzania zanieczyszczen do powietrza

System obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenn "OPERAT FB" v.6.12.5/2015 r. © Ryszard Samo¢
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

Uzytkownik programu: EKOMAN Bydgoszcz, licencja 232/0W/07

Nazwa zakladu:

Dane do obliczen stezen w sieci receptoréw

Silosy zbozowe Sitno 09 2017 istniejace i planowane
Dane emitorow punktowych

Symbol Wysokos$¢ | Srednica Predkos¢ |Temperatura| Maksymalne | Ciepto wi Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw
gazéw
[m] [m] [m/s] [K] [m] [kI/m3K] X [m] Y [m]
EL 4,8 0,91 9,6 B 350 0,0 1,30 261 157
E2 7,8 0,91 9,6 B 350 0,0 1,30 261 157
E3 10 0,91 9,6 B 350 0,0 1,30 261 157
E4 12,8 0,91 9,6 B 350 0,0 1,30 261 157
ES 15,4 0,91 9,6 B 350 0,0 1,30 261 157
EG 7,5 1 1,7 B 293 0,0 1,30 227 147
Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
W przypadku emitoréw poziomych i zadaszonych przyjmuje sie, ze wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero.

Emitor liniowy: L1 droga

Wspoétrzedne emitorow liniowych

wysokos¢: 2,5 m

Lp X [m] Y [m]
1 244 82
2 294 136
Emitor liniowy: L2 droga  wysokos¢: 2,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 255 164
2 294 136
Emitor liniowy: L3 droga wysoko$¢: 2,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 255 164
2 201 111
Emitor liniowy: L4 droga wysoko$¢: 2,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 242 80
2 201 111
Emitor liniowy: L5 droga  wysokos¢: 2,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 251 161
2 198 210
Emitor liniowy: L6 droga  wysokos¢: 2,5 m
Lp X [m] Y [m]
1 171 183
2 198 210
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Emitor liniowy: L7 droga

wysokos¢: 2,5 m

Lp X [m] Y [m]
1 171 183
2 222 132

Dane meteorologiczne
Roza wiatrow ze stacji meteorologicznej: Torun, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Rok Okres grzewczy

Okres letni

[Temperatura [K]

280,7 274,5

286,8

Szorstkos¢ terenu = 0,5 m.

Nr Réza wiatréw Utamek udziatu  |Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,285388 2500
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. |Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s]
E1 Wylot 1 tlenki azotu jako NO2 33,3 17,02
pyt PM-10 0,2778 0,1444
dwutlenek siarki 0,556 0,2889
tlenek wegla 22,22 11,36
yl zawieszony PM 2,5 0,2778 0,1444
E2 \Wylot 2 tlenki azotu jako NO2 33,3 17,02
pyt PM-10 0,2778 0,1444
dwutlenek siarki 0,556 0,2889
tlenek wegla 22,22 11,36
vt zawieszony PM 2,5 0,2778 0,1444
E3 \Wylot 3 tlenki azotu jako NO2 33,3 17,02
pyt PM-10 0,2778 0,1444
dwutlenek siarki 0,556 0,2889
tlenek wegla 22,22 11,36
yt zawieszony PM 2,5 0,2778 0,1444
E4 Wylot 4 tlenki azotu jako NO2 33,3 17,02
pyt PM-10 0,2778 0,1444
dwutlenek siarki 0,556 0,2889
tlenek wegla 22,22 11,36
vyt zawieszony PM 2,5 0,2778 0,1444
E5 \Wylot 5 tlenki azotu jako NO2 33,3 17,02
pyt PM-10 0,2778 0,1444
dwutlenek siarki 0,556 0,2889
tlenek wegla 22,22 11,36
vyt zawieszony PM 2,5 0,2778 0,1444
E6 Czyszczalnia zboza pyt PM-10 13,89 5,56
yt zawieszony PM 2,5 6,94 2,778
L1 droga tlenki azotu jako NO2 0,0593 0,00593
pyt PM-10 0,00462 0,000461
dwutlenek siarki 0,000770 7,70%10°
tlenek wegla 0,00593 0,000593
vt zawieszony PM 2,5 0,00462 0,000461
L2 droga tlenki azotu jako NO2 0,0329 0,00329
pyt PM-10 0,002558 0,0002558
dwutlenek siarki 0,000427 4,27*10°
tlenek wegla 0,00329 0,000329
pyt zawieszony PM 2,5 0,002558 0,0002558
L3 droga tlenki azotu jako NO2 0,0489 0,00489
pyt PM-10 0,00381 0,000381
dwutlenek siarki 0,000635 6,34*10°
tlenek wegla 0,00489 0,000489
pyt zawieszony PM 2.5 0,00381 0,000381
L4 droga tlenki azotu jako NO2 0,0417 0,00417
pyt PM-10 0,00324 0,000324
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. |Emisja srednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] [ 1 okres [mg/s]
dwutlenek siarki 0,000541 5,41*10”
tlenek wegla 0,00417 0,000417
yl zawieszony PM 2,5 0,00324 0,000324
L5 droga tlenki azotu jako NO2 0,0569 0,00569
pyt PM-10 0,00443 0,000443
dwutlenek siarki 0,000739 7,39%10°
tlenek wegla 0,00569 0,000569
yl zawieszony PM 2,5 0,00443 0,000443
L6 droga tlenki azotu jako NO2 0,03045 0,003046
pyt PM-10 0,002371 0,0002371
dwutlenek siarki 0,000396 3,96*10°
tlenek wegla 0,003046 0,0003046
yl zawieszony PM 2,5 0,002371 0,0002371
L7 droga tlenki azotu jako NO2 0,0577 0,00577
pyt PM-10 0,00449 0,000449
dwutlenek siarki 0,000749 7,49*107
tlenek wegla 0,00577 0,000577
yt zawieszony PM 2.5 0,00449 0,000449

Laczna emisja roczna i maksymalna

Silosy zbozowe Sitno 09 2017 istniejgce i planowane

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg
pyt ogotem 0,0565
w tym pyt do 2,5 pm 0,03152
w tym pyt do 10 ym 0,0565
dwutlenek siarki 0,013
tlenki azotu jako NO2 0,766
tlenek wegla 0,511
amoniak 2,97E-7
benzen 3,30E-9
ofow 0
weglowodory aromatyczne 1,21E-6
weglowodory alifatyczne 2,26E-6
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
maksymalna
kg/h
1 okres

pyt ogdtem 0,0551

w tym pyt do 2,5 um 0,03009

w tym pyt do 10 um 0,0551

dwutlenek siarki 0,01002

tlenki azotu jako NO2 0,601

tlenek wegla 0,4

amoniak 1,19E-6

benzen 1,34E-8

otéw 0

weglowodory aromatyczne 4,83E-6

weglowodory alifatyczne 9,04E-6

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen $redniorocznych w poréwnaniu do istniejgcego stanu zanieczyszczenia

atmosfery (tta)
Nazwa zanieczyszczenia X Y 4 Stezenie Wartos¢ Tto (R) Sa/R*100
Srednioroczne | odniesienia (Da) pg/m?® %
m m m (Sa) pg/m?®
pg/m?
tlenki azotu jako NO2 300 200 0 2,188 30 15 14,6
pyt PM-10 300 200 0 0,06588 40 20 0,3
dwutlenek siarki 300 200 0 0,037 20 10 0,4
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[oyt zawieszony PM 2,5

300 | 200 | 0 | 0,038 | 20 |

1,9

Zatacznik nr 2 Wyniki analiza akustyczna — etap eksploataciji

»  Wartosci w siatce receptoréw, wysoko$¢ = 4[m], skok = 5 [m] — skrét, pora dnia

Wspotrzedne punktow | poziom
Nr X y dzwieku
punktu W Roze
dnia
m m db(A)
1 255 140 71
2 275 130 67,6
3 275 135 62,5
4 230 140 62,3
5 255 145 61,4
6 280 130 61,1
7 250 140 61,1
8 260 145 60,7
9 280 135 60,3
10 270 135 59,8
11 270 140 59,6
12 275 140 59,3
13 270 145 59,3
14 275 145 59,3
15 250 135 59,2
16 250 145 59,2
17 260 150 59
18 265 150 58,8
19 230 135 58,6
20 270 150 58,6
21 285 130 58,1
22 280 140 57,7
23 265 140 57,4
24 260 155 57,4
25 285 135 57,2
26 245 145 57,2
27 245 140 57
28 265 145 57
29 235 140 56,9
30 235 145 56,9
31 285 125 56,7
32 240 145 56,7
33 245 150 56,6
34 240 150 56,5
35 245 135 56,4
36 245 155 56,4
37 225 135 56,3
38 240 140 56,2
39 290 125 55,9
40 290 130 55,5
41 240 135 55,5
42 285 140 55,4
43 240 155 55,1
44 240 160 55,1
45 225 130 54,8
46 255 155 54,8
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47 265 155 54,8
48 290 120 54,7
49 280 125 54,6
50 290 135 54,6
51 260 160 54,6
52 250 155 54,3
53 215 125 54,2
54 295 120 54,1
55 235 135 54

56 220 130 53,9
57 235 165 53,8
58 220 125 53,6
59 275 95 53,5
60 295 125 53,5
61 235 160 53,5
62 210 130 53,4
63 235 130 53,4
64 290 140 53,4
65 270 90 53,3
66 295 115 53,3
67 285 145 53,3
68 215 120 53,2
69 225 125 53,2
70 295 130 53,1
71 245 160 53,1
72 230 165 53,1
73 250 160 53

74 255 160 53

75 230 170 53

76 280 100 52,9
77 210 115 52,9
78 210 120 52,9
79 205 135 52,9
80 250 150 52,8
81 235 155 52,8
82 265 160 52,8
83 250 65 52,7
84 235 75 52,7
85 205 90 52,7
86 285 105 52,7
87 205 110 52,7
88 200 140 52,7
89 225 170 52,7
90 190 200 52,7
91 195 200 52,7
92 245 60 52,6
93 245 70 52,6
94 230 130 52,6
95 230 75 52,5
96 295 110 52,5
97 295 135 52,5
98 225 155 52,5
99 240 165 52,5
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| 200 | 260 | 165 | 525 |

4759 10 225 24.4
4760 15 235 24,4
4761 25 260 24,4
4762 30 270 24,4
4763 30 275 24,4
4764 30 280 24,4
4765 0 200 24,3
4766 0 205 24,3
4767 5 220 24,3
4768 10 230 24,3
4769 15 240 24,3
4770 20 250 24,3
4771 0 210 24,2
4772 0 215 24,2
4773 5 225 24,2
4774 10 235 24,2
4775 15 245 24,2
4776 20 255 24,2
4777 25 265 24,2
4778 -5 195 24,1
4779 0 220 24,1
4780 5 230 24,1
4781 15 250 24,1
4782 20 260 24,1
4783 25 270 24,1
4784 25 275 24,1
4785 25 285 24,1
4786 200 170 24

4787 -5 200 24

4788 -5 205 24

4789 10 240 24

4790 20 265 24

4791 25 280 24

4792 -5 210 23,9
4793 -5 215 23,9
4794 -5 220 23,9
4795 0 225 23,9
4796 5 235 23,9
4797 10 245 23,9
4798 15 255 23,9
4799 20 270 23,9
4800 0 230 23,8
4801 5 240 23,8
4802 10 250 23,8
4803 15 260 23,8
4804 20 285 23,8
4805 -5 225 23,7
4806 0 235 23,7
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4807 10 255 23,7
4808 15 265 23,7
4809 20 275 23,7
4810 20 280 23,7
4811 -5 230 23,6
4812 5 245 23,6
4813 10 260 23,6
4814 15 270 23,6
4815 205 165 23,5
4816 0 240 23,5
4817 5 250 23,5
4818 10 265 23,5
4819 15 275 23,5
4820 15 285 23,5
4821 -5 235 23,4
4822 0 245 23,4
4823 5 255 23,4
4824 10 270 23,4
4825 15 280 23,4
4826 -5 240 23,3
4827 0 250 23,3
4828 5 260 23,3
4829 5 265 23,3
4830 10 275 23,3
4831 -5 245 23,2
4832 0 255 23,2
4833 5 270 23,2
4834 10 280 23,2
4835 10 285 23,2
4836 -5 250 23,1
4837 0 260 23,1
4838 5 275 23,1
4839 -5 255 23

4840 0 265 23

4841 -5 260 22,9
4842 0 270 22,9
4843 5 280 22,9
4844 -5 265 22,8
4845 0 275 22,8
4846 5 285 22,8
4847 -5 270 22,7
4848 0 280 22,7
4849 -5 275 22,6
4850 0 285 22,5
4851 -5 280 22,4
4852 -5 285 22,3




