UCHWAŁA Nr VI/32/2007

Rady Gminy Zbójno

z dnia 25 lipca 2007 roku 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Ruże w gminie Zbójno na lata

2007 – 2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759).

uchwala się, co następuje:
§ 1


Zatwierdza się „Plan Rozwoju Miejscowości Ruże w gminie Zbójno na lata 2007 - 2013”.
zatwierdzony uchwałą Zebrania Wiejskiego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan Rozwoju Miejscowości Ruże w Gminie Zbójno na Lata 2007 - 2013

Ruże, lipiec 2007 rok

Charakterystyka miejscowości Ruże.


Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Ruże jest obszar tej miejscowości, natomiast czas jego realizacji obejmuje lata 2007 – 2013.


Miejscowość Ruże położone jest w północno – wschodniej części gminy Zbójno. Administracyjnie Ruże należy do sołectwa o tej samej nazwie. Miejscowość ta pełni głównie funkcje rolniczo – mieszkalne, ale ze względu na znajdującą się tam szkołę oraz kościół miejscowość ta pełni także funkcję centrum oświatowo – kulturalnego oraz siedziby parafii rzymsko – katolickiej. Wieś ta graniczy z takimi miejscowościami jak Łukaszewo i Wojnowo oraz z gminami Brzuze i Radomin. 

Powierzchnia Ruża na dzień 31.12.2006 roku wynosiła 509 ha, co stanowiło 6,05% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni Ruże należy do średniej wielkości miejscowości w gminie Zbójno. Struktura wykorzystania gruntów w miejscowości Ruże jest następująca:

	Wyszczególnienie
	Powierzchnia w ha
	Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa

	Grunty orne
	389,6142
	76,52

	Łąki trwałe
	36,1116
	7,09

	Pastwiska trwałe
	15,4160
	3,03

	Lasy
	7,7300
	1,52

	Sady
	10,6649
	2,09

	Nieużytki
	16,0392
	3,15

	Drogi
	12,5661
	2,47

	Tereny mieszkaniowe
	9,1971
	1,81

	Rowy
	4,5300
	0,89

	Grunty rolne o najniższej klasie
	3,2205
	0,63

	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
	1,0800
	0,21

	Wody płynące
	1,8600
	0,37

	Pastwiska trwałe o najniższej klasie
	0,7840
	0,15


	Inne tereny komunikacyjne
	0,3500
	0,07

	Razem
	509,1636


	100,00


Największą powierzchnie w Rużu zajmują grunty rolne, bo ponad 76% całego obszaru tej miejscowości. Następne w kolejności są łąki zajmujące 7% powierzchni wsi. Bardzo niewielki odsetek stanowią w Rużu lasy, bo zaledwie 1,5%.


Wieś Ruże może pochwalić się bardzo czystym środowiskiem naturalnym. Na jej terenie nie ma żadnych zakładów produkcyjnych ani innych obiektów zanieczyszczających środowisko naturalne. Jedynym zagrożeniem dla środowiska jest rolnictwo, które na skutek stosowania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin zanieczyszcza wody powierzchniowe oraz podziemne. Przez teren wsi przepływa rzeka Ruziec, która tworzy głęboką rynnę dzielącą wieś na dwie części. Teren Ruża jest bardzo nierówny, gęsto poprzecinany różnymi zagłębieniami i dolinami. Obszar całego Ruża wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu – Drumliny Zbójeńskie. 

Na dzień 21.07.2004 roku liczba mieszkańców Ruża wynosiła 192 osoby, co stanowiło 4,19% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Pod względem liczby mieszkańców Ruże należy do jednych z mniejszych miejscowości na terenie gminy Zbójno. Gęstość zaludnienia wsi Ruże na dzień 21.07.2004 roku wynosiła 38 osób na 1 km kw., co jest wynikiem gorszym w porównaniu do średniej dla całej gminy Zbójno. Wieś zamieszkują głównie rolnicy oraz emeryci i renciści. Duży odsetek stanowią osoby młode. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w gospodarstwie rolnym oraz różnego typu świadczenia socjalne jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.


Do ważniejszych problemów społecznych w Rużu, tak jak i w całej gminie, należy bezrobocie oraz bieda panująca wśród części mieszkańców. Pierwszy problem – bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych, często dobrze wykształconych, którzy często nie mogąc znaleźć pracy w Rużu lub okolicznych miejscowościach wyjeżdża w poszukiwaniu zatrudnienia do dużych miast, a coraz częściej także za granicę. Drugi problem to bieda, która  dotyczy głównie właścicieli małych upadających gospodarstw rolnych. Oba te problemy należy jak najszybciej rozwiązać, gdyż mogą mieć one w przyszłości przykre konsekwencje dla całej społeczności Ruża w postaci różnych niebezpiecznych patologii jak alkoholizm czy rozwój przestępczości. 


W Rużu występuje głównie zabudowa jednorodzinna. Większość domów ma raczej skromny, lecz zadbany wygląd. Część zabudowań skupiona jest w niewielkim centrum wsi przy kościele. Znajduje się tam również szkoła podstawowa, sklepy oraz remiza strażacka. Pozostałe domostwa rozrzucone są po terenie całej miejscowości.


Do ważniejszych obiektów znajdujących się na terenie Ruża zalicza się:

- szkoła podstawowa;

- kościół rzymsko – katolicki z cmentarzem;

- remiza OSP;

- zabytkowe grodzisko;

Szkoła podstawowa w Rużu niedawno przeszła kapitalny remont wykonany z środków gminy Zbójno, natomiast remiza wymaga pilnego remontu. Kościół rzymsko – katolicki mimo wieku jest w bardzo dobrym stanie i całkowicie spełnia wymagania wiernych.

Wieś Ruże posiada w miarę dużo, w porównaniu do innych miejscowości, zabytków. Obiekty zabytkowe w Rużu to:

- kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Piotra i Pawła, murowany z 1928 – 1938 r.;

- figurka Matki Boskiej z 1919 r.;

- figurka Pana Jezusa z 1919 r.;

- murowane ogrodzenie z początku XX w.;

- cmentarz rzymskokatolicki z XIX w.;

- zabytkowy drewniany dom z XIX w.;

- młyn wodny 1908 r.;

- figurka przydrożna Matki Boskiej Anielskiej murowana z 1905 r.;

Obiekty te są w miarę dobrym stanie i większość z nich spełnia swe funkcje prawidłowo. Wyjątkiem jest młyn, który jest obecnie prywatną własnością i jest nieczynny.  


Sieć dróg znajdujących się na terenie Ruża składa się z dróg powiatowych oraz gminnych. Drogą powiatową są drogi Ruże – Łukaszewo oraz Dulsk – Stary Kobrzyniec. Są to drogi w całości pokryte  asfaltem i należące do V klasy technicznej. Natomiast drogi gminne są to następujące drogi:

Ruże – Zbójenko

Wojnowo – Ruże

Giżynek - Ruże

Nawierzchnia dróg gminnych jest bardzo zróżnicowana. Są to zarówno drogi asfaltowe jak i gruntowe oraz pokryte tłuczniem. Droga Ruże – Wojnowo jest częściowo pokryta asfaltem, a częściowo pokryta tłuczniem. Jednak w najbliższym czasie także pozostała część zostanie pokryta nawierzchnią asfaltową.


Wieś Ruże jest zelektryfikowana oraz zwodociagowana. Posiada także sieć telefonów stacjonarnych. Odpady mieszkańcy mogą wywozić na gminne wysypisko śmieci w miejscowości Rembiocha, natomiast ścieki są zmuszeni usuwać we własnym zakresie.


Podstawą gospodarki wsi Ruże jest rolnictwo. Grunty rolne zajmują 77% ogólnej powierzchni miejscowości. Klasa bonitacyjna gleb rolniczych jest raczej średnia i mieści się w przedziale klasowym IVa i IVb. Na początku 2003 roku na terenie Ruża istniało 46 gospodarstw rolnych. Ich cechą charakterystyczną był fakt, że przeważały gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 20 ha, gdy tymczasem w innych miejscowościach gminy Zbójno najwięcej było gospodarstw o powierzchni od 5 ha do 10 ha. Należy też podkreślić, że w Rużu występuje stosunkowo sporo gospodarstw dużych dobrze zmechanizowanych, które prowadza w miarę nowoczesną produkcję rolną. Główne uprawy rolnicze w tej miejscowości to zboża jare i ozime, buraki cukrowe, ziemniaki, buraki pastewne, warzywa. Główne zwierzęta hodowlane to trzoda chlewna, bydło mleczne oraz drób. Na terenie Ruża zarejestrowanych jest kilka podmiotów gospodarczych, które zajmują się głównie handlem i usługami. Poza tym mieszkańcy znajdują zatrudnienie w miejscowej szkole oraz dojeżdżają do pracy do innych miejscowości. W okresie letnim niektórzy mieszkańcy zajmują się pracami sezonowymi.

Analiza SWOT miejscowości Ruże.


Po przez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości Ruże oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 

Mocne strony:

- czyste powietrze;

- piękne krajobrazy;

- długie tradycje rolnicze;

- młode społeczeństwo;

- siedziba parafii rzymsko – katolickiej;

- w miarę dobre gleby dla rolnictwa;

- sieć wodociągowa;

- sieć energetyczna;

- telefony stacjonarne;

- brak uciążliwego przemysłu;

Słabe strony:

- niski poziom techniczny rolnictwa;

- apatia społeczna;

- mała aktywność ekonomiczna społeczeństwa;

- brak współpracy wśród mieszkańców;

- słaba jakość dróg;

- małą powierzchnia oraz liczba mieszkańców;

- niski poziom materialny mieszkańców;

- bezrobocie;

- niski poziom wykształcenia mieszkańców;

- brak przemysłu;

- brak bazy noclegowej;

- mała liczba podmiotów gospodarczych;

- w miarę ekologiczne rolnictwo;

Szanse:

- wstąpienie Polski do Unii Europejskiej;

- rozwój turystyki;

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

- rozwój rolnictwa;

- fundusze unijne;

- rozwój edukacji;

- wzrost znaczenia ekologii;

Zagrożenia:

- konkurencja innych samorządów;

- ujemna migracja mieszkańców;

- rozwarstwianie się społeczeństwa;

- małą powierzchnia oraz liczba mieszkańców;

- zmienność prawa;

- brak współpracy między samorządami;

- „ucieczka” młodych ludzi;

Kierunki rozwoju miejscowości Ruże.


Podstawą rozwoju miejscowości Ruże będzie w przyszłości tak, jak i teraz rolnictwo. Na terenie Ruża jest sporo dużych i nowoczesnych gospodarstw, które prężnie się rozwijają. Wstąpienie do Unii Europejskiej poprzez różnego rodzaju dopłaty i dotacje dało szansę tym gospodarstwom na jeszcze szybszy rozwój. Większość gospodarstw z terenu Ruża będzie w stanie wykorzystać tą szansę, ale będą też gospodarstwa, które nie będą mogły się znaleźć w nowej sytuacji gospodarczej. Właściciele tych gospodarstw będą powoli najprawdopodobniej odchodzili od produkcji rolniczej. W zamian będą otrzymywać różnego rodzaju świadczenia rentowo – emerytalne, rozpoczną pracę zawodową lub zaczną prowadzić działalność gospodarczą. Część z tych osób może zająć się w przyszłości obsługą ruchu turystycznego w samym Rużu lub w okolicznych miejscowościach np. Oborach czy Wojnowie i czerpać z tego tytułu dochody.


W przyszłości umocni się też rola centrum wsi, które istnieje w Rużu. W chwili obecnej jest tam szkoła, kościół, remiza OSP, sklepy. W najbliższych latach planuje się tam budowę chodników, parkingu oraz palcu postojowego. Przewiduje się także montaż oświetlenia ulicznego, ustawienie wiaty przystankowej, remont remizy strażackiej oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprzez budowę boiska, ogrodzenie tego terenu oraz utworzenie terenów zielonych. W znacznym stopniu wpłynie to na poprawę estetyki w tej wsi oraz stanu bezpieczeństwa.


Planowana jest też modernizacja dwóch dróg: Ruże – Wojnowo oraz Ruże – Piórkowo. Przyczyni się to w przyszłości do rozwoju miejscowości oraz poprawy komunikacji na jej terenie.

Opis techniczny inwestycji pod nazwą „Budowa chodników, parkingu i placu postojowego w miejscowości Ruże na terenie gminy Zbójno”
1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem projektu jest realizacja zamierzeń Inwestora dotyczących budowy chodnika zlokalizowanego wzdłuż krawędzi istniejącej jezdni drogi gminnej (nr dz. 213/5) o nawierzchni bitumicznej oraz budowy parkingu i placu zlokalizowanych przy kościele i szkole we wsi Ruże. Trasa drogi gminnej nr 110505C Ruże-Zbójenko na projektowanym do przebudowy odcinku przebiega przez wieś Ruże. Droga gminna stanowi połączenie wsi Ruże z drogą powiatową nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec, równocześnie będąc również trasą dojazdową do kościoła, cmentarza oraz szkoły znajdujących się w centrum wsi. 

3. Lokalizacja  

Istniejąca droga gminna o nawierzchni bitumicznej jest połączeniem wsi z położonym w jej centrum kościołem, oraz szkołą. Istniejąca jezdnia o szer. 5 m o nawierzchni bitumicznej jest częściowo zdeformowana z pojedynczymi ubytkami w nawierzchni. Po opadach deszczu tworzą się miejscami zastoiska wody. Przy prawej krawędzi jezdni znajduje się chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm. Chodnik jest zdeformowany, miejscami z połamanymi płytkami, ubytkami oraz przełamaniami w nawierzchni. Istniejący przy kościele plac postojowy posiada nawierzchnię gruntową zastabilizowaną mechanicznie oraz częściowo wykonaną z mieszanki mineralno-asfaltowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną łączącą wieś Wojnowo i Ruże.

W ciągu trasy drogi występuje pojedyncze niskie zadrzewienie. Początek drogi km 0+000 zaczyna się skrzyżowaniem z drogą powiatową, nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec, natomiast kończy placem postojowym przy kościele i szkole na projektowanym odcinku dł. 554,5. 

4. Stan istniejący i warunki gruntowo – wodne

Droga na całej trasie przebiega w pasie jezdnym z nawierzchnią bitumiczną. Szerokość jezdni wynosi od 5,0 – 5,5 m, pobocza jednostronne 1,0 m na całej długości trasy. Zjazdy na pola po stronie prawej gruntowe, po stronie lewej betonowe. Chodnik po stronie prawej lokalnie zwężający się do szerokości 1,5 m ograniczony murkiem oporowym z kamienia. Na pozostałym odcinku chodnik o szer. 2,0 z występującym pojedynczym zadrzewieniem. Droga usytuowana na większym odcinku w nasypie. Na odcinku 320 m po lewej stronie drogi występuje rów odwadniający. W km 0+125 zlokalizowany jest przepust pod drogą. Odwodnienie z drogi realizowane jest powierzchniowo do rowów przydrożnych. Projekt opracowano na mapie geodezyjnej wykonanej do celów projektu, w skali 1:1000 opatrzonych stosowną klauzulą. 

5. Zakres projektowanych prac dla remontu i przebudowy trasy drogi

5.1. Niweleta i odwodnienie

Przekrój podłużny wykonano w rozwinięciu projektowanej osi. Powstały profil obrazuje sytuację wysokościową, zmieniona w wyniku wkreślenia niwelety projektowanego odcinka drogi, chodnika i placu postojowego stanowiącego naturalne przedłużenie drogi. W obrębie placu postojowego przy kościele na końcu projektowanego odcinka, sąsiadującego jednocześnie z obrębem skrzyżowania z drogą gminną do cmentarza, po wewnętrznej stronie łuku, tworzy się po opadach zlewnia wód opadowych bezpośrednio spływających na posesję zlokalizowaną w naturalnym zaniżeniu terenu. Z uwagi na bliską zabudowę, spływająca woda stanowi zagrożenie dla budynku, ponieważ niejednokrotnie po intensywnych opadach ma miejsce jego podtapianie, jak również podtapianie zlokalizowanego niżej budynku gospodarczego. W celu zabezpieczenia posesji przed spływaniem wód opadowych z powierzchni jezdni i placu postojowego dla odprowadzenia wody do istniejącej studni chłonnej zaprojektowano korytka ściekowe umiejscowione wzdłuż krawędzi jezdni. Korytka ograniczone są po wewnętrznej stronie łuku wystającym krawężnikiem wraz opaską z kostki betonowej w celu prowadzenia wód opadowych wzdłuż krawędzi jezdni na obu końcach zaprojektowany został krawężnik skośny. Projektowany ściek odprowadzać będzie wodę opadową do studni chłonnej poprzez istniejący ściek z korytek ściekowych betonowych prefabrykowanych umiejscowiony w rowie przydrożnym zlokalizowanym przy końcu posesji. Z uwagi na niewielki spadek podłużny, w celu łatwiejszego odprowadzenia wody z placu postojowego, ściek z kostki betonowej umiejscowiony został także przy krawędzi placu wzdłuż chodnika przy wiacie przystankowej. Korytko ściekowe ma na celu odprowadzenie wód opadowych z części placu postojowego. Pochylenie poprzeczne chodnika na odcinku pomiędzy wjazdem do szkoły a skrzyżowaniem z drogą gminną stanowiącą jednocześnie dojazd do parkingu zaprojektowano ze spadkiem „od krawędzi jezdni” w celu ograniczenia spływu wód opadowych na nawierzchnię placu postojowego.

 5.2. Przekrój poprzeczny

- szerokość chodnika 2,0 m (lokalne przewężenia do szerokości 1,5÷1,7 m).

- szerokość projektowanej drogi dojazdowej 5,0 m, wyokrąglenia łuków zjazdu na styku z drogą gminną 6,0 m, przekrój daszkowy

- powierzchnia placu postojowego 350 m2 (wraz z fragmentem jezdni drogi gminnej)

- szerokość drogi gminnej 5,00÷5,50 m, przekrój daszkowy

- parking (25,5 x 14,0m):  

  a) 16 miejsc parkingowych o wymiarach 2,3 x 4,5 m + 2 skrajne miejsca o wymiarach 2,5 x 4,5m

  b) zjazd na drogę dojazdową i droga manewrowa na parkingu szer. 5,0 m 

  c) długość zjazdu 6,5 m

  d) wyokrąglenia łuków zjazdu 3,5 m

  e) wyokrąglenia łuków na parkingu 2,0 m  

6. Nawierzchnia. 

W ciągu trasy drogi wyznaczono odcinki chodnika, dla których zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej prefabrykowanej wibroprasowanej gr. 6 cm ograniczoną w przekroju obrzeżem betonowym prefabrykowanym wibroprasowanym 6x20x75/100 cm na ławie z piasku z wypełnieniem spoin piaskiem oraz od strony jedni krawężnikiem betonowym prefabrykowanym wibroprasowanym 15x30x100 cm. Na zjazdach nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej prefabrykowanej gr. 8c m ograniczonej od strony jezdni i granicy pasa drogowego w miarę potrzeb krawężnikiem wtopionym na ławie podsypce z cementowej-piaskowej i ławie z chudego betonu.

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej prefabrykowanej wibroprasowanej gr. 8 cm ograniczona krawężnikami 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z chudego betonu z oporem.

Warstwy konstrukcyjne chodnika:

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na 

Warstwy konstrukcyjne zjazdów (w ciągu chodnika):

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- kostka betonowa gr. 8 cm

Warstwy konstrukcyjne placu postojowego:

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

Warstwy konstrukcyjne drogi dojazdowej do parkingu:

- warstwa odcinająca z piasku, gr. 15 cm

- warstwa podbudowy dolna z tłucznia kamiennego 31,5/63 mm gr. 15 cm

- warstwa podbudowy górna z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm,

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

Warstwy konstrukcyjne parkingu:

- warstwa odcinająca z piasku, gr. 15 cm

- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.

7. Zjazdy i skrzyżowania

Zjazdy na posesje przebudowane zostaną tylko w ciągu istniejącego chodnika. 

Skrzyżowanie z drogą stanowiącą dojazd do projektowanego parkingu zlokalizowane jest w km 0+513,10. Istniejąca nawierzchnia gruntowa zostanie przebudowana na odcinku dł. 35,90 m. wraz ze znajdującym się na końcu projektowanego odcinka zjazdem na posesję. Zjazd – podłączenie do parkingu wykonany zostanie z kostki betonowej. Warstwy konstrukcyjne przedstawione są na załączonym przekroju konstrukcyjnym. Na szerokości przejścia przez jezdnię projektowanego zjazdu na szerokości projektowanego chodnika należy zastosować obniżenie krawężnika.

Wykonanie nawierzchni zjazdu drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą nr 110505C nie wchodzi w zakres projektu, za wyjątkiem wykonania odwodnienia częściowo obejmującego przedmiotowy zjazd.

Lokalizacja zjazdów do przebudowy:

a) 0+039,5 – zjazd na posesję

b) 0+053,5 – zjazd na posesję

c) 0+067,0 – zjazd na posesję

d) 0+121,5 – zjazd na posesje

e) 0+167,0 – zjazd na posesję

f) 0+213,0 – zjazd na pole

g) 0+330 – zjazd na posesję

h) 0+391 – zjazd na posesje

i) 0+418,5 – zjazd na posesję 

j) 0+513,1 – skrzyżowanie – zjazd na drogę dojazdową 

8. Roboty rozbiórkowe

Z uwagi na to, iż projektowany chodnik zlokalizowany jest w trasie istniejącego, zachodzi konieczność wykonania rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35x5 wraz z rozbiórką krawężnika i obrzeży betonowych, których stan techniczny w większości nie pozwala na ich ponowne wykorzystanie. Pozostałe roboty rozbiórkowe dotyczą rozebrania fragmentu nawierzchni drogi po wewnętrznej stronie łuku w obrębie skrzyżowania z drogą gminną. Roboty rozbiórkowe w tym przypadku są konieczne z uwagi na bliskie sąsiedztwo z ogrodzeniem posesji, nie pozwalające na odsunięcie projektowanego rozwiązania dotyczącego odwodnienia w stronę granicy sąsiadujących działek. 

9. Roboty ziemne

Przewidziane do wykonania roboty ziemne wynikają głównie z korytowania. Lokalnie występujący humus należy usunąć. Skarpy nasypu należy wykonać z nachyleniem 1:1,5. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

10. Kolizje

W pasie drogowym i rejonie wykonywania robót występują przewody wodociągowe i telekomunikacyjne. W czasie prowadzenia robót należy zachować szczególna ostrożność a w zbliżeniach roboty ziemne wykonywać ręcznie.
Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia (war ości netto):

Projekt budowlano – wykonawczy – 6 557,38 zł

Roboty rozbiórkowe – 1 284,94 zł

Roboty ziemne – 1 815,10 zł

Nawierzchnia – plac postojowy – 17 933,31 zł

Chodnik i parking – 49 258,62 zł

Zjazd droga dojazdowa do parkingu – 18 541,68 zł

Korytka ściekowe i opaska z kostki betonowej – 5 851,28 zł

Zjazd na posesję – 642,96 zł

Roboty dodatkowe – 217,91 zł

Roboty rozbiórkowe – 8 591,73 zł

Inspektor budowlany – 1 746,58 zł

Chodnik – 89 926,41 zł

Razem netto: 202 367,90 zł

VAT: 44 520,94 zł

Razem brutto: 246 888,84 zł

Harmonogram planowanego przedsięwzięcia:

Projekt budowlano – wykonawczy – lipiec 2007

Budowa chodników, parkingu i placu postojowego – wrzesień 2007/maj 2008 

Cel planowanych inwestycji.

Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim podniesienie standardów życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa stanu bezpieczeństwa, poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa warunków nauki dzieci, poprawa estetyki miejscowości, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Osiągnięcie tych celów zamierza się poprzez realizację następujących zadań inwestycyjnych:

· Modernizacja drogi Ruże – Wojnowo;

· Budowa wiaty przystankowej przy szkole podstawowej w Rużu dla dzieci dojeżdżających do szkoły;
· Budowa chodników, parkingu i placu postojowego w miejscowości Ruże na terenie gminy Zbójno;
· Modernizacja oświetlenia w centrum Ruża;
· Modernizacja drogi Ruże – Piórkowo;
· Utwardzenie placu przed remizą w Rużu;
· Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Rużu;
· Remont remizy strażackiej w Rużu i utworzenie w niej świetlicy wiejskiej;
· Utworzenie kąpieliska przy rzece Ruziec obok mostu;
· Zagospodarowanie stawu wodnego;
Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Ruże w latach 2007 - 2013.
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	Budżet gminy
	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
	Inne środki finansowe
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Modernizacja drogi Ruże – Wojnowo
	1
	2003 – 2007
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- podniesienie atrakcyjności turystycznej

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

- poprawa stanu bezpieczeństwa

- poprawa dostępności komunikacyjnej

- przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych
	
	
	
	

	2.
	Budowa wiaty przystankowej przy szkole podstawowej w Rużu dla dzieci dojeżdżających do szkoły
	2
	2007
	- poprawa warunków nauki dzieci

- poprawa estetyki miejscowości
	
	
	
	

	3.
	Budowa chodników, parkingu i placu postojowego w miejscowości Ruże na terenie gminy Zbójno
	1
	2007 – 2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- podniesienie atrakcyjności turystycznej

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

- poprawa stanu bezpieczeństwa
	49 378,84 zł
	197 510,00 zł
	
	246 888,84 zł

	4.
	Modernizacja oświetlenia w centrum Ruża
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- poprawa stanu bezpieczeństwa
	
	
	
	

	5.
	Modernizacja drogi Ruże – Piórkowo
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- podniesienie atrakcyjności turystycznej

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

- poprawa stanu bezpieczeństwa

- poprawa dostępności komunikacyjnej

- przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych
	
	
	
	

	6.
	Utwardzenie placu przed remizą w Rużu
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- poprawa estetyki miejscowości
	
	
	
	

	7.
	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Rużu obejmujące:

- boisko ogólnodostępne

- ogrodzenie terenu

- utworzenie terenów zielonych

- plac zabaw dla dzieci
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

- poprawa estetyki miejscowości

- podniesienie atrakcyjności turystycznej
	
	
	
	

	8.
	Remont remizy strażackiej w Rużu i utworzenie w niej świetlicy wiejskiej
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- poprawa estetyki miejscowości

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej
	
	
	
	

	9.
	Utworzenie kąpieliska przy rzece Ruziec obok mostu
	2
	2008
	- podniesienie atrakcyjności turystycznej

- podniesienie standardów życia i pracy na wsi
	
	
	
	

	10.
	Zagospodarowanie stawu wodnego
	2
	2008
	- podniesienie standardów życia i pracy na wsi

- podniesienie atrakcyjności turystycznej 

- poprawa estetyki miejscowości

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
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