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Bydgoszcz, dnia 6 maja 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

W00.4220.414.2021.JM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 t.j.), zwanej dalej w skrécie uouios, w zwiazku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2021r., poz. 735 tj.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r,
poz. 1839 t.j.), nawigzujgc do pisma Wojta Gminy Zbdjno z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak:
OSN.6220.2.2021 (wplyw: 22.04.2021 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng

przedsiewziecia, zwang dalej w skrdcie Kip, ktéry ztozyta Gmina Zbdjno,

I. Wyrazam opinie, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminne;j
nr 110505C Lukaszewo - Zbdjenko, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

II. Zgodnie z trescia art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu,
wibracji 1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem

ciezkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong
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2)

3)

4)

5)

6)

przed hatasem, prowadzi¢ wyfacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
69%0-2200 7 wyjatkiem prac wymagajacych ciggtosci technologicznej (typu
betonowanie).
Transportowaé materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie
transportowanego materiatu.
Celem zabezpieczenia gruntu oraz wdd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywac wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.
Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.
Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopéw dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg
lub zwierzeta odlowi¢, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot,
do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedrowki.
Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialow budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowal na terenie utwardzonym
oraz posiadajgcym szczelng nawierzchnig:
a) poza terenami chronionymi akustycznie,
b) w poblizu drzew, zachowujgc wolng strefe wokoét pni réwna co najmniej
obrysowi koron drzew,
c) w sasiedztwie ciekow i zbiornikow wodnych zachowujac strefe buforu

o szerokosci minimalnej 10 m od linii brzegowe;j.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Zbdjno, pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak: OSN.6220.2.2021

(wptyw: 22.04.2021r.), zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, z prosba o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej
nr 110505C Lukaszewo - Zbdjenko.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczong do wniosku Kip, stwierdzono, ze jest to przedsigwzigcie

mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62



rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wyfaczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz diugosc
przebudowywanej drogi wynosi okoto 2,57 km.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowat rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla $rodowiska, jak rowniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie Golubsko-
Dobrzynskim, w gminie Zbdjno. Obejmuje przebudows istniejgcego fragmentu drogi gminnej
nr 110505C na odcinku dtugosci okoto 2,6 km, od skrzyzowania z droga wojewddzka
nr 554 do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2135C.

Przebudowywany fragment drogi biegnie gtéwnie przez obszary rolnicze z nieliczna,
rozproszong zabudows zagrodowa. Posiada on nawierzchnig gruntowa. Droga ma znaczenie
jedynie lokalne i umozliwia dojazd do pobliskich siedlisk oraz zlokalizowanych wzdtuz niej
terenow uprawnych.

Zatozenia inwestycji zakfadajg poprawe stanu technicznego nawierzchni poprzez
jej umocnienie, zachowanie dotychczasowej klasy drogi oraz poszerzenie jezdni w miejscach
projektowanych mijanek. Celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia zadrzewienia
przydroznego i ograniczenia ingerencji w wystepujaca roslinnos¢ na etapie zalozen
projektowych ustalono realizacje wariantu w przebiegu istniejacej drogi W pasie
dotychczasowej nawierzchni jezdni bez zajgcia powierzchni aktywnych biologicznie poza
obecnymi poboczami gruntowymi.

W zakres rob6t planowanej inwestycji wchodzi:

— wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,5 m (5,0 m

w obrebie mijanek)



— wykonanie/umocnienie pobocza kruszywem (2x75 cm),
— oczyszczenie i odtworzenie rowdw przydroznych.
Parametry przebudowywanej drogi:
— kategoria drogi: droga gminna,
— klasa drogi: ,,L” ( droga lokalna ),
— kategoria ruchu: KR1,
— predkos$¢ projektowa: 50 km/h,
— dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi: 2,568 km,
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5 m ( mijanki 5,0 m ),
— rodzaj nawierzchni: mieszanka mineralno-bitumiczna,
— rodzaj poboczy: umocnione kruszywem, obustronne, szerokosci ok. 75 cm,
— odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
do rowow przydroznych.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe dojazdu mieszkancéw do posesji, a takze
spowodowaé uatrakcyjnienie terenéw sasiednich, co moze doprowadzi¢ do ich aktywizacji.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sig zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym takich jak: frezarki, koparko-tadowarki,
spycharko-tadowarki, réwniarki, walce i samochody samo-roztadowcze. Poza tym inne
urzadzenia takie jak: zageszczarki oraz rgczne urzadzenia mechaniczne o napgdzie
elektrycznym badz spalinowym.

Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposéb rgczny
i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bgda speiniaty wymagania obowiazujacych
przepiséw i norm oraz posiadaty wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.

Zakfada sie wykorzystanie normatywnych ilosci surowcoéw i materiatdw, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociagowe] lub dowozonej beczkowozem), masy mineralno-
bitumicznej, kruszywa tamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, krawgznikow
betonowych, betonu, a takze paliw i energii elektryczne;.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozwazat innych wariantow
przedsigwziecia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaty uznane za optymalne
pod wzgledem $rodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymatosciowym. Nastapi takze wyrazna
poprawa odwodnienia jezdni.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-bfotne, inne obszary

o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska fggowe oraz ujscia rzek,



obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrong,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i zbiornikéw wod $rédladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary
o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znaczne]
gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakfadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drog przebiegajaca
jednak w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w Kip, w najblizszym czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drog,
z ktérym krzyzuje sie przedmiotowa droga w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia. Zatem
na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan istniejace]
sieci drogowej z planowang do przebudowy droga.

Nieznaczne skumulowane oddziatywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robdt,
tj. emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych sig po drogach.

Projektowane przedsiewzigcie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji
nie niesie za soba ryzyka wystapienia powaznej Kkatastrofy naturalnej z uwagi
na lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty i technologig robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowat wptyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gtownie
dwutlenku wegla, w zwigzku z pracag cigzkiego sprzgtu i $rodkéw transportu materiatow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim
lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej
nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przetozy sig na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, tym samym emisji gazow odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego
(przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie

natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wptywu zamierzenia na klimat.



Przy przebudowie i utrzymaniu drogi bgda stosowane technologie i materiaty,
dostosowane do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie
jest potozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem
powodzi.

Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bgdzie funkcjonowa¢ w drogowym uktadzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
potozonych w jej poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy drogi
nastapit znaczacy wzrost natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o malym natgzeniu.
Przedsiewziecie zakiada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe
jej parametr6w technicznych. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowej.

Realizacja inwestycji wiaze sie z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadow,
zawartego w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t,j.). Powstawaé moga takze odpady komunalne, zwigzane
ze sferg bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajgce podczas prac
budowlanych gromadzone bedg w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a nastepnie z odpowiednia czestotliwoscia przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie bgda miaty znaczacego negatywnego
wplywu na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobéw postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Nie przewiduje sie konieczno$ci rozbiorki budynkéw lub innych obiektow
kubaturowych. Prace rozbiérkowe ogranicza si¢ do elementéw drogi i pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty,
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911 t.j.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych,

tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilo§ciowego i chemicznego wdd podziemnych.



Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarach jednolitych czesci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskimi kodami:

— PLRW20001728946 - Ruziec do Dopt. z jez. Ugoszcz z jeziorami Oborskie
i Moszczonne, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP
posiada status naturalnej cze$ci wod, ktdrej stan oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego
stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych,

— PLRW20001728948 - Doptyw z jez. Sicienskiego, zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status naturalnej czgsci wadd, ktorej
stan oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych
nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow $rodowiskowych,
tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego
stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gldwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga
by¢ spltywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane
zanieczyszczenia z materiatow uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wytgcznie sprawny sprzet i monitorowane bgda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatow budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zostana zorganizowane na terenie utwardzonym
i posiadajacym szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostgpnos$¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych nastapi, powierzchniowo do gruntu
w pas drogowy, za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych, w tym do rowow
drogowych. W ramach przedsiewzigcia nie planuje si¢ podczyszczania wod opadowych

i roztopowych, pochodzacych z jezdni.



Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodplywowym
zbiornikiem na $cieki, ktorych opréznianiem zajmowaé si¢ bedzie specjalistyczna firma,
posiadajgca stosowne zezwolenie.

W zwigzku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegdlnosci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia gtgbokich wykopoéw, a tym samym
naruszenia istniejgcych warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodonosnych. Z uwagi
na rodzaj, zakres i lokalizacje¢ przedsiewzigcia stwierdza sig, ze przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wptynie negatywnie na ryzyko
nieosiggniecia celow $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego sprzgtu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatéow budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwodci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczef
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenéw
zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wytacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciggtosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace
oraz masy bitumiczne begdg transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w opoficze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu
oraz emisje opardw asfaltu. Wszelkie ucigzliwosci zwiazane z etapem realizacji majg charakter
okresowy i ustapig z chwilg zakoficzenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter
zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrédet dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie
zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane w granicach Obszar Chronionego
Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie, wzgledem ktérego obowiazujg uwarunkowania i zakazy
okre$lone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody oraz uchwatg Nr XXV/371/20 Sejmiku
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4659).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody zakazy obowigzujace
na terenie obszaru chronionego krajobrazu, nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego,
do ktérych nalezy analizowane przedsigwzigcie.

Realizacja planowanego zamierzenia we wskazanym zakresie i lokalizacji nie wymaga
wycinki zadrzewien (drzew i krzewow) oraz naruszenia powierzchni stanowigcych potencjalnie

dogodne siedlisko dla bytowania ptazéw lub ptakow.



W przebiegu drogi nie stwierdzono siedlisk i struktur przestrzennych sprzyjajacych
masowej lub intensywnej migracji ptazéw lub innych gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat.

W zasiegu oddziatywania bezposredniego (pas przewidywanego zajg¢cia) dominujg pasy
gruntowe, powierzchnie gruntowe drogi i zbiorowiska roslinnosci przydroznej, gdzie brak jest
wyksztatconych lub cennych typow siedlisk przyrodniczych.

Ponadto, projekt przewiduje zachowanie dotychczasowej kategorii drogi, co przyczyni
sie do zachowania dotychczasowych warunkéw ewentualnej migracji zwierzat po powierzchni
drogowej, ktéra na analizowanym terenie z dominacjg pdl uprawnych posiada charakter
rozproszony.

W przypadku jesli skutkiem robdt budowlanych badz innych prac zwigzanych
z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkow
chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie
przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowag — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub Zzerowania, jak roOwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzybéw i rolin — umyslne niszczenie osobnikdw oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roslin i grzybdéw,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowiazani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wigze si¢
z oddziatywaniem transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej Kip,
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochron¢ $rodowiska
na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkéw eksploatacji przedsiewzigcia koniecznych do uwzglgdnienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii,
wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z emisja hatasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrong srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki s3 zgodne
z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwiazku z powyzszym, biorgc pod uwage lokalizacjg, zakres i planowany sposéb
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 wuouios, tutejszy Organ

nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny



oddzialywania na srodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/~podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
Wéjt Gminy Zbojno, Zbdjno 178A, 87-645 Zbojno

Sprawe prowadzi: p. Jakub Malczyk, tel. 52 50-65-666, wew. 6043, e-mail: jakub.malczyk.bydgoszcz@rdos.gov.pl
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