KARTA INFORMACYJNA
PRZEDSIEWZIECIA

»,Przebudowa drogi gminnej nr 110521C
Wielgie - Liciszewy”

12.0% .15 A
TN
‘;\Qj\‘\\\‘-ﬁ SN\

hez



Karta informacyjna przedsiewziecia ,, Przebudowa drogi gminnej nr 110521C Wielgie - Liciszewy”

o v e Ww

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

maj 2021

SPIS TRESCI
RODZAJ, CECHA, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA ....oveeieieeteceeeeeeeeeeeeee e eeseeeeeeseevaeseseeeneeeeneenn 4
O o = [ oy = I Ty Yo | OSSOSO 4
1.2, ZOKFES TNWESTYCIT soxsunsessssmsmmsaissnsnsmiinesssionnsnsssss insrssnanssrnsannnsmmnsacsnsos essss sens sasmsesmmssiese mie e st ssens seaes wnsassses 5
1.3. Parametry przebudOWYWaNE] ArOBi f.o..cueioieerieiteciee ettt e e eee e e e eeeeeeesese s e sesseeeneneeeaeenees 5
POWIERZCHNIA ZAJMOWANYCH NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA «...ecveeeveerireeseeeenaee. 5
2.1. Dotychczasowy spoSGb zagOSPOTArOWANIA ...c.ciuerieeeieeeereeeeaeetee et ceeeae e ee s eaeeteet e s eseesetesssenneeserees 6
2.2. Opis elementéw Srodowiska przyrodniczego sgsiadujacego Z Aroga......coowemevreeeeeeeeeererresseesereereeseenns 6
RODZAJ TECHNOLOGI ..ottt sttt ettt sttt s s b ebeebeeses e ese e st e aeteeseeeneseeaeaneaeesnenseesaeesenseaneenen 12
OPIS EWENTUALNYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA .......eeeeeeeceereeeeeeeeseeee s eeseeses e s sessssesesssreeseseeneanns 12

PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANE] WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW | ENERGII........ 13
ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
6.1. Etap realizacji

RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCI
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO .......cveeeeeeeceeeeeeeeeeneeneenne 17

6.2. Etap eksploatacji

7.1 EMISJA NBEASU ..ottt ettt ettt b e eee b e eaeene et et eneeeeaeteneenne s 17
7.2. Emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych dO POWIELIZa........cciviiuiiiieiiieeeeee et et eeeere e seeas 21
7.3, EMISJA SCIEBKOW 1ottt ettt ettt e s eee s st eaeeaeeneaeeeeneeneseenseesessesesssssessenessennaeaeas 24
7.4. Analiza oddziatywan skUMUIOWANYCR ......o.iiiiiecceeeee ettt e e e e e e sesasneeeeeesenas 25
MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO .....orveeeeeeeeeseeeeeeseeseseseseseessesssseessesennns 25

OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004r.
O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA ..o vevecesceeeesees e sss e ess e eees s s esesessesseeseseessese e es e eeeessesssseesessess e eseeeeesessnes s 25

WPLYWIE PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ .....cnvimreeeeceteeeeeeeeseseeeeessessesseeseeseseaenas 26
PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANYCH | ZREALIZOWANYCH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE,

NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALtYWANIA MOGA

PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM. ..ovevvvvereeeenn, 26
RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEY, ...eoevveeene 26
PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW | ICH WPLYW NA SRODOWISKO ............ 27
PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIAtYWAC

NA SRODOWISKO ...t etestesee s st ese st sesseeaseeseseseseesseseeseseesseesseseassssesssesssssessessesesseeseseeeeens 30
USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM JEDNOLITYCH CZESCIWOD ...t es e 30
ADAPTACIA DO ZIMIAN KLIMATU ..ovvraeieieeieeesesteteteeessseeseeeteeetseseeeseseesssesesstesesesseseeesesensesesesessssosssseseesnens 32

ZALACZNIKI :

1.
2,
3.

Karta charakterystyki JCWP
Karta charakterystyki JCWPd

Ptyta CD/DVD :
e Wersja elektroniczna KIP

2|sTRONA



Karta informacyjna przedsiewziecia ,, Przebudowa drogi gminnej nr 110521C Wielgie - Liciszewy”

e Zataczniki do KIP w wersji eiekironicznej
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1. RODZAJ, CECHA, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Lokalizacja inwestyciji

Obszar inwestycji znajduje sie w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyriskim,
w gminie Zbojno. Obejmuje przebudowe istniejacego fragmentu drogi gminnej nr 110521C na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2134C do granicy gminy Zbdjno.

Przebudowywana droga przebiega przez obszary rolnicze z nieliczng, rozproszong zabudowa
siedliskowa. Przebudowywana droga posiada nawierzchnie gruntowa. Droga ma znaczenie

jedynie lokalne — umozliwia dojazd do pobliskich siedlisk oraz zlokalizowanych wzdtuz niej
terenéw uprawnych.

Rysunek 1 : Lokalizacja przedsiewziecia
( Zrédfo: Geoportal , Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” )

Przebudowa drogi gminnej nr 110521C obejmuje : wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni
i umocnienie kruszywem poboczy. Zakres przebudowy nie przewiduje wycinki drzew.

Przedsigwzigcie zakwalifikowano zgodnie z & 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw

z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodo-

wisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci

przedsigwzigcia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132 (...).

Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwziecie znajduje sie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie

przyrody. Nie znajduje sie na :

1) obszarach wybrzezy i morskich, obszarach gérskich lub lenych,

2) innych obszarach, wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000,
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3) obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe iub archeologiczne,
4) obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienisiwo ich przekroczenia.

5) obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej,
6) obszarach o duzej gestosci zaludnienia.

Zadanie realizowane jest na terenie jednolitych cze$ci wdd : ,Lubianka z jeziorami Steklin,
Sumin, Kikolskie” o kodzie RW20001728969, nalezgcym do regionu wodnego Dolnej Wisty oraz

jest zlokalizowana na jednolitej czesci wod podziemnych : PLGW200039 — szczegbtowy opis
w punkcie 14.

Opis terenu wokot planowanej inwestycji znajduje sie w pkt 2.

1.2. Zakres inwestycji

W zakres robodt planowanej inwestycji wchodzi

* wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,5 m ( 5,0 m w obrebie mijanek

)

¢ wykonanie/umocnienie pobocza kruszywem

e oczyszczenie i odtworzenie rowdw przydroznych
Przedsiewziecie obejmuje nastepujace dziatki ewidencyjne :

e w obrebie Wielgie — dziatka nr 160/1
Zatozenia inwestycji zaktadajg poprawe stanu technicznego nawierzchni przy zachowaniu
dotychczasowej dojazdowej klasy drogi. Na etapie zatozer projektowych ustalono realizacje
wariantu w przebiegu istniejgcej drogi w pasie dotychczasowej nawierzchni jezdni bez zajecia
powierzchni aktywnych biologicznie poza obecnymi poboczami gruntowymi.

1.3. Parametry przebudowywanej drogi :

e kategoria drogi: droga gminna

e klasa drogi: ,D” ( droga dojazdowa )

e kategoria ruchu: KR1

e predkos¢ projektowa : 40 km/h

e dtugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi : 1,420 km

e szeroko$¢ nawierzchni jezdni : 3,5 m (lokalne poszerzenie na mijance do 5 m)

e rodzaj nawierzchni : mieszanka mineralno-bitumiczna

e rodzaj poboczy : gruntowe, umocnione kruszywem, obustronne, szerokosci ok. 75

e odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do rowéw
przydroznych.

2. POWIERZCHNIA ZAJIMOWANYCH NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje :

e powierzchnia jezdni : ~5030m’
e powierzchnia pasa drogowego : ~ 15030 m’
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2.1. Dotychczasowy sposdb zagospodarowania

Przebudowywana droga gminna biegnie w granicach administracyjnych wsi Wielgie. Przebiega
przez obszary uzytkowane rolnicze z nieliczng, rozproszong zabudowg siedliskowa.

W pasie drogowym i w jego sasiedztwie biegnie podziemna sie¢ wodociggowa, podziemna
i napowietrzna sie€ elektroenergetyczna, na fragmencie sie¢ kanalizacyjna.

Przebudowywana droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie gruntowa.

2.2. Opis elementow srodowiska przyrodniczego sgsiadujacego z droga

Opis elementow srodowiska przyroedniczeqo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 110521C Wielgie - Liciszewy. Zatoze-
nia inwestycji zaktadajg poprawe stanu technicznego nawierzchni, zachowanie dotychczasowe;j
dojazdowej klasy drogi o zaktadanej predkosci projektowej 40 km/h. Celem wyeliminowania
zagrozenia niszczenia zadrzewienia przydroznego i ograniczenia ingerencji z wystepujgca
roslinnos¢ na etapie zatozen projektowych ustalono realizacje wariantu w przebiegu istniejacej
drogi w pasie dotychczasowe]j nawierzchni jezdni bez zajecia powierzchni aktywnych biologicz-
nie poza obecnymi poboczami gruntowymi.

W ramach oceny wartosci przyrodniczej i krajobrazowej badanego terenu, wykonano identyfi-
kacje ,obiektéw przyrodniczych” wystepujgcych w zasiegu przewidywanego zajecia, ktére
nastgpnie poddano szczegétowej analizie i weryfikacji terenowej.

W ramach oceny wartosci przyrodniczej analizowanego terenu ustalono potencjalne
zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego, wynikajace z realizacji inwestycji z wyrdznieniem
cennych biocenotycznie i objetych ochrong obiektdw przyrodniczych.

Uwzgledniajgc charakter i zakres planowanej inwestycji w przyjetym wariancie ustalono zasieg
przewidywanego oddziatywania bezposredniego, ograniczony do obecnej nawierzchni
drogowej z pasami poboczy gruntowych w sasiedztwie gruntéw ornych i rozproszonej
(punktowo wystepujgcej zabudowy). Natomiast zasieg oddzialywania posredniego,
obejmujgcego potencjalne zagrozenie czasowego ptoszenia zwierzagt wskutek prowadzonych

prac bez trwatego zajecia i przeksztatcenia terenu dotyczy terendw bezposrednio sagsiadujgcych
z planowanym pasem zajecia.

Na podstawie analiz ogélnodostepnych map, a nastepnie w oparciu o wyniki weryfikacji tere-

nowej ustalono sposéb zagospodarowania terenu w przebiegu przebudowywanego odcinka

drogowego, ktérego dominujgcym elementem na przewazajgcym odcinku sg grunty orne

zintensywnymi uprawami polowymi, ktérych uzupetnieniem jest rozproszona zabudowa

zagrodowa gospodarstw rolnych z towarzyszgca zielenig przyzagrodowg. W otoczeniu

wystepuja:

e niewielkie kepy zadrzewienia o charakterze srédpolnym z towarzyszgcymi zbiornikami $réd-
polnymi w odlegtosci ponad 80 m,

e jezioro Wielickie z pasem roslinnosci szuwarowej o zmiennej szerokoéci oraz
zadrzewieniem nadwodnym w odlegtosci ponad 200 m, rozdzielone od drogi pasem
gruntéw ornych z uprawami polowymi.
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Przebieg odcinka analizowanej drogi wraz z zaznaczonymi elementami w postaci kep
zadrzewien i zbiornikéw $rédpolnych przedstawia ponizsza mapa, przygotowana na podstawie
ogélnodostepnego serwisu www.geoserwis.gov.pl

Rysunek 2 : Przebieg analizowanego odcinka drogowego
wraz z zaznaczonym elementami w postaci kep zadrzewieri
i zbiornikéw Srédpolnych

Wszystkie wskazane obiekty potozone sg poza zasiegiem bezpoéredniego oddziatywania
zwigzanego z zajgciem i przeksztafceniem terenu na etapie realizacji planowanej przebudowy
drogi, ktére od pasa drogowego oddzielone sg gruntami ornymi.

Niewielkie Jezioro Wielickie zajmuje powierzchnie okoto 70 ha i jest przyktadem jeziora eutro-
ficznego o maksymalnej gtebokosci ponad 47 m, na ktérym zachodzi silny proces zarastania

w wyptaconych strefach brzegowych. Wsréd roslinnosci szuwarowej dominuje trzcina
pospolita.

Wigkszos¢ wystgpujacych niecek zbiornikéw $rédpolnych charakteryzuje sie zanikajgcym
lustrem wody co prowadzi do ich stopniowego osuszania. Zbiorniki te s3 przyktadem typowych
zbiornikdw astatycznych ze stosunkowo stabo rozwinigtg roslinnoscig szuwarowg gtéwnie
trzciny pospolitej i zréznicowanym zadrzewieniu nadwodnym z wierzbami, topolami, bzem
czarnym i olchg czarna.

W bezposrednim otoczeniu badanego odcinka drogi brak jest takich elementéw jak
zbiorowiska lesne, pfaty uzytkéw zielonych (takowo-pastwiskowych), dolin rzecznych, ciekéw
krzyzujacych sie z pasem drogi.

Cigg zadrzewien przydroznych, ktérego elementem dominujgcym s3 kasztanowce o
zroznicowanym stanie zdrowotnym, pozostaje poza zasiegiem przebudowy drogi zgodnie z
przyjetym zatozeniem, obejmujacym pas istniejacej drogi w jej dotychczasowym przebiegu.

Metodyka prac w zakresie rozpoznania wystepujgcej roslinnosci i fauny
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Ustalenia dotyczace wystepujacych zbiorowisk roslinnych oraz siedlisk przyrodniczych

uzyskano na podstawie prac terenowych (weryfikacji terenowej), przeprowadzonych 24
wrzesnia 2020 r.

Zasiggiem prowadzonej inwentaryzacji wystepujacej roslinnosci objeto powierzchnie przewidy-
wanego oddziatywania bezpoéredniego, wynikajgcego z zajecia terenu podczas planowanych
prac zwigzanych z przebudowa drogi.

Zatozenia projektowe obejmujg modernizacje istniejgcej drogi nieutwardzonej bez ingerencji
w obecne zadrzewienie przydrozne i inne obiekty (zbiorniki, cieki, roélinno$é¢ przyzagrodowsa),
co wyklucza potrzebe dokonywania szczegétowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew
przydroinych, zadrzewienia przy rozproszonych wsréd uzytkdw rolnych zbiornikéw, pdi
uprawnych czy nadwodnego w linii brzegowej jeziora Wielickiego. Ograniczenie prac do
obecnego pasa drogowego wyklucza zagrozenie zajmowania, przeksztalcania lub zmiany
wtiasciwosci siedlisk i zbiorowisk roslinnych wystepujgcych w sasiedztwie pasa drogowego, w
tym zidentyfikowanych : zbiorowisk nadwodnych zbiornikéw $rédpolnych, pél uprawnych czy
urzadzonej zieleni przyzagrodowej.

Celem prowadzonych badan terenowych byto:

— zweryfikowanie i ustalenie miejsc bytowania zwierzat w zasiegu przewidywanego oddziaty-
wania z wyrdéznieniem gatunkéw chronionych,

— ustalenie znaczenia badanego terenu oraz sposéb jego wykorzystania przez stwierdzone
gatunki fauny,

— ustalenie wystepowania korytarzy migracji zwierzat w zasiegu oddziatywania inwestycji,

— zweryfikowanie i ustalenie sktadu gatunkowego wystepujacej roélinnosci w zasiegu
przewidywanego oddziatywania przedsiewzigcia z wyrdznieniem gatunkdw chronionych,

— zidentyfikowanie typu wystepujgcych zbiorowisk oraz uzyskanie informacji w zakresie

charakterystyki zachowania siedlisk przyrodniczych.

Do ustalania gatunkéw chronionych roslin wykorzystano rozporzadzenie Ministra Srodowiska
w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin.

Stosowana metodyka prac terenowych uwzgledniata potrzebe ochrony potencjalnie
wystepujgcych gatunkéw zwierzat — wykorzystywano wytgcznie przezyciowy identyfikacje
gatunkowa.

Inwentaryzacje gatunkéw zwierzat przeprowadzono w oparciu o obserwacje bezposrednie

oraz gfosowe, poszukiwanie sSladéw aktywnosci zwierzat, w tym gniazd, odchodéw, nor
legowych i tropéw.

Ocena wystepujgcej roslinnosci

Okreslony zasigg bezposredniego oddziatywania obejmuje pas nawierzchni drogowej nieutwar-
dzonej, gdzie w pasach poboczy potwierdzono obecnos¢ zbiorowisk roslinnosci zielnej typowej
dla przydrozy. W sktadzie darni zidentyfikowano gatunki powszechnie wystepujace,
charakteryzujgce sie szerokim spektrum wymagan siedliskowych i odpornych na zmienne
uwarunkowania, w tym: perz wiasciwy, zycica trwata, pokrzywa wtasciwa, pokrzywa zegawka,
bylica pospolita, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, tasznik pospolity, chaber btawatek,
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wyka ptotowa, przeiot pospolity, mak polny, pyleniec pospolity, babka zwyczajna, starzec
kedzierzawy, mniszek lekarski, skrzyp polny, bniec biaty, lepnica rozdeta, gwiezdnica polna.

W zasiggu przewidywanego zajecia obecne s3 wytacznie zbiorowiska roslinnosci zielnej przy-
droznej z udziatem gatunkéw ruderalnych i synantropijnych, w tym powszechnie
wystepujacych chwastéow polowych, pozbawione cech trwatych i rozwinietych siedlisk
przyrodniczych, w tym siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.

Poza zasiegiem przewidywanego zajecia znajdujg sie: punktowo zadrzewienia przydrozne, pola
uprawne, ro$linnos¢ nadwodna przy zbiornikach $rédpolnych oddalonych o ponad 80 m od
pasa drogi, roslinnos¢ przyzagrodowa towarzyszgca zabudowie zagrodowe;.

Wzdtuz modernizowanej drogi brak jest zadrzewien lesnych, a zadrzewienie przydroine buduje

gtownie kasztanowiec, zostat wskazany do zachowania wedtug przyjetych zatozen
projektowych.

Projekt remontu drogi nie wymaga usuwania drzew, zajecia lub przeksztatcania uzytkéw
ornych, zbiornikéw z roslinnoscig nadwodng.

W zasiggu oddziatywania przedsiewziecia nie potwierdzono wyksztatconych siedlisk przyrod-
niczych, w tym cennych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.
Jednoczesnie nie zidentyfikowano obecnosci gatunkdw chronionych roélin naczyniowych,
grzybow i porostéw w zasiegu przewidywanego zajecia terenu i przeksztatcert wynikajacych
z przebudowy analizowanego odcinka drogowego.

Fauna

W trakcie prowadzonej obserwacji w zasiegu przewidywanego oddziatywania nie
potwierdzono aktywnosci dziko wystepujgcych zwierzat (z wytaczeniem ptakdw) oraz $ladéw
moggcych $wiadczy¢ o wykorzystywaniu badanej przestrzeni jako korytarz migracji lokalnych
populacji zwierzgt o charakterze rozproszonym w obrebie pdl uprawnych. Z uwagi na termin
realizowanych obserwacji w zbiornikach $rédpolnych nie odnotowano aktywnoéci rozrodczej
ptazéw. Niemniej zbiorniki te nalezy traktowa¢ jako potencjalne siedlisko bytowania ptazdw.
Poza zasiggiem oddziatywania w obrebie pdl uprawnych zaobserwowano osobniki sarny
polnej. Mozliwe jest rédwniez wykorzystywanie przestrzeni pdl uprawnych przez gatunki
powszechnie wystepujgce, w tym lisa i zajgca, wykorzystujgcych obszar jako siedlisko
zerowania i schronienia. W zasiegu przewidywanego oddziatywania brak jest struktur
stwarzajgcych warunki dla ksztattowania sie waskich korytarzy migracji zwierzat. Stad tez
nalezy uzna¢, ze migracja ssakow odbywa sie catg dostepna przestrzenig pél uprawnych poza
obszarem zabudowanym, a sama migracja posiada charakter i znaczenie lokalne. W trakcie
prowadzonej wizji na powierzchni drogowej lub jej pobocza nie odnaleziono martwych
osobnikéw ptazéw lub gadéw, co potwierdza brak miejsc korytarzy skoncentrowanej migracji.

W czasie prowadzonych obserwacji terenowych obserwowano gatunki ptakéw: skowronka
polnego, potrzeszcza, trznadla, sierpéwke, wrébla, pliszke siwg, mazurka, kopciuszka, jaskdtke
dymowke, oknéwke, szpaka, rudzika, krzyzdwke, tyske, grzywacza, myszotowa, dzworica,
kruka, kwiczota i $piewaka.

Uwzgledniajac zakres przyjetych prac remontowych nalezy wykluczyé mozliwo$¢ niszczenia
siedlisk legowych ptakéw oraz trwatego lub czasowego pogorszenia warunkéw odbywania
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legow przez ptaki, ktdre wykorzystuja tereny i siedliska znajdujace sie w otoczeniu pasa drogo-
wego.

W zwigzku z brakiem zagrozen zwigzanych z zajeciem lub niszczeniem zadrzewien
przydroznych, pdl uprawnych, zieleni przyzagrodowej oraz siedlisk nadwodnych nie przewiduje
si¢ zagrozenia niszczenia siedlisk legowych ptakéw jak réwniez ograniczania ich areatu
zerowania lub migracji.

Z uwagi na brak zagrozenia wycinki drzew nie prowadzono obserwacji w zakresie obecnosci

prochnowisk, stanowigcych konieczny element dla bytowania pachnicy debowej lub innych
gatunkow saproksylicznych.

Siedliska, z ktérymi zwigzane s3 stwierdzone gatunki chronione ptakéw nie ulegng zniszczeniu
lub przeksztatceniu w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia.

Krajobraz

Krajobraz badanego obszaru jest ztozony z:
— punktowa i rozproszong zabudowg zagrodowsg,
— otwartej przestrzeni pdl,
— pasa drogowego,
— zadrzewienia liniowego wzdtuz remontowanej drogi,

— rozproszonych zbiornikéw sroédpolnych.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie ulegng zmianie, przeksztatceniu lub zniszczeniu wyste-
pujace elementy krajobrazu. Remont drogi przewiduje w jej dotychczasowym przebiegu bez
koniecznosci naruszania struktury liniowej zadrzewienia przydroznego. Obecne elementy
krajobrazu posiadajg antropogeniczny charakter pochodzenia lub cechy silnie zmienionych
obiektéw w wyniku aktywnosci cztowieka. Przedsiewzigcie dotyczy modernizacji odcinka istnie-
jacej drogi bez zmiany jej dotychczasowego sposobu uzytkowania, jako drogi dojazdowej
o niskim natezeniu ruchu i predkosci projektowej do 40 km/h. Zakres przewidywanych prac nie
przyczyni sie do zmiany obiektu lub jego przebiegu w terenie przez co realizacja inwestycji nie
spowoduje trwatego pogorszenia waloréw obecnego krajobrazu lub przerwania jego ciggtosci.
Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia drzewostandw, w tym zadrzewien przydroznych,
nadwodnych lub pfatéw zadrzewionych. Wptyw inwestycji na walory krajobrazowe bedzie
mie¢ charakter krétkotrwaty i przemijajgcy na etapie prowadzonych robét.

Korytarze ekologiczne

Inwestycja nie wptynie na mozliwo$¢ migracji zwierzat i droznos¢ korytarzy ekologicznych.
W rejonie inwestycji stwierdzono obecnos¢ szlaku migracji lokalnych populacji zwierzat,
gtéwnie zwigzanych z siedliskami uzytkdw rolnych krajobrazu rolniczego o charakterze
rozproszonym, ktdry odbywa sie szerokim frontem w obrebie uzytkéw rolnych (gtéwnie pdl
uprawnych) graniczacych z pasem drogowym.

Ponadto inwestycja potozona jest poza wyznaczonymi terenami korytarzy ekologicznych
wyznaczonych dla ssakéw przez ZBS w Biatowiezy, co przedstawia ponizsza rycina.

Skala inwestycji, przebieg drogi w $ladzie istniejgcego pasa drogowego, tworzgcego element
juz zaakceptowany w przestrzeni terenu oraz proponowane wedtug projektu ograniczenie
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dopuszczalnej predkosci dla drogi dojazdowej wskazujg, ze droznosé korytarza ekologicznego
nie ulegnie przerwaniu i nie powstanie efekt bariery.

AR e
| ¥jiwschodniaDolinaNoted | Y

Rysunek 3 : Pofozenie inwestycji wzgledem korytarza migracji zwierzqt

Roznorodnos¢ biologiczna

Réznorodnos¢ biologiczna jest szczegdlng wartoscig catej zywej przyrody. Mozna jg okre$li¢
jako rozmaitos¢ form zycia wraz z catg ich zmiennoscig na poziomie mikroskopowym, jak i
makroskopowym. Wedtug definicji przyjetej przez Konwencje o réznorodnosci biologicznej,
roznorodno$¢ gatunkowa oznacza zrdéznicowanie wszystkich Zywych organizméw
wystepujgcych na Ziemi, m.in. w ekosystemach lgdowych, morskich czy stodkowodnych, jak tez
w zespotach ekologicznych, ktérych organizmy te s3 czescig. Gtdwng przyczyng zmniejszania
réznorodnosci biologicznej jest utrata siedlisk, czyli niszczenie przez cztowieka warunkdéw
odpowiednich dla zycia danych gatunkéw. Na zagarnietych i przeksztatconych przez ludzi
terenach wiele organizméw nie potrafi zy¢ - ukry¢ sie, rozmnazaé, ani znalezé pokarmu.
Zagrozenie wynikajgce z utraty siedliska dotyczy ponad potowy gatunkéw, ktére obecnie ging.
Na drugim miejscu jest wprowadzanie przez cztowieka gatunkéw pochodzgcych z innych
rejonéw geograficznych, tzw. obcych gatunkéw inwazyjnych, ktére wypierajg gatunki rodzime.
Trzecie miejsce na liscie przyczyn zajmuje eliminowanie osobnikéw poprzez rybotéwstwo,
ktusownictwo, myslistwo oraz wycinanie drzew (na podstawie
http://www.gdos.gov.pl/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna).
Ubozenie réznorodnosci wyraza sie przede wszystkim poprzez :

— utrate siedlisk,

— wymieranie gatunkdw,

— zmniejszanie zréznicowania genowego w populacjach.
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Jednoczesnie z uwagi na dominacje gruntéw ornych w otoczeniu planowanej inwestycji czynni-
kami szczegdlnie powodujgcymi zubozenie réznorodnosci biologicznej na gruntach ornych sga :
— chemizacja upraw polowych,
— zwigkszenie powierzchni pél i monokultur rolnych oraz likwidacja lub zmniejszenie
udziatu ekosystemdw naturalnych i pétnaturalnych,
— degradacja gleby wskutek uzytkowania ciezkiego sprzetu,
— zanik zbiorowisk fgkowych i pastwiskowych,
— obecno$¢ w uprawach monokultur roslinnych,

— uproszczenie struktury krajobrazu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania terenowego ustalono brak w zasiegu
oddziatywania inwestycji cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk bytowania gatunkéw
chronionych zwierzat i wystgpowania gatunkéw chronionych roslin. Inwestycja nie przyczyni
sie do zmniejszenia lub zubozenia réznorodnosci biologicznej — brak utraty siedlisk rozrodu lub
zerowania zwierzat, w tym chronionych gatunkéw ptakéw i ptazow. Podobnie tez w przypadku
pozostatych gatunkéw zwierzat, w tym bezkregowcéw i ssakow ustalono brak zagrozenia
utraty lub pogorszenia stanu zachowania siedlisk bytowania. Poniewaz inwestycja nie pogorszy
stanu zachowania korytarzy ekologicznych, siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk cennych i
rzadkich gatunkéw, nie przyczyni sie réwniez do zmniejsza zr6znicowania populacji na
poziomie genetycznym oraz wymierania gatunkdw.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie :
e Wykonanie jezdni szerokosci 3,5 m ( lokalnie mijanka 5,0 m ) o nawierzchni :
— warstwa $cieralna (3 cm)
— warstwa wigzgca (3 cm)
— podbudowa z kruszywa (20 cm )
e ufozenie poboczy gruntowych,

e oczyszczenie i odtworzenie rowéw przydroznych.

Roboty budowlane nie beda kolidowa¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Odwodnienie jezdni
bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni zostata opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiadaé bedg wymagane
certyfikaty i/lub atesty.

Roboty nawierzchniowe wykonywane beda mechanicznie, natomiast roboty branzowe mecha-
nicznie i recznie.

4. OPIS EWENTUALNYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

e Wariant zerowy — brak realizacji inwestycji. Zaniechanie przedsiewziecia bedzie skutkowato
pogarszaniem sig warunkow bezpieczeristwa ikomfortu uzytkowania istniejgcego uktadu
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drogowego. Przy ztym stanie nawierzchni, przejazdy samochodéw beda powodowaly wieksze
pylenie i wiekszy hatas oddziatujgce na ludzi i $rodowisko.

e Wariant inwestycyjny ( opisywany w opracowaniu ) obejmujacy przebudowe istniejacej drogi.
Wariant ten wptynie na poprawe warunkdw $rodowiskowych oraz poprawe komfortu
uczestnikdw ruchu drogowego.

Na etapie projektowania nie podjeto préb innego wariantowania z uwagi na zakres, lokalny
charakter drogi i dotychczasowy jej przebieg.

. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW,
PALIW | ENERGII

Etap realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych iloci
materiatow, surowcéw, paliw oraz wody. Materiaty wykorzystywane podczas budowy nowej drogi
to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane do podbudowy oraz masy
bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy przebudowie drogi czesto wykorzystuje sie
istniejacg podbudowe, stad z materiatéw gtéwnie wykorzystane bedg masy bitumiczne.
Na obecnym etapie planuje sie wykorzystac przede wszystkim nastepujgce surowce i materiaty :

e masa mineralno-bitumiczna — ok. 750 Mg

e kruszywo tamane — ok. 3000 Mg

e elementy oznakowania drogi,

e paliwa ( olej napedowy do maszyn i pojazdéw ),

e woda.

Szczegotowy bilans materiatéw i surowcéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia (w tym
kosztorys czy przedmiar rob6t ) bedzie zawarty w projekcie wykonawczym.

Stosowane maszyny budowlane ( walce, zaggszczarki, $rodki transportu ) pracujgce przy realizacji
inwestycji napgdzane beda paliwem ptynnym — olejem napedowym. Czeé¢ sprzetu budowlanego
moze wymagac zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem. Media te dostarczane
bedg na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem napedowym.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozéw w ilosci od
kilku do maksymalnie kilkunastu m® na caty okres budowy. Woda wykorzystywana bedzie
zaréwno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy pracownikdéw.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce robét budowlanych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Eksploatacja drogi nie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem materiatéw, surowcéw, paliw czy
tez wody. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przysztosci moze wystapi¢ konieczno$é naprawy lub
konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okre$li¢, rodzaju i ilosci niezbednych do
tego celu surowcdéw, materiatéw i paliw.

W okresie zimowym eksploatacja drogi moze by¢ zwigzana z uzyciem $rodkéw zapobiegajacych
oblodzeniu (soli). Oszacowanie potrzebnych ilo$¢ surowcéw ( piasku, soli drogowej, solanki,

chlorku wapnia ) jest bardzo trudne, gdyz zalezy od panujgcych warunkéw atmosferycznych
i sposobu utrzymania drég.
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W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkéw na $rodowisko, zaleca sie aby

(o ile jest to mozliwe) nie przekracza¢ maksymalnych iloéci $rodkéw chemicznych zuzywanych przy
likwidacji sliskosci na jedniach :

e nie wiecej niz 1kg/m? powierzchni jezdni — podczas zimy w przecietnych warunkach
atmosferycznych,

e nie wigcej niz 2 kg/m* powierzchni jezdni — podczas zimy o wyjgtkowo nie sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych.

Eksploatacja drogi i przygotowanie jej do bezpiecznego uzytkowania moze pocigga¢ za soba
konieczno$¢ poprawy oznakowania ulicznego — zaréwno poziomego jak i pionowego. Zuzycie
materiatfow w przeliczeniu na rok bedzie niewielkie ze wzgledu na maty zakres inwestycji.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
6.1. Etap realizacji

Ochrona przed hatasem

Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego
pracami budowlanymi ( bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i chwilowe ).

Zaleca sig, aby pora prowadzenia prac powodujacych znaczng emisje hatasu byta ograniczony
do godzin dnia. Maszyny i urzagdzenia wykorzystywane przy budowie powinny charakteryzowa¢
sie¢ korzystnymi wtasnosciami akustycznymi, jak réwniez byé w petni sprawne technicznie.
W razie prowadzenia prac w matej odlegtosci od terenéw chronionych przed hatasem ( tereny
zabudowy siedliskowej ) mozna rozwazy¢ miejscowe, tymczasowe ekranowanie przy pracach
szczegolnie hatasliwych. Negatywne oddzialywanie planowanej inwestycji mozna niwelowa¢
dobrg organizacjg prac oraz uzyciem sprawnego technicznie sprzetu. Ewentualne zaplecze
budowy bedzie zlokalizowane poza terenami chronionymi akustycznie.

Ochrona powietrza

Na etapie realizacji przebudowy drogi, emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie pochodzita
od ciezkiego sprzetu wykorzystywanego przy realizacji inwestycji. Emisje te, o charakterze nie-
zorganizowanym, mogg by¢ dokuczliwe, ale bioragc pod uwage przejsciowy charakter prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze etap ten nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w $rodo-
wisku.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeri pytowo-gazowych do powietrza na etapie realizacj
inwestycji zaleca sie :
e stosowac gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby ograniczy¢ do minimum
operacje mieszania sktadnikow mieszanek na miejscu budowy,
e drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymywaé w stanie
ograniczajacym pylenie,
e materiaty sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace
pylenie,
¢ minimalizowac emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych poprzez
wytaczanie silnikdw w trakcie postoju badz zatadunku.

Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego
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Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga byé :

e sptywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wyptukiwane zanieczyszczenia
z materiatéw uzywanych do budowy,

¢ nieodpowiednio sktadowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych i wykonczeniowych,

® zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegdlnosci ropopochodnymi)
wyciekajgcymi z niesprawnych maszyn,

* nieodpowiednie sktadowanie odpadéw budowlanych oraz komunalnych.

Gtéwne dziatania majace na celu zapobieganie, zmniejszanie lub ograniczanie oddzialywaniu
planowanego przedsiewzigcia na srodowisko gruntowo-wodne :

® segregowanie i magazynowanie odpadéw powstajacych w fazie budowy w przezna-
czonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz ich sukcesywne usuwanie z placu
budowy ( na terenie pasa drogowego);
¢ zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw;
e przestrzeganie zakazu uzywania niesprawnego sprzetu oraz kontrolowanie na biezgco
stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji przedsiewziecia;
e wykonywanie potencjalnych drobnych napraw sprzetu w miejscach wytgcznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajacych zabezpieczenie przed skazeniem
gruntu;
e utrzymanie terenu budowy i ewentualnych wykopdw w stanie bez wody stojacej;
¢ natychmiastowe usuwanie ewentualnych rozlewdw olejowych spowodowanych awarig
sprzetu, maszyn budowlanych i srodkéw transportu za pomoca sorbentéw, mat badz
biopreparatéw do neutralizacji i likwidacji rozlewéw olejowych;
e ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpo-
wiednig organizacje pracy.
W przypadku awarii, ktérych skutkiem bytoby zanieczyszczenie powierzchni ziemi, nalezy
postepowac zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

Projekt organizacji robot, w tym zorganizowanie zaplecza budowy, bedzie wykonany przez
Wykonawce przedsiewziecia jako jeden z pierwszych etapéw jego realizacji. Z uwagi na
niewielkg skale przedsiewziecia, Wykonawca moze zrezygnowac z typowego zaplecza budowy
i dostarcza¢ sprzet z wiasnej bazy sprzetowej kazdorazowo na miejsce realizacji robot.
Ewentualne zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w miejscu posiadajgcym utwardzong
nawierzchnig, z dala od ciekéw i zbiornikéw wodnych, a takze od miejsc z ptytkim zaleganiem
wod podziemnych. Przy organizacji zaplecza budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw, w tym dotyczacych ochrony $rodowiska.

Dziatania minimalizujgce i zabezpieczajgce w zakresie ochrony $rodowiska (ustalenia wspdlne
dla stanu realizacji i eksploataciji przedsiewziecia)

Powierzchnia przewidywanego oddziatywania, ogranicza sie do czasowego zajecia w trakcie
prowadzonych prac modernizacyjnych nawierzchni drogowej bez potrzeby niszczenia lub
przeksztatcania obecnych pdl, roslinnosci przyzagrodowej lub liniowych zadrzewien przydroz-
nych i punktowych nadwodnych.
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Zajgciu i zniszczeniu podlegaé bedzie roslinnos¢ w obrebie gruntowych poboczy, na ktérych nie
potwierdzono obecnosci cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw chronionych roélin.

Jednoczes$nie zatozenia projektowe wykluczajg potrzebe usuwania drzew, co eliminuje zagro-
zenie niszczenia siedlisk legowych ptakéw, negatywnego wptywu na stan zachowania populacji
ptakéw, niszczenia siedlisk bytowania gatunkéw chronionych owadéw saproksylicznych oraz
niszczenia porostéw nadrzewnych.

Uwzgledniajgc charakter planowanej inwestycji i jej lokalizacje poza strukturami
przestrzennymi sprzyjajgcymi np. zachowaniu korytarzy ekologicznych (rozlegtych kompleksow
le$nych, zadrzewieni liniowych lub terendw podmokiych krzyzujgcych sie z pasem drogi),
realizacja ieksploatacja przedsigwziecia nie bedzie skutkowaé¢ pogorszeniem wartosci

przyrodniczych obszaréw chronionych oraz waloréw historycznych, kulturowych i
krajobrazowych.

Uwzgledniajgc zakres planowanej inwestycji, realizacja przedsiewziecia nie bedzie skutkowaé
zajeciem siedlisk rozrodu, zimowania lub Zerowania pfazéw, ktérych potencjalne siedliska
w postaci rozproszonych zbiornikéw $rédpolnych potwierdzono na obszarach sgsiadujgcych,
zlokalizowanych poza zasiegiem przewidywanego oddziatywania bezposredniego.

Jednoczes$nie obserwacje terenowe nie potwierdzity ciekéw przecinajgcych pas drogowy, ktére
stwarzajg dogodne warunki dla ewentualnej migracji ptazéw i innych matych zwierzat. Dotych-

czasowa migracja zwierzat o charakterze lokalnym odbywajgca sie w obrebie pdl uprawnych
nie bedzie zaktécona.

Uwzgledniajac wyniki przeprowadzonej obserwacji terenowej oraz podsumowujac stwierdzone
oddziatywania nie ustalono znaczgco negatywnego wptywu inwestycji wzgledem elementéw

$rodowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, gatunkéw chronionych i cennych siedlisk
przyrodniczych.

Z uwagi na obecnos¢ zadrzewienia przydroznego, wylaczonego z przeksztatcenia, celem jego
ochrony przewiduje sie zabezpieczenie pni drzew przed ich uszkodzeniem.

Jednoczesnie technologia planowanych prac nie wymaga prowadzenia gtebokich wykopdw, co
wyklucza potencjalne zagrozenie zmiany warunkéw wodno-gruntowych lub uszkodzenia
korzeni szkieletowych drzew.

6.2. Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje sie stosowania specjalnych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Ochrona przed hatasem

Analiza przedsiewziecia pod katem jego wptywu na stan Srodowiska akustycznego ( pkt.7.1)
wskazata jednoznacznie, ze planowana inwestycja nie bedzie stanowita obcigzenia dla $rodo-
wiska pod wzgledem hatasu, w zwigzku z powyzszym dla realizacji analizowanego przedsie-
wzigcia nie ma potrzeby zastosowania elementdw ograniczajgcych emisje hatasu.

Ochrona powietrza

Realizacja przedsigwzigcia wptynie tylko w niewielkim stopniu na stan powietrza atmosferycz-
nego ( emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych ze spalania paliw w pojazdach ). Przedmiotowa
inwestycja bedzie spetniata standardy emisyjne i dla zaktadanych parametréw drogi nie ma
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potrzeby stosowania dodatkowych dziatari. Dodatkowo, mieszkaricy sgsiadujgcy bezposrednio
z drogg majq posadzong zieleni.

Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego

Eksploatacja drogi bedzie zrédtem emisji wéd deszczowych w wyniku jej odwadniania. Projekt
przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogi powierzchniowo, czeéciowo
do kanalizacji deszczowej, cze$ciowo do rowdw. Zgodnie z §17 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311 ), wody opadowe lub

roztopowe pochodzace z drég gminnych, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych bez oczyszczania.

Proponuje sig racjonalne stosowanie srodkéw zapobiegajacych $liskosci jezdni w okresie
zimowym. Wsrdd $rodkéw do zwalczania $lisko$ci po$niegowej stosowane sg przede wszystkim
mieszaniny NaCl z piaskiem lub CaCl2. Dawki tych zwigzkéw nie powinny przekraczaé norm
ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie

rodzajow i warunkow stosowania $rodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach ( Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960 ).

7. RODZAIJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCII
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. Emisja hatasu

Etap realizacji przedsiewziecia

Emisja hatasu do Srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzana bedzie gtéwnie
z pracy typowego sprzgtu budowlanego ( samochody ciezarowe, tadowarki, spychacze ) oraz
specjalistycznych maszyn wykorzystywanych standardowo podczas budowy drég, stuzagcych do
rozscielania i zaggszczania asfaltu ( rozscielarki, walce ), a takze z dowozem materiatéw oraz
wywozem odpadow. Spodziewany poziom hatasu przy niektérych operacjach moze byé wyzszy
niz podczas normalnej eksploatacji drogi. Hatas ten bedzie jednak $ciéle zlokalizowany
w rejonie aktualnego frontu prowadzonych robdt i bedzie ograniczony w czasie do okresu
realizacji przedsigewziecia ( szacowanego na ok. 2 miesigce ). Dodatkowo intensywno$é prac,
atym samym emisja hatasu bedzie zmienna w przestrzeni i bedzie przesuwata sie systema-
tycznie wraz z zasadniczym frontem prac.

Uciazliwosci wystepujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone bedg bezpos-

redniego sasiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to oddziatywanie krétkotrwate,
chwilowe ).

Przy pracach prowadzonych w otoczeniu terenéw rolniczych, ucigzliwos¢ realizacji przedsie-
wzigcia na Srodowisko bedzie znikoma. W przypadku obszaru zlokalizowanego w obrebie
zabudowan wsi, ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi mogg byé¢ odczuwalne w nieco
wigkszym stopniu, jednak z uwagi na ich ograniczony czas trwania bede niewielkie.

Etap eksploatacji przedsiewziecia
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Zrodtem emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji bedzie ruch pojazdow po przebudowanej
drodze ( praca silnika, toczenie k6t po drodze ). Z uwagi na fakt, iz terenéw objetych przedmio-
towg inwestycja nie obejmujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kwalifikacji
terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej dokonano na podstawie ich rzeczywistego
uzytkowania. Jako tereny chronione przed hatasem uznano dziatki, na ktdrych wystepuje
zabudowa siedliskowa gospodarstw rolnych — przyjmujgc klasyfikacje tych terenéw jako
»tereny zabudowy zagrodowej”.
Dla terenéw zabudowy zagrodowej, wartosci dopuszczalne hatasu wyrazone réwnowaznym
poziomem dZwieku A, okreslone rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku ( Dz.U. Nr 120, poz.826
z pézn.zm. ) wynoszg :

e dla pory dziennej ( godz. 6.00-22.00 ) : Laeqp = 65 [dB (A)]

s dla pory nocnej ( godz.22.00-6.00 ) : Laeqn = 56 [dB (A)]

Wielkos¢ emisji hatasu w przypadku drogi zalezy od wielu czynnikéw takich jak :

e natezenie ruchu pojazddw,

e predkosci ruchu pojazdow

e udziat pojazddw ciezkich w potoku ruchu

e jakos¢ drogi

e ilos¢ iszerokos¢ paséw ruchu

e stan techniczny pojazdow i drogi.
Poziomy diwigku, ktérych Zrédtem sa srodki komunikacji drogowej wynoszg w typowych
warunkach jazdy od 75 do 95 dB. W odniesieniu do poszczegélnych kategorii pojazddéw,
wartosci te przedstawiajq sie nastepujgco :

e pojazdy jednosladowe : 79-87 dB;

e samochody ciezarowe : 83-93 dB;

e autobusy i ciggniki : 85-92 dB;

e samochody osobowe : 75-84 dB;

Obliczenia propagacji hatasu w $rodowisku wykonano wykorzystujagc francuskg krajowg
metode obliczeniowq ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)” okreslong w ,Arrété du 5
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6”
oraz francuska norme , XPS 31-133”. Analiza zostata wykonana przy uzyciu oprogramowania do
obliczenn akustycznych, w ktérym zaimplementowana jest powyzsza metoda. Obliczenia
rozprzestrzeniania hatasu przeprowadzone zostaty dla pory dnia i pory nocy, dla nastepujgcych
parametrow :

e Jdredniogodzinowe natezenie ruchu w porze dziennej ( 16 godzin ) : 10 poj./h

e JSredniogodzinowe natezenie ruchu w porze nocnej ( 8 godzin ) : 2 poj./h

e udziat pojazddw ciezarowych w porze dziennej : 15%

e udziat pojazdéw ciezarowych w porze nocnej : 5%

e predkos¢ ruchu pojazdédw na drodze — zgodnie z zatozeniami projektowymi : 40 km/h

e ilos¢ iszerokosé pasdw ruchu = 1 pas ruchu o tgcznej szerokosci 3,5 m

e temperatura powietrza = 10°C

e wilgotnos$¢ wzgledna powietrza = 70%
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e cisnienie = 1013 hPa,

e absorpcja: G=1
Na rysunku 4 zcbrazowano rozprzestrzenianie sie haftasu od ruchu samochodowego na
fragmentach drogi w obszarach podlegajacych ochronie akustycznej, osobno dla pory dnia i
pory nocy. Na analizowanym odcinku drogi, na granicy terenéw chronionych, w modelu

obliczeniowym rozmieszczono receptory. Wyniki obliczen w receptorach zestawiono w tabel
1.
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Tabela 1. Receptory — wyniki
( na wysokosci 4 m, przed granicq obszaru podlegajgcego ochronie )

Poziom hatasu .
o " Rodzaj W — W =i obli Przekroczenie
eceptor uiytkowania terenu artosci normowe artosci obliczone
pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy
R-01 tereny zabudowy zagrodowej 65 56 40.6 31.9 - =
R-02 tereny zabudowy zagrodowej 65 56 53.6 43.5 - =
R-03 tereny zabudowy zagrodowej 65 56 54.4 44.2 - =
R-04 tereny zabudowy zagrodowej 65 56 53.2 43.1 - =
R-05 tereny zabudowy zagrodowej 65 56 534 43.4 - -

7.2

Wyniki analizy pokazujg, ze dopuszczalne poziomy dzwieku dla terenéw objetych ochrong
akustyczng, znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie beda
przekroczone, a planowana inwestycja nie bedzie stanowita obcigzenia dla $rodowiska pod
wzgledem hatasu.

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sig, ze dla realizacji analizowanego przedsiewziecia nie ma
potrzeby zastosowania elementéw ograniczajgcych emisje hatasu.

. Emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza

Etap realizacji przedsiewziecia

Gtéwnym zrédtem emisji zanieczyszczenn do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia
bedzie cigzki sprzet wykorzystywany podczas prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy
drogi takich jak :

e dowdz sprzetu, pracownikow i materiatéw budowlanych,

e zageszczenie gruntu rodzimego,

e nadanie drodze odpowiedniego profilu,

e stabilizacja gruntdw,

e wykonanie warstw Scieralnych,
Wszystkie maszyny wykorzystywane w tych pracach beda zasilane olejem napedowym.

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie Zzrédtem emisji do powietrza zanieczysz-
czen pochodzgcych ze spalania paliw ( benzyna, gaz, olej napedowy ) w silnikach pojazdéw
korzystajacych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim :

e tlenki azotu (NOx),

e tlenek wegla (CO),

e tlenki siarki (SOx),

e benzen (CgHg)

e fosforan potasu (TSP)

e weglowodory (HC)
Poniewaz na obecnym etapie realizacji inwestycji nie jest jeszcze znany doktadny harmono-
gram prac budowlanych, emisje zanieczyszczern w fazie budowy mozna jedynie oszacowad,
zakfadajgc nastepujgce dane :

e natezenie ruchu pojazddéw na godzine : 2 pojazdy/h

e predkos$¢ poruszania sie po drodze : V=10 km/h

e dtugosc¢ odcinka poruszania sie emitora: L=1,42 km
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e faczny czas trwania okresu inwestycji : 2 miesiace, tj. 344 godz. (praca ok. 8 godz./dobe
w dni robocze)

e wskazniki emisji zanieczyszczen z silnikbw maszyn roboczych i pojazdéw operujacych
w strefie prac budowlanych opracowane przez Prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistawa Chtopka
~zgodnie z tabelg 2.

Tabela 2 : WskazZniki emisji do powietrza zanieczyszczen z silnikéw spalinowych

maszyn roboczych i pojazdéw operujgcych w strefie prac budowlanych
( Prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistaw Chtopek, Politechnika Warszawska )

Wskaznik emisji substancji wyrazony w [g/(km-pojazd)]

Rodzaj pojazdu dla predkosci pojazdu : V=10 km/h

NOx co SOx C6H6 TSP HC
samochody ciezarowe 15,37693 7,78646 1,16145 0,11980 1,4272 6,2869
maszyny robocze 23,73187 12,1278 1,29268 0,08032 1,386 4,22317

Emisje poszczegblnych zanieczyszczen obliczono ze wzoru :
E=R-L-(ey-Us+e,-U,)

gdzie: R — natezenie ruchu pojazdéw spalinowych : R = 2 pojazdy/h
L — dtugos¢ odcinka poruszania sie emitora: L=1,42 km
Uy, — udziat procentowy grupy pojazdéw : U; = 40% — samochody ciezarowe
U, = 60% — maszyny robocze
ev1,2 — Wskazniki emisji substancji dla samochodéw cigzarowych i maszyn roboczych

zgodnie z tabelg 3.

Wyniki obliczen dla poszczegdlnych zanieczyszczeri zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wielkosci emisji zanieczyszczeri do powietrza w wyniku spalania paliw
w silnikach pojazdoéw spalinowych operujgcych w strefie prac budowlanych

Emisja do powietrza
Substancja
[g/h] [ Mg/ inwestycjg ]
Tlenki azotu (NOx) 57,907 0,02
Tlenek wegla (CO) 29,511 0,01
Tlenki siarki (SO) 3,522 0,001
Benzen (C6HB) 0,273 0

Fosforan potasu (TSP) 3,983 0,001
Weglowodory (HC) 14,338 0,005

Biorgc pod uwage, roztozenie w czasie prac budowlanych ( przewidywany okres realizacji
inwestycji przyjety do obliczen wynosi maksymalnie 2 miesigce ) emisja zanieczyszczen
pytowo-gazowych od cigzkiego sprzetu budowlanego bedzie niewielka, a tym samym nie
bedzie stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci dla $rodowiska.

Dodatkowo, przy realizacji inwestycji drogowych, procesowi nalewu masy bitumicznej towa-
rzyszy emisja do powietrza lotnych zwigzkdw organicznych wystepujacych w oparach gorgcego
asfaltu, takich jak wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne ( WWA ) oraz lotne zwigzki
organiczne (LZO ). Problem ten dotyczy gtéwnie pracownikéw narazonych na bezposredni
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kontakt oparéw ze skorg i drogami oddechowym. Z uwagi na chwilowy i krétkotrwaty
charakter tej emisji, nie stanowi ona ucigzliwosci dla srodowiska.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Doktadne oszacowanie iloéciowe emisji zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw przez
pojazdy bedace w ruchu jest bardzo trudne. Kazdy pojazd poruszajgcy sie po drodze jest
niezaleznym, ruchomym zrédtem emiisji, o indywidualnej charakterystyce iloéciowej i jako$cio-
wej emisji, uzaleznionej od wielkosci i rodzaju silnika, rodzaju i jakosci spalanego paliwa oraz
sprawnosci technicznej pojazdu. Dodatkowo, rézna predko$¢ poruszania sie pojazdu oraz
zmiana kierunku jazdy wymusza inng prace silnika, a tym samym rézne zuzycie paliwa i rézng
emisje spalin dla tego samego zZrédta emisji. Wszystkie te czynniki sprawiajg, ze opis matema-
tyczny zrddia zanieczyszczen powietrza atmosferycznego jakim jest pojazd silnikowy
poruszajacy sie¢ po drodze moze by¢ obarczone znacznym btedem. Dlatego wykonane
obliczenia majg charakter szacunkowy.

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie zrédtem emisji do powietrza zanieczysz-
czen pochodzacych ze spalania paliw ( benzyna, gaz, olej napedowy ) w silnikach pojazdéw
korzystajgcych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim :

tlenki azotu (NOx),

e tlenek wegla (CO),

* pyt(PM),

e dwutlenek siarki (502),

e benzen (C6H6)

Zatozenia przyjete do obliczen wielko$ci emisji :

e maksymalne natezenie ruchu pojazdéw na dobe :
— samochody osobowe : 151 pojazddw na dobe
— samochody ciezarowe : 25 pojazdy na dobe

e predkos$¢ poruszania sie po drodze : V=40 km/h

e dtugosc¢ odcinka poruszania sie emitora: L=1,42 km

e wskazniki emisji substancji na jeden kilometr dla $redniej predkosci — na podstawie
opracowania Prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistawa Chiopka ,Opracowanie charakterystyk

emisji zanieczyszczen z silnikdw spalinowych pojazdéw samochodowych”, Warszawa
2007 — zgodnie z tabelg 4.

Tabela 4. Wskazniki emisji do powietrza zanieczyszczeri z silnikow spalinowych

{,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow sp ych pojazdéw samochodowych”, Zdzistaw Chlopek, Warszawa 2007 )

Wskaznik emisji substancji wyrazony w [g/(km-pojazd)]

Rodzaj pojazdu dla predkosci pojazdu : V=50 km/h

NOx co PM S0O2 C6H6
samochody osobowe 0,07408 0,592595 0,002418 0,003836 0,001548
samochody cigzarowe 0,67635 0,326023 0,014561 0,011756 | 0,0091314
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Emisje poszczegdlnych zanieczyszczeh obliczono ze wzoru :
E=(Ri-en+Ry-ep) L

gdzie: R; — nateZenie ruchu pojazdéw osobowych : R; =6,3 pojazdu/h
R, — natezenie ruchu pojazdéw ciezarowych : R, = 1,0 pojazd/h
L — dfugosc¢ odcinka poruszania sie emitora: L= 1,42 km

eu,, — wskazniki emisji substancji dla samochodéw osobowych i ciezarowych
zgodnie z tabela 4.

Wyniki obliczen dla poszczegdlnych zanieczyszczen zestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wielkosci emisji zanieczyszczeri do powietrza w wyniku spalania paliw
w silnikach pojazddw korzystajgcych z przebudowanej drogi

Emisja do powietrza
Substancja
[g/h] [ Mg/ rok]
Tlenki azotu (NOx) 1,668 0,01461
Tlenek wegla (CO) 6,456 0,05655
Pyt (PM) 0,046 0,00040
Dwutlenek siarki (SO2) 0,056 0,00049
Benzen (C6H6) 0,032 0,00028

7.3. Emisja sciekow

Etap realizacji przedsiewziecia

W czasie przebudowy drogi nie bedg powstawaty Scieki technologiczne, a jedynie niewielkie
ilosci sciekow socjalno-bytowych zwigzane z potrzebami sanitarnymi oséb zatrudnionych na
terenie budowy. Beda one realizowane z wykorzystaniem urzadzeri przewoznych.

Wielkos$¢ emisji sciekow socjalno-bytowych, uwzgledniajgc zakres inwestycji i wielkoé¢ zatrud-
nienia pracownikéw przy jej realizacji, oszacowa¢ mozna na kilka metréw szeiciennych dla
catego okresu przedsigwzigcia. Scieki z urzadzen przenosnych odbierane beda przez specja-

listyczng firmg posiadajaca stosowne zezwolenie i przekazywane do punktéw zlewnych
oczyszczalni sciekow.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Eksploatacja drogi nie bedzie zwigzana z powstawaniem $ciekow technologicznych ani
socjalno-bytowych. Zrédtami zanieczyszczeh w fazie eksploatacji drogi bedg sptywy powierz-
chniowe pochodzace z jej nawierzchni i uszczelnionych powierzchni.

Sptyw opadowy z drogi moze mie¢ charakter silnie zanieczyszczonych $ciekéw tzw. opadowych,
w szczegolnosci po diuzszym okresie pogody suchej, wskutek duzej akumulacji zanieczyszczen
na powierzchni i w $niegu gromadzonym na poboczach.

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogi czeéciowo do kana-
lizacji deszczowej, czgsciowo powierzchniowo do rowdw odparowujgcych. Zgodnie z §17 pkt.2
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311 ),
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wody opadowe lub roztopowe pochodzace z drég gminnych, moga by¢ wprowadzane do wéd
lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania.

Maksymalng ilos¢ wéd opadowych i roztopowych dla analizowanego przedsiewziecia, dla

prawdopodobienistwa wystepowania p = 100%, obliczono wedtug wzoru :
max=q'f N F =35dm3/5

gdzie : g - natezenie deszczu ( czas : T=15 min, krotnos¢ : n=1/1): q =77 dm3/(s-ha)
f - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego : przyjeto f=0,90
F — powierzchnia odwadniana [ha] : F=0,503 ha

Srednioroczny sptyw wéd opadowych i roztopowych :
Qe =f-H-F =2404 m*/rok

gdzie: H — S$rednioroczny opad deszczu : H =531 mm/rok
f — wspodiczynnik sptywu powierzchniowego : przyjeto f=0,90
F — powierzchnia odwadniana [mZ] : F=5030m*

Wyniki obliczen przedstawiajg sie nastepujgco :
e Maksymalny sptyw wdd deszczowych z drogi :  Quax = 35 dm®/s
e Srednia roczna objetosc sciekdw opadowych : Qg = 2404 m®/rok

7.4. Analiza oddziatywan skumulowanych

Terminem oddziatywania skumulowane okresla sie naktadanie sie oddziatywan réznych inwe-
stycji i obiektdw znajdujacych sig i/lub realizowanych w tym samym rejonie.
W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia, w okresie jego realizacji, nie sg
planowane zadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odcinkéw drég, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na wspdlne oddziatywanie przedsiewzieé¢ na $rodowisko.
W czasie eksploatacji inwestycji do kumulacji oddziatywan — w zakresie emisji substancji
i pytéw do powietrza oraz emisji hatasu — bedzie dochodzito:

e w sgsiedztwie skrzyzowan w drogami poprzecznymi,

¢ na odcinku poza terenem zabudowanym podczas prac polowych na obszarach otaczajg-

cych przedmiotowg inwestycje.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Postepowanie dotyczgce transgranicznego oddziatywania na srodowisko przeprowadza sie w przy-
padku przedsiewzig¢ realizowanych w granicach Polski, ktére mogtyby oddziatywaé na srodowisko
na terytorium panstw sgsiednich stron Konwencji Espoo. Ze wzgledu na planowang skale i zakres
przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywania na srodowisko o transgranicznym charakterze.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALY-
WANIA PRZEDSIEWZIECIA

Analize przestrzenng w odniesieniu do pofozenia inwestycji w odniesieniu do obszaréw
chronionych przeprowadzono na podstawie danych Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

25|sTtrRONA



Karta informacyjna przedsiewziecia ,, Przebudowa drogi gminnej nr 110521C Wielgie - Liciszewy”

10

11.

12.

Rysunek 5 : Lokalizacja obszaréw chronionych w stosunku do obszaru planowanej inwestycji
( Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl )

Inwestycja potozona jest poza formami ochrony przyrody, a w zasiegu do 5 km znajdujg sie
wytgcznie:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie w odlegtosci 0,02 km;

e najblizej potozony pomnik przyrody w odlegtosci okoto 4,9 km.

Zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy o ochronie przyrody zakazy obowigzujgce obszaru chronionego

krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, jaka jest przebudowa drogi
publicznej.

. WPLYWIE PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWE)

Droga nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowej.

PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANYCH | ZREALIZOWANYCH, ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE, NA KTORYM PLANUIJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE,
W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALY-
WAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM.

Nie zidentyfikowano takich przedsiewzie¢ na dzier 25.05.2021 r.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNE)J
| BUDOWLANE]J,

Droga nie bedzie zaktadem o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej [rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw
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13.

iilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. 2016, poz. 138)].

Opis przedsigewzigcia ani miejsce lokalizacji nie stwarzajg zagrozenia katastrofy naturalnej czy
budowlanej.

PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW I ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

Etap realizacji przedsiewziecia

W fazie realizacji przedsiewziecia nastgpi wytworzenie odpaddw z prac budowlanych, ktére zalicza

si¢ do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ( Dz.U. 2020, poz. 797 )
wytwoércami odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji inwestycji bedg firmy $wiadczace ustuge
prac realizacyjnych, posiadajgce stosowne zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami chyba, ze
umowa o $wiadczenie ustugi stanowic¢ bedzie inaczej. Oznacza to, ze firmy te bedg odpowiedzialne
za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Na tym etapie inwestycyjnym mozina jedynie
orientacyjne oszacowac ilosci wytworzonych odpadéw w czasie budowy.

Tabela 6. Odpady powstajgce w czasie budowy.

Szacunkowa
Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu ilos'é,
’ odpadow
[Mg/rok]
1. 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég 5
2. 1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 1
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
3. 170504 niz wymienione w 17 05 03* 5
4. 200201 Odpady ulegajgce biodegradacji 5
5. 200301 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 1

Odpady z remontéw i przebudowy drég, w zaleznosci od rodzaju, formy oraz wielkosci, do
momentu wywiezienia, bedg magazynowane w kontenerach badZ luzem na uporzadkowanej
hatdzie w miejscu wytworzenia. Odpady z grupy 17 03 02 bedg tadowane bezposrednio na $rodki
transportu i przekazane upowaznionym odbiorcom.

Odpady z grupy 17 05 04 ( gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03* ) bedg
magazynowane luzem, na hatdach w poblizu miejsca ich wytworzenia — do momentu ich zagospo-
darowane na terenie inwestycji lub odebrania przez upowaznionych odbiorcéw.

Odpady z grupy 20 02 01 ( odpady ulegajgce biodegradacji ) oraz 20 03 01 ( niesegregowane
odpady komunalne ) bedg gromadzone w osobnych, zamknietych i szczelnych kontenerach. Po
zapetnieniu kontenery zostang odebrane przez upowaznionych odbiorcéw.
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Inwestor bedzie minimalizowai powstajgce w czasie budowy odpady, poprzez optymalizacje
zamoOwien na dostarczane materiaty do budowy.

Wytworzone przez Wykonawce robdt na etapie realizacji inwestycji odpady bedg w catoéci
przekazane ( czeS¢ gleby i ziemi, w miare mozliwosci zostanie zagospodarowana na terenie
inwestycji ) upowaznionym odbiorcom odpaddéw do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady beda segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach
robo6t budowlanych, nalezy segregowac celem ich odbioru przez specjalistyczne firmy, zajmujace
sie ich unieszkodliwianiem.

Nie przewiduje sie do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia wykorzystywania odzyskanych
odpadow. Ewentualny odzysk odpadéw z inwestycji i jego pdzniejsze wykorzystanie lezy w gestii
posiadacza odpadu.

Dodatkowo, na etapie realizacji inwestycji, na skutek awarii sprzetu i maszyn budowlanych oraz

$rodkéw transportu, moze sie pojawi¢ konieczno$¢ zagospodarowania zuzytych sorbentéw i/lub
mat filtracyjnych.

Tabela 7. Odpady zuzytych sorbentdw na etapie realizacji inwestycji

Kod . Iloé(':l
Lp. odpadu Rodzaj odpadu c{;&péa/(:gn/

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
1. 150203 (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne <1
inne niz wymienione w 15 02 02

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
2 1502 02* nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
: (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

<1

Wytworzone odpady tego rodzaju bedg zbierane selektywnie i przekazane zostang specjalistycz-
nym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz
unieszkodliwiania odpaddw.

W przypadku ww. rodzajow odpadéw, przede wszystkim odpadéw niebezpiecznych zostanie
podpisana umowa z jednostkg uprawniong do odbioru i odzysku badz unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Eksploatacja drogi wigze sie z postawaniem niewielkiej ilosci odpaddéw.

Na etapie uzytkowania mogg powstawaé odpady pochodzgce z drobnych, biezagcych napraw
jezdni ( gtéwnie po okresie zimowym ), jako 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég.
Szacuje sig, ze odpadow tych moze powsta¢ maksymalnie 0,1 Mg/rok (jezeli droga zostanie
wykonana zgodnie ze sztuka budowlang, to odpadéw takich w najblizszych kilku — kilkunastu
latach nie powinno by¢ w ogdle ).

Obowigzek utrzymania czystosci i porzadku na drogach publicznych, a takie zbieranie
i pozbywanie si¢ odpadéw nalezy do zarzadcy drogi. W razie koniecznosci zbierane beda
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z poboczy odpady zaliczane do grupy 20 03 01 — niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadéw
komunalnych (max 0,01 Mg/rok) oraz 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow ( max
0,1 Mg/rok ). Odpady wytworzone w trakcie uzytkowania drogi zostang w catosci przekazane
uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na Srodowisko bedzie niewieikie.
Powstajg one w pasie drogowym (gidéwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) i s tatwe do
usunigcia, a nastgpnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania.

Biorgc pod uwage uporzgdkowang gospodarke odpadowa zardwno na etapie realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia, ryzyko wystgpienia negatywnego oddziatywania na $rodowisko
zostanie znacznie zminimalizowane.

Dodatkowo, podczas eksploatacji drogi, moga wystgpi¢ sytuacje awaryjne, zwigzane z wypadkami.

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021r.

poz. 779 ) odpady z wypadkéw — to odpady powstajace podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub

gasniczej, z wyltgczeniem :

a) odpadéw powstatych w wyniku powaznej awarii lub powaznej awarii przemystowej, w rozu-
mieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2020 poz.1219),

b) odpadéw powstatych w wyniku szkody w $rodowisku, o ktérej mowa w art. 6 pkt 11 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie ( Dz.U. 2020
poz.2187).

Natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
22020 r. poz. 961) dziatania ratownicze — to kazda czynno$¢ podjeta w celu ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska, a takze likwidacja przyczyn powstania pozaru, wystapienia kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 ), odpady te sklasyfikowano do grupy 16 81 — Odpady powstate

w wyniku wypadkéw i zdarzeri losowych oraz 16 82 — Odpady powstate w wyniku klesk zywioto-
wych, w ktérych wymienia sie :

16 81 01* Odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne;
168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01;

16 82 01* Odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne;
1682 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktdre gtéwnie zwigzane sg z wypadkami, jednostki
ratownicze powinny przeprowadzi¢ sprawng likwidacje powstatego zagrozenia.

Gtéwnym zadaniem strazakéw na miejscu wypadku jest udzielanie pomocy ofiarom a takze gasze-
nie pozardéw i neutralizacja groznych dla Srodowiska wyciekdw. W sprawie rob6t porzadkowych
natomiast strazacy powinni wezwac zarzadcg drogi. Jednostki ochrony przeciwpozarowej nie sg
zobligowane do wykonywania robdt porzgdkowych, ani utrzymaniowych na drogach, gdyz prace
te nie mieszczg sig w zakresie ich zadari ustawowych. Zapewnienie przejezdnosci drogi publicznej
jest zadaniem zarzadcy drogi. W przypadku, gdy koniecznos¢ podjecia dziatari wynika z faktu, iz na
drodze mamy do czynienia z substancjg zagrazajacg zyciu, zdrowiu czy $rodowisku, to dziatania
strazakow mieszczg sig¢ w ramach ratownictwa chemicznego lub ekologicznego. Jednakze, gdy na
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drodze mamy do czynienia z substancjg lub odpadami powypadkowymi, ktére nalezy usungé
w celu zapewnienia bezpieczenistwa ruchu, a ich usuniecie nie miesci sie w zakresie ratownictwa
chemicznego, obowiazek ten spoczywa na zarzadcy drogi.

Wytworzone odpady beda zbierane selektywnie i zostang przekazane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badZ unieszko-
dliwiania odpadéw. W przypadku odpad6w niebezpiecznych naiezy podpisa¢ umowe z jednostka
uprawniong do odbioru i odzysku bgdz unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

lezeli chodzi o ilosci wytwarzanych odpaddéw np. na 1 zdarzenie, kwestia ta jest uzalezniona od

rodzaju zaistniatego zdarzenia oraz jego skali. Dlatego odstepuje sie od wskazania konkretnych
ilosci odpadow.

14. PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODCWISKO

Z uwagi na ciggtos¢ procesu inwestycyjnego zwigzanego z procesem technologicznym realizacji
drogi, etap rozbiorki jest jednoczesnie etapem realizacji przedsiewziecia i zostat opisany w KIP.

15. USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM JEDNOLITYCH CZESCI WOD

Cele Srodowiskowe dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych z obszaru inwestycji okreslono
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).

a) Zadanie realizowane jest na terenie jednolitych czesci wdd powierzchniowych : ,Lubianka
z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie” o kodzie RW20001728969, nalezgcym do regionu wod-
nego Dolnej Wisty.

Stan ogodlny tej czesci wéd okreslono jako dobry, zagrozony nieosiggnieciem celu $rodo-
wiskowego. Ocena stanu za lata 2010-2012 wskazuje na dobry i powyzej dobrego
stan/potencjat ekologiczny.

Cele dla wod powierzchniowych: uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego.

Karty charakterystyki JCWP stanowig zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.
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Czennikowo
€zennikowe.

Rysunek 6 : Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWP

( Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie www.kzgw.gov.pl )

b) Inwestycja jest zlokalizowana na jednolitej czeéci wéd podziemnych : PLGW200039 w
regionie wodnym Dolnej Wisty.
Stan ogdlny jak rowniez stan chemiczny i iloSciowy oceniono jako dobry. Wody sg niezagro-
zone ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.
Cel srodowiskowy dla wéd podziemnych : dobry stan ilo$ciowego i dobry stan chemiczny.

Karta charakterystyki JCWPd stanowi zatacznik nr 2.

wWo
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0

Rysunek 7 : Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWPd

( Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie www.kzgw.gov.pl )
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Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji, tak w trakcie realizacji jak i pdzniejszej
eksploatacji, nie przewiduje sie jakichkolwiek negatywnych oddziatywari na hydrobiologiczne,
fizykochemiczne lub hydromorfologiczne elementy jakosci wdd powierzchniowych oraz
iloSciowe lub chemiczne elementy stanu wdd podziemnych. W zwigzku z powyzszym realizacja
i eksploatacja planowanego obiektu nie wptynie negatywnie na osiggriecie wyznaczonych w ich
ramach ceiéw Srodowiskowych.

16. ADAPTACIA DO ZMIAN KLIMATU

Ze wzgledu na swoj przestrzenny charakter, infrastruktura drogowa jest szczegélnie wrazliwa na
niektore zjawiska klimatyczne. | o ile potencjalne oddziatywanie zmian klimatu dotyczy zaréwno
catej infrastruktury drogowej jaki i jej poszczegdlnych elementéw, to trudno méwié o wptywie
pojedynczych odcinkéw drogowych na klimat. To zagadnienie moze by¢ analizowane na poziomie
dokumentow strategicznych, gdyz tylko wtedy mozliwa bedzie identyfikacja znaczacych, dajgcych
sie okresli¢ liczbowo, oddziatywar. Na poziomie pojedynczego projektu drogowego, oszacowanie
oddziatywania na lokalny klimat jest nieistotne i niewymierne na tle czynnikdw wielkoskalowych.

Poszczegblne etapy procesu inwestycyjnego zwigzane sg z emisjg gazow cieplarnianych, przede
wszystkim CO,. W przypadku etapu realizacji przedsiewziecia emisja zwigzana jest z pracg maszyn

i urzgdzen budowlanych. W przypadku etapu eksploatacji — z transportem poruszajgcym sie po
drodze.

Wielko$¢ emisji CO, na etapie realizacji przedsiewziecia :

e Zuzycie paliwa : 2x10 I/h ON (2x8,45 kg/h)
e tacznyczaspracy : 344 h
e t3czne zuzycie ON:5 814 kg

Wartos¢ opatowa . 43,23 MJ/kg
Wskaznik emisji CO, (KOBIZE) : 74,10 kg/G)J
tgczna emisja CO, : 18,6 Mg

Wielko$¢ emisji CO, na etapie eksploataciji przedsiewziecia :

Samochody osobowe :
— Srednie zuzycie paliwa : 8 /100 km
— taczna diugosé drogi: 1,42 km
— Szacowana dobowa ilo$¢ pojazdéw : 151 pojazdow
— Szacowane faczne zuzycie dzienne paliwa na drodze : 17,2 |
— Udziat benzyny / ON : 70% / 30%
Samochody ciezarowe :
— Srednie zuzycie paliwa : 20 1/100 km
— tgczna dtugosé drogi : 1,42 km
— Szacowana dobowa ilos¢ pojazdow : 25 pojazddw
— Szacowane faczne zuzycie dzienne paliwa na drodze : 7,1 |
— Udziat benzyny / ON : 0% / 100%
e ‘tgyczne zuzycie dzienne ON: 10,4 kg (12,3 1)
e tgczne zuzycie dzienne benzyny : 9,1 kg (121)
e t3czne zuzycie roczne ON : 3,8 Mg/rok
e t3czne zuzycie roczne benzyny : 3,3 Mg/rok
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Wartos¢ opatowa ON 43,0 MJ/kg
Wartos¢ opatowa benzyny silnikowej 44,3 MJ/kg
Wskaznik emisji CO, dla ON (KOBIZE) 1 74,10 kg/G)
Wskaznik emisji CO, dla benzyny silnikowej (KOBIZE) : 69,30 kg/G)J
tgczna roczna emisja CO, 22 Mg/rok

Przy eksploatacji przedsigwzigcia nie ma potrzeby ( ani mozliwosci ) wykorzystania odnawialnych
zrodet energii. Ze wzgledu na zakres planowanego przedsiewziecia, jego parametry techniczne
oraz zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztattowania powierzchni terenu, nie
wptynie na rodlinnos¢ tego obszaru oraz nie zaktéci szlakéw migracji zwierzyny (nie pojawig sie
dodatkowe przeszkody). Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z wycinka drzew.

Analize dotyczgcy adaptacji przedsiewzigcia do zmian klimatu przedstawiono w ponizszej tabeli :

Problem zwigzany
ze zmianami klimatu

Zakres analizy problemu

Zastosowane Srodki tagodzace

Fale upatow

e Ograniczenie przez przedsiewziecie
obiegu powietrza.
Ograniczenie przez realizacje

przedsiewziecia powierzchni obszaréw
otwartych.

Powodowanie/zapobieganie przez
przedsiewziecie powstawaniu wysokich
temperatur.

Zwigkszone zapotrzebowanie na energie
i wode do chtodzenia na potrzeby
przedsiewziecia.

e Odpornos¢ materiatéw uzytych na
potrzeby przedsiewziecia na wysokie
temperatury.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie
ograniczata obiegu powietrza oraz nie bedzie
ograniczata powierzchni terenéw otwartych.
Nie ma wptywu réwniez na zwiekszenie
zapotrzebowania na energie i wode do
chtodzenia.

Eksploatacja drogi wiaze sie z ruchem pojaz-

déw silnikowych, generujacych ciepto.
Jednak realizacja  przedsiewziecia nie
spowoduje  wzrostu ilosci  pojazdow

poruszajacych sie po drodze.

Przedsiewziecie zakfada zastosowanie
nawierzchni z materiatdw odpornych na
deformacje trwate w wysokiej temperaturze.

Susze (dtugotrwate,
krétkotrwate), pozary

o Zwiekszone zapotrzebowanie na wode na
potrzeby przedsiewziecia.

Negatywny wptyw przedsiewziecia na
warstwy wodonosne.

Podatnos¢ przedsiewzigcia na obnizenie
poziomu wéd w rzekach lub/i wyzsza
temperature wéd.

Mozliwos$¢ znacznego zanieczyszczenia
wod w okresie suszy (przy mniejszej
wydajnosci rozciericzania, wyzszej
temperaturze wody i wiekszej metnosci).

e Wptyw przedsiewziecia na podatnosé
krajobrazéw oraz obszaréw lesnych na
pozary przy uwzglednieniu jego lokalizacji
oraz zastosowanych materiatow.

Eksploatacja przedsiewziecia nie wigze sie ze
zwiekszonym zapotrzebowaniem na wode.
Nie wplywa réwniez negatywnie na warstwy
wodonosne i nie jest podatna na obnizanie
poziomu wdd i ich wyzszg temperature.

Droga nie przebiega przez obszary lesne, stad
jej uzytkowanie nie wigze sie z ryzykiem
pozaru.

Podnoszacy sie poziom
morz, spietrzania fal,
erozja wybrzeza i
intruzja wéd zasolonych

Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem
obszaréw zagrozonych oddziatywaniem
podnoszacego sie poziomu mérz.

Wptyw spietrzonych fal na
przedsiewziecie.

Zwigkszenie/zmniejszenie ryzyka erozji
wybrzeza przez przedsiewzigcie przy
uwzglednieniu jego lokalizacji oraz
zastosowanych rozwigzar technicznych.

Zwiekszenie/zmniejszenie ryzyka intruzji
waod zasolonych przez przedsiewziecie
(np. poprzez spowodowanie wycieku
substancji zanieczyszczajgcych) oraz
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia, nie

Fale chtodu i $niegu,

o Wptyw krétkich okreséw intensywnego

przewiduje sie dziatarn  adaptacyjnych
w przedmiotowym zakresie.
Obiekt eksploatowany bedzie zgodnie
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szkody wywotane
zamarzaniem
i odmarzaniem

chtodu, opaddw $niegu na
przedsiewziecie z uwzglednieniem jego
lokalizacji i skali. .

e Odporno$¢ materiatéw i skutecznosé
technologii wykerzystywanych na
potrzeby przedsiewziecia na dziatanie
niskich temperatur oraz nagtego
odmarzania lodu, w tym na stabilnos¢
konstrukcji obiektdw.

Zaopatrzenie przedsiewziecia

w dodatkowe Zrddta energii, wody,
transportu, sieci teleinformatycznej
w czasie trwania fal chfodu i opadéw
Sniegu.

z obowigzujgcymi przepisami, nakazujacymi
m.in. zapewnienie jego bezpiecznego uzytko-
wania. Jednak zuwagi na skale przedsie-
wziecia nie przewiduje sie dodatkowych
dziatari adaptacyjnych w przedmiotowym
zakresie.

Przedsiewziecie zaktada zastosowanie
nawierzchni z materiatéw odpornych na
pekanie w niskich temperaturach.

W przypadku fali $niegu zaktada sie ods$nie-
zenie drogi zgodnie z jej kategorig odsnie-
zania.

Ekstremaine opady,
zalewania przez wody
z rzek, gwattowne

Lokalizacja przedsiewziecia w odniesieniu
do terendw potencjalnie zalewowych,

w tym narazonych na niebezpieczedstwo
powodzi.

Wptyw przedsiewzigcia na wydajnos¢
obecnych terenéw zalewowych w
zakresie naturalnego radzenia sobie
z powodziami.

Zmiana zdolnodci do retencji

Teren, na ktérym przewidziano realizacje
przedsiewziecia nie lezy na obszarze
zagrozonym  powodzig lub  obszarze
charakteryzujgcym sie ryzykiem wystapienia
powodzi, nie przewiduje sie, zatem dziatan
adaptacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Projekt przewiduje odprowadzenie wadd
opadowych z nawierzchni drogi powierz-

powodzie powierzchniowej wéd w zwiazku chniowo do ziemi lub istniejgcych rowéw.
z realizacjg przedsigwzigcia. Z uwagi na lokalny charakter drogi nie

e Trwatos¢ i wydajnos¢ infrastruktury przewiduje sie Zadnych dziatan i rozwigzan
towarzyszacej przedsigwzieciu w adaptacyjnych ~w  zakresie szybszego
przypadku wystgpienia intensywnych odprowadzenia wdd i zabezpieczenia przed
opaddw, zalewania przez wody z rzek, podtopieniami.
gwattownych powodzi.

e Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem i o L
obszaréw narazonych na osuwiska, w tym | Teren, na ktérym przewidziano realizacje
powodowane intensywnymi opadami, przedsiewziecia nie lezy na obszarze

Osuwiska sptywami wod roztopowych. zagrozonym  ruchami masowymi  ziemi

Sposéb zabezpieczenia przedsigwziecia
przed ewentualnym osuwaniem sie mas
ziemnych.

powodujgcymi osuwiska, nie przewiduje sie
zatem dziatari adaptacyjnych w przedmioto-
wym zakresie.

Burze i wiatry

Poziom zagrozenia ze strony burz i silnych
wiatréw dla przedsiewziecia przy
uwzglednieniu zwigzanej z nim
infrastruktury (szczegdlnie sieci
technicznych).

Wptyw spadajgcych i przewracajacych sie
obiektéw znajdujacych sie w poblizu
przedsiewziecia (np. drzew) na jego
trwatosc.

e Zaopatrzenie przedsiewziecia w
dodatkowe Zrddta energii, wody,
transportu, sieci teleinformatyczne;.

Sama droga wraz z jej obiektami
inzynierskimi nie jest podatna na silniejsze
wiatry iburze. Podatne s3 natomiast
elementy takie jak pionowe oznakowanie
drogowe i przydrozne drzewa.

Elementy oznakowania sg projektowane
z uwzglednieniem obowigzujgcych standar-
déw. W przypadku ich uszkodzenia bedg na
biezgco naprawiane.

W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla
uzytkownikéw drég od przydroznych drzew
zakfada sie mozliwos¢ ich wycinki.

Przedsiewziecie nie wymaga zaopatrzenia w
dodatkowe 7rédia energii, wody i sieci
teleinformatyczne;j.
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