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1. RODZAJ, CECHA, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji znajduje si¢ w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie Golubsko-
Dobrzynskim, w gminie Zbdjno. Obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi
gminnej nr 110511C Dziatyn - Rembiocha na odcinku dtugosci okoto 1378 m w zakresie
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2126C Swigtostaw — Dziatyx.

Droga swoj poczatek posiada na granicy obrebow Rembiocha — Dziatyn, natomiast
koniec drogi to km 1+378. W istniejacym stanie droga posiada nawierzchnig thuczniowg
w stanie zadowalajacym: wystepujg nieliczne zadolenia w nawierzchni. Pobocza
gruntowe sg przerosni¢te roslinno$cia i wymagaja $ciecia. Umozliwi to swobodny sptyw
wod opadowych i deszczowych.

Zdjecie 1 — Orientacyjne usytuowanie przedsigwziecia



Przebudowa drogi gminnej nr 110511C obejmuje : profilowanie istniejacej nawierzchni
tluczniowej, utozenie warstwy podbudowy na istniejacej nawierzchni, wbudowanie kruszywa
tamanego w miejscu zapadnigtych krawedzi jezdni i zapadnietych odcinkéw jezdni, utozenie
warstw bitumicznych nawierzchni wraz z utozeniem siatki szklanej wzmacniajacej konstrukcje

Jezdni oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Zakres przebudowy nie przewiduje wycinki
drzew.

Przedsigwzigcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na Srodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ) jako drogi o nawierzchni twardej

o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1

pkt311i32(...).

Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje

si¢ na terenach objetych ochrong konserwatorska.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu

Drumliny Zbojenskie. Nie znajduje si¢ na :

1) obszarach wybrzezy i morskich, obszarach gérskich lub lesnych,

2) innych obszarach, poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej,
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszarach sieci Natura 2000,

3) obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

4) obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

5) obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej,
6) obszarach o duzej gestosci zaludnienia.

1.2. Zakres inwestycji

W zakres robodt planowanej inwestycji wchodzi :
— wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,5 m (5,0 m w obrebie
mijanek )
— wykonanie/umocnienie pobocza kruszywem (2x75 cm)
— oczyszczenie 1 odtworzenie rowow przydroznych.
Przedsigwzigcie obejmuje nastepujace dziatki ewidencyjne :
e w obrebie Dziatyn — dziatki nr 135, 127,
e w obrgbie Rembiocha — dziatki nr 21, 76, 97/9
Parametry przebudowywanej drogi :
e kategoria drogi : droga gminna;
o Kklasa drogi : ,,L” ( droga lokalna );



o kategoria ruchu : KR1;

e predkos¢ projektowa : 50 km/h

e dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi : 1378 km;

e szerokos¢ nawierzchni jezdni : 3,5 m ( mijanki 5,0 m )

e rodzaj nawierzchni : mieszanka mineralno-bitumiczna

e rodzaj poboczy : umocnione kruszywem, obustronne, szerokosci ok. 75 cm

e odwodnienie powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych i podhuznych do
rowow przydroznych.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANYCH NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje :
e powierzchnia jezdni . ~4950 m?

e powierzchnia pasa drogowego : ~ 12 700 m?
2.1. Dotychczasowy sposob zagospodarowania

Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 110511C biegnie w granicach
administracyjnych wsi Dziatyn, Rembiocha. Przebiega przez obszary uzytkowane
rolniczo, z nieliczng, rozproszong zabudowg siedliskowa.

W pasie drogowym i wjego sasiedztwie, biegnie podziemna sie¢ wodociagowa,
teletechniczna i elektroenergetyczna oraz napowietrzna elektroenergetyczna.

Przebudowywana droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie thuczniowsa.

2.2. Opis elementéw Srodowiska przyrodniczego sasiadujgcego z drogg

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 110511C. Obejmuje
przebudowg istniejacego fragmentu drogi gminnej nr 110511C Dziatyn - Rembiocha na
odcinku dtugosci okoto 1378 m w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2126C
Swigtostaw — Dziatyn.

Zatozenia inwestycji zakladajg poprawe stanu technicznego nawierzchni poprzez jej
umocnienie, zachowanie dotychczasowej klasy drogi oraz poszerzenie jezdni w
miejscach projektowanych mijanek. Celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia
zadrzewienia przydroznego i ograniczenia ingerencji w wystepujaca roslinnosé na etapie
zatozen projektowych ustalono realizacj¢ wariantu w przebiegu istniejgcej drogi w pasie
dotychczasowej nawierzchni jezdni bez zajecia powierzchni aktywnych biologicznie
poza obecnymi poboczami gruntowymi.

W ramach oceny wartosci przyrodniczej i krajobrazowej badanego terenu, wykonano
identyfikacje ,,obiektow przyrodniczych” wystepujgcych w zasiegu przewidywanego
zajgceia, ktore nastgpnie poddano szczegdtowej analizie i weryfikacji terenowe;.

W ramach oceny wartosci przyrodniczej analizowanego terenu ustalono potencjalne
zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego, wynikajagce z realizacji inwestycji z
wyrdznieniem cennych biocenotycznie i objetych ochrong obiektdw przyrodniczych.



Uwzgledniajac charakter i zakres planowanej inwestycji w przyjetym wariancie ustalono
zasigg przewidywanego oddziatywania bezposredniego, ograniczony do obecnej
nawierzchni drogowej z pasami poboczy gruntowych i ciggiem chodnikéw. Natomiast
zasigg oddziatywania posredniego, obejmujgcego potencjalne zagrozenie czasowego
ptoszenia zwierzat wskutek prowadzonych prac bez trwatego zajecia i przeksztalcenia
terenu dotyczy terenow bezposrednio sasiadujacych z planowanym pasem zajecia.

Na podstawie analiz ogélnodostgpnych map, a nastepnie w oparciu o wyniki weryfikacji
terenowej ustalono sposob zagospodarowania terenu w przebiegu przebudowywanego
odcinka drogowego, ktérego dominujacym elementem na przewazajacym odcinku sg
grunty orne zintensywnymi uprawami polowymi, ktdrych uzupelnieniem jest
rozproszona zabudowa zagrodowa gospodarstw rolnych z towarzyszacg zielenig
przyzagrodowa. W otoczeniu punktowo wystepuja :

— niewielkie kepy zadrzewienia o charakterze srodpolnym,

— niewielkie niecki zbiornikéw srodpolnych w odlegtosci od ponad 40 do ponad 100
m.

Wszystkie wskazane obiekty potozone sg poza zasiegiem bezposredniego oddziatywania
zwigzanego z zajeciem 1 przeksztalceniem terenu na etapie realizacji planowanej
przebudowy drogi.

Wiekszos¢ wystepujacych niecek zbiornikow srddpolnych charakteryzuje —sie
zanikajacym lustrem wody co prowadzi do ich stopniowego osuszania. Zbiorniki te sg
przykladem typowych zbiornikow astatycznych ze stosunkowo stabo rozwinietg
roslinnoscig szuwarowa gtéwnie trzciny pospolitej oraz zadrzewien w postaci
punktowych wierzb, topoli, bzu czarnego i wierzb.

W bezposrednim otoczeniu badanego odcinka drogi brak jest takich elementow jak
zbiorowiska lesne, ptaty uzytkéw zielonych (fgkowo-pastwiskowych), dolin rzecznych,
ciekdw krzyzujacych si¢ z pasem drogi.

Ciag zadrzewien przydroznych o zréznicowanym stanie zdrowotnym, pozostaje poza
zasiggiem przebudowy drogi zgodnie z przyjetym zalozeniem, obejmujgcym pas
istniejacej drogi w jej dotychczasowym przebiegu.

Metodyka prac w zakresie rozpoznawania wystepujgcej roslinnosci i fauny

Ustalenia dotyczace wystepujacych zbiorowisk roslinnych oraz siedlisk przyrodniczych
uzyskano na podstawie prac terenowych (weryfikacji terenowej), przeprowadzonej w
listopadzie 2021 r.

Zasiggiem prowadzonej inwentaryzacji wystgpujacej roslinnosci objeto powierzchnie
przewidywanego oddziatywania bezposredniego, wynikajgcego z zajecia terenu podczas
planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi.

Zatozenia projektowe obejmuja modernizacje istniejacej drogi nieutwardzonej bez
ingerencji w obecne zadrzewienie przydrozne i inne obiekty (zbiorniki, cieki, ro§linnosé
przyzagrodowa), co wyklucza potrzebe dokonywania szczegdétowej inwentaryzacji
dendrologicznej drzew przydroznych i wzdtuz wskazanego cieku, zadrzewienia przy
rozproszonych wsrdd uzytkéw rolnych zbiornikéw, pol uprawnych. Ograniczenie prac
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do obecnego pasa drogowego wyklucza zagrozenie zajmowania, przeksztalcania lub

zmiany wiasciwosci siedlisk i zbiorowisk roslinnych wystepujacych w sasiedztwie pasa

drogowego, w tym zidentyfikowanych: zbiorowisk nadwodnych zbiornikow

srodpolnych, pél uprawnych, urzadzonej zieleni przyzagrodowe;.

Celem prowadzonych badan terenowych byto:

e zweryfikowanie i ustalenie miejsc bytowania zwierzat w zasiegu przewidywanego
oddziatywania z wyrdznieniem gatunkow chronionych,

* ustalenie znaczenia badanego terenu oraz sposéb jego wykorzystania przez
stwierdzone gatunki fauny,

 ustalenie wystepowania korytarzy migracji zwierzat w zasiggu oddzialywania
inwestycji,

 zweryfikowanie i ustalenie sktadu gatunkowego wystepujacej roslinnosci w zasiegu
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia z wyréznieniem gatunkow
chronionych,

* zidentyfikowanie typu wystepujacych zbiorowisk oraz uzyskanie informacji w
zakresie charakterystyki zachowania siedlisk przyrodniczych.

Do ustalania gatunkéw chronionych ro$lin wykorzystano rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roslin.

Stosowana metodyka prac terenowych uwzgledniata potrzebe ochrony potencjalnie
wystepujacych  gatunkéw zwierzat — wykorzystywano wylacznie przezyciowa
identyfikacje gatunkows.

Inwentaryzacj¢ gatunkéw zwierzat przeprowadzono w oparciu o obserwacje

bezposrednie oraz glosowe, poszukiwanie $ladow aktywnosci zwierzat, w tym gniazd,
odchodow, nor legowych i tropow.

Ocena wystepujqgcej roslinnosci

Okreslony zasigg bezposredniego oddziatywania obejmuje pas nawierzchni drogowej
nieutwardzonej, gdzie potwierdzono obecnos¢ zbiorowisk roslinnosci zielnej typowej dla
przydrozy. W skiadzie darni zidentyfikowano gatunki powszechnie wystepujace,
charakteryzujgce si¢ szerokim spektrum wymagan siedliskowych i odpomych na
zmienne uwarunkowania, w tym : perz wiasciwy, wiechlina roczna, zycica trwata,
pokrzywa wiasciwa, szczaw zwyczajny, ostrozen polny, starzec jakubek, bylica
pospolita, krwawnik pospolity, tasznik pospolity, przelot pospolity, mak polny, pyleniec
pospolity, wiesiotek dwuletni, bylica pospolita, babka zwyczajna, starzec kedzierzawy,
mniszek lekarski, skrzyp polny, bniec biaty.

W zasiggu przewidywanego zajecia obecne sg wylacznie zbiorowiska roslinnosci zielnej
przydroznej, pozbawione cech trwatych i rozwinigtych siedlisk przyrodniczych, w tym
siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowe;j.

Poza zasiegiem przewidywanego zajgcia znajdujg sie: punktowo zadrzewienia
przydrozne, pola uprawne, roslinnos¢ nadwodna przy zbiornikach $rédpolnych
oddalonych o ponad 40 m od pasa drogi, roslinno$¢ przyzagrodowa towarzyszaca
zabudowie zagrodowe;j.



Wzdtuz modernizowanej drogi brak jest zadrzewien lesnych czy alejowych.

Projekt remontu drogi nie wymaga usuwania drzew, zajecia lub przeksztatcania uzytkow
ornych, zbiornikow z roslinnoscia nadwodng oraz niewielkiego ciggu zadrzewienia w
poczatkowym odcinku drogi.

W zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia nie potwierdzono wyksztatconych siedlisk
przyrodniczych, w tym cennych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie
Siedliskowe;j.

Jednoczesnie nie zidentyfikowano obecnosci gatunkéw  chronionych  roslin
naczyniowych, grzybéw i porostow w zasiegu przewidywanego zajecia terenu i
przeksztatcen wynikajacych z przebudowy analizowanego odcinka drogowego.

Fauna

W trakcie prowadzonej obserwacji w zasiegu przewidywanego oddziatywania nie
potwierdzono aktywnosci dziko wystepujacych zwierzat (z wytgczeniem ptakow) oraz
sladow mogacych $swiadczy¢ o wykorzystywaniu badanej przestrzeni jako korytarz
migracji lokalnych populacji zwierzat o charakterze rozproszonym. Z uwagi na termin
realizowanych obserwacji w zbiornikach $rédpolnych nie odnotowano aktywnosci
rozrodczej ptazéw. Niemniej zbiorniki te nalezy traktowaé jako potencjalne siedlisko
bytowania plazéw. Poza zasiggiem oddzialywania w obrebie po6l uprawnych
zaobserwowano pojedyncze osobniki sarny polnej. Mozliwe jest rowniez wykorzysty-
wanie przestrzeni pél uprawnych przez gatunki powszechnie wystepujace, w tym lisa
1 zajgca, wykorzystujgcych obszar jako siedlisko zerowania i schronienia. W zasiegu
przewidywanego oddziatywania brak jest struktur stwarzajacych szczegélnie dogodne
warunki dla migracji zwierzat. Stad tez nalezy uznac, ze migracja ssakow odbywa sie calg
dostepng przestrzenig pol uprawnych poza obszarem zabudowanym, a sama migracja
posiada charakter i znaczenie lokalne. W trakcie prowadzonej wizji na powierzchni
drogowej lub jej pobocza nie odnaleziono martwych osobnikéw ptazéw lub gadéw, co
potwierdza brak miejsc korytarzy skoncentrowanej migracji.

W czasie prowadzonych obserwacji terenowych obserwowano gatunki ptakdw :
skowronka polnego, potrzeszcza, trznadla, sierpowke, wrdbla, pliszke siwa, mazurka,
kopciuszka, jaskotke dymowke, oknowke, szpaka, sikore bogatke, rudzika, krzyzéwke,
tyske, grzywacza, myszotowa, krogulca, dzigciota duzego, dzwonca, kruka, kwiczota i
Spiewaka.

Uwzgledniajac zakres przyjetych prac remontowych nalezy wykluczyé mozliwosé
niszczenia siedlisk lggowych ptakow oraz trwatego lub czasowego pogorszenia
warunkéw odbywania legow przez ptaki, ktore wykorzystuja tereny i siedliska znajdujace
si¢ w otoczeniu pasa drogowego.

W zwigzku z brakiem zagrozen zwigzanych z zajeciem lub niszczeniem zadrzewien, pol
uprawnych, zieleni przyzagrodowej oraz siedlisk nadwodnych nie przewiduje sie
zagrozenia niszczenia siedlisk lggowych ptakéow jak réwniez ograniczania ich areatu
zerowania lub migracji.



Z uwagi na brak zagrozenia wycinki drzew nie prowadzono obserwacji w zakresie
obecnosci prochnowisk, stanowigcych konieczny element dla bytowania pachnicy
debowej lub innych gatunkow saproksylicznych.

Siedliska, z ktérymi zwigzane sa stwierdzone gatunki chronione ptakéw nie ulegna
zniszczeniu lub przeksztatceniu w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia.

Krajobraz

Krajobraz badanego obszaru jest ztozony z:
— punktows i rozproszong zabudowg zagrodowa,
— otwartej przestrzeni pol,
— pasa drogowego,
— niewielkiego zadrzewienia liniowego wzdtuz rowu melioracyjnego,
— rozproszonych zbiornikow $rodpolnych.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie ulegng zmianie, przeksztalceniu lub zniszczeniu
wystepujgce elementy krajobrazu. Remont drogi przewiduje sie w jej dotychczasowym
przebiegu bez koniecznosci naruszania struktury liniowej zadrzewienia przydroznego.
Obecne elementy krajobrazu posiadajg antropogeniczny charakter pochodzenia lub cechy
silnie zmienionych obiektow w wyniku aktywnosci cztowieka. Przedsiewziecie dotyczy
modernizacji odcinka istniejacej drogi bez zmiany jej parametréw lub zmiany
dotychczasowego sposobu przebiegu. Zakres przewidywanych prac nie przyczyni sie do
zmiany obiektu lub jego przebiegu w terenie przez co realizacja inwestycji nie spowoduje
trwatego pogorszenia waloréw obecnego krajobrazu lub przerwania jego ciagtosci.
Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia drzewostandw, w tym zadrzewien
przydroznych, nadwodnych lub ptatéw zadrzewionych. Wplyw inwestycji na walory
krajobrazowe bedzie mie¢ charakter krotkotrwaty i przemijajgcy na etapie prowadzonych
robot.

Korytarze ekologiczne

Inwestycja nie wplynie na mozliwo$¢ migracji zwierzat i droznos¢ Kkorytarzy
ekologicznych. W rejonie inwestycji stwierdzono obecnos¢ szlaku migracji lokalnych
populacji zwierzat, gldwnie zwigzanych z siedliskami uzytkéw rolnych krajobrazu
rolniczego o charakterze rozproszonym, ktory odbywa sie ona szerokim frontem uzytkow
rolnych graniczacych z pasem drogowym.

Skala inwestycji, przebieg drogi w $ladzie istniejacego pasa drogowego, tworzgcego
element juz zaakceptowany w przestrzeni terenu oraz proponowane wedtug projektu
ograniczenie dopuszczalnej predkosci dla drogi dojazdowej wskazujg, ze drozno$é
korytarza ekologicznego nie ulegnie przerwaniu i nie powstanie efekt bariery.
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Roznorodnosé biologiczna

Roznorodnos¢ biologiczna jest szczegolng wartoscia catej zywej przyrody. Mozna ja
okresli¢ jako rozmaito$¢ form zycia wraz z cala ich zmiennoscia na poziomie
mikroskopowym, jak i makroskopowym. Wedtug definicji przyjetej przez Konwencje o
réznorodnosci biologicznej, réznorodno$¢ gatunkowa oznacza zréznicowanie wszystkich
zywych organizméw wystepujacych na Ziemi, m.in. w ekosystemach ladowych,
morskich czy stodkowodnych, jak tez w zespotach ekologicznych, ktorych organizmy te
sg czgdcia. Gtowng przyczyng zmniejszania roznorodnosci biologicznej jest utrata
siedlisk, czyli niszczenie przez cztowieka warunkéw odpowiednich dla zycia danych
gatunkow. Na zagarnigtych i przeksztalconych przez ludzi terenach wiele organizméw
nie potrafi zy¢ - ukry¢ sig, rozmnaza¢, ani znalezé pokarmu. ZagroZenie wynikajgce z
utraty siedliska dotyczy ponad potowy gatunkdw, ktore obecnie ging. Na drugim miejscu
jest wprowadzanie przez czlowieka gatunkéw pochodzacych z innych rejondw
geograficznych, tzw. obcych gatunkow inwazyjnych, ktére wypieraja gatunki rodzime.
Trzecie miejsce na liscie przyczyn zajmuje eliminowanie osobnikéw poprzez
rybotowstwo, kiusownictwo, myslistwo oraz wycinanie drzew (na podstawie
http://www.gdos.gov.pl/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna).

Ubozenie réznorodnosci wyraza sie przede wszystkim poprzez:
— utrate siedlisk,
— wymieranie gatunkow,

— zmniejszanie zroznicowania genowego w populacjach.
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Jednoczesnie z uwagi na dominacj¢ gruntéw ornych w otoczeniu planowanej inwestycji
czynnikami szczeg6lnie powodujgcymi zubozenie réznorodnosci biologicznej na
gruntach ornych s3:

— chemizacja upraw polowych,

— zwigkszenie powierzchni pél i monokultur rolnych oraz likwidacja lub

zmniejszenie udziatu ekosystemdw naturalnych i pdtnaturalnych,

— degradacja gleby wskutek uzytkowania ciezkiego sprzetu,

— zanik zbiorowisk tgkowych i pastwiskowych,

— obecnos¢ w uprawach monokultur roslinnych,

— uproszczenie struktury krajobrazu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania terenowego ustalono brak w zasiggu
oddziatywania inwestycji cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk bytowania
gatunkow chronionych zwierzat i wystepowania gatunkéw chronionych roslin.
Inwestycja nie przyczyni si¢ do zmniejszenia lub zubozenia réznorodnosci biologiczne;
— brak utraty siedlisk rozrodu lub zerowania zwierzat, w tym chronionych gatunkow
ptakéw i ptazéw. Podobnie tez w przypadku pozostatych gatunkéw zwierzat, w tym
bezkrggowcow i ssakéw ustalono brak zagrozenia utraty lub pogorszenia stanu
zachowania siedlisk bytowania. Poniewaz inwestycja nie pogorszy stanu zachowania
korytarzy ekologicznych, siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk cennych i rzadkich gatun-
kow, nie przyczyni si¢ rowniez do zmniejsza zroznicowania populacji na poziomie
genetycznym oraz wymierania gatunkow.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie :

e wykonanie jezdni szerokosci 3,5 m (lokalnie mijanki 5,0 m) o nawierzchni
o konstrukeji :
— warstwa Scieralna (3 cm)
— warstwa wigzaca (3 cm)
— podbudowa z kruszywa (20 cm)

e ufozenie poboczy gruntowych (2 x 75 cm )

e oczyszczenie 1 odtworzenie rowow przydroznych

Roboty budowlane nie bedg kolidowaé z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Odwodnienie
Jezdni bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Konstrukcja nawierzchni zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wszystkie materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beda
wymagane certyfikaty i/lub atesty.

Roboty ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane beda mechanicznie, natomiast roboty
branzowe mechanicznie i recznie.
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4. OPIS EWENTUALNYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

e Wariant zerowy - brak realizacji inwestycji. Zaniechanie przedsiewziecia bedzie
skutkowato pogarszaniem si¢ warunkéw bezpieczefistwa ikomfortu uzytkowania
istniejgcego uktadu drogowego. Przy ztym stanie nawierzchni, przejazdy samochodow
beda powodowaty wieksze pylenie i wiekszy hatas oddziatujace na ludzi i $srodowisko.

e Wariant inwestycyjny - obejmujacy przebudowe istniejgcej drogi. Wariant ten wplynie
na poprawe warunkow Srodowiskowych oraz poprawe komfortu uczestnikéw ruchu
drogowego.

Na etapie projektowania nie podjgto prob innego wariantowania z uwagi na zakres, lokalny
charakter drogi i dotychczasowy jej przebieg.

5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIAEOW, PALIW I ENERGII

Etap realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych
tlosci materiatow, surowcéw, paliw oraz wody. Materiaty wykorzystywane podczas budowy
nowej drogi to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane do
podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy przebudowie
drogi czgsto wykorzystuje si¢ istniejaca podbudowe, stad z materiatéw gtownie
wykorzystane bedg masy bitumiczne.
Na obecnym etapie planuje si¢ wykorzysta¢ przede wszystkim nastepujace surowce i
materiaty :

e masa mineralno-bitumiczna — ok. 743 Mg

e kruszywo tamane — ok. 3110 Mg

e krawezniki i obrzeza,

e eclementy oznakowania drogi,

e paliwa ( olej napedowy do maszyn i pojazdow ),

e woda.
Szczegbtowy bilans materiatow i surowcow niezbgdnych do realizacji przedsiewziecia (w
tym kosztorys czy przedmiar robot ) bedzie zawarty w projekcie wykonawczym.
Stosowane maszyny budowlane ( walce, zaggszczarki, §rodki transportu ) pracujace przy
realizacji inwestycji napedzane beda paliwem ptynnym — olejem napedowym. Cze$é sprzetu
budowlanego moze wymagaé zasilania energia elektryczng lub sprezonym powietrzem.
Media te dostarczane bgdg na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem
napgdowym.
Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow w
ilosci od kilku do maksymalnie kilkunastu m? na caty okres budowy. Woda wykorzystywana
bedzie zar6wno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy
pracownikéw.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce robot
budowlanych.
Etap eksploatacji przedsiewziecia:
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Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce robot
budowlanych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Eksploatacja drogi nie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem materialow, surowcéw,
paliw czy tez wody. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przysztosci moze wystapi¢ koniecznosé
naprawy lub konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢, rodzaju i
ilo$ci niezbgdnych do tego celu surowcdw, materiatéw i paliw.
W okresie zimowym eksploatacja drogi moze by¢ zwigzana z uzyciem $rodkow
zapobiegajacych oblodzeniu (soli). Oszacowanie potrzebnych ilosé surowcow ( piasku, soli
drogowej, solanki, chlorku wapnia ) jest bardzo trudne, gdyz zalezy od panujacych
warunkdw atmosferycznych i sposobu utrzymania drég.
W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkdw na $rodowisko, zaleca sie
aby (oile jest to mozliwe) nie przekraczaé maksymalnych ilosci $rodkéw chemicznych
zuzywanych przy likwidacji $liskosci na jedniach :
e nie wigcej niz 1kg/m? powierzchni jezdni — podczas zimy w przecig¢tnych warunkach
atmosferycznych,
e nie wigcej niz 2 kg/m? powierzchni jezdni — podczas zimy o wyjatkowo nie
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Eksploatacja drogi i przygotowanie jej do bezpiecznego uzytkowania moze pociagac za sobg
konieczno$¢ poprawy oznakowania ulicznego — zaréwno poziomego jak i pionowego.
Zuzycie materialow w przeliczeniu na rok bedzie niewielkie ze wzgledu na maly zakres
inwestycji.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
6.1. Etap realizacji

Ochrona przed halasem

Ucigzliwos¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
obj¢tego pracami budowlanymi ( bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i chwilowe ).

Zaleca sig, aby pora prowadzenia prac powodujgcych znaczna emisje halasu byla
ograniczona do godzin dnia. Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy budowie
powinny charakteryzowac¢ si¢ korzystnymi wiasnosciami akustycznymi, jak rowniez byé
w petni sprawne technicznie. W razie prowadzenia prac w malej odlegtosci od terenow
chronionych przed hatasem (tereny zabudowy siedliskowej) mozna rozwazyé
miejscowe, tymczasowe ekranowanie przy pracach szczegélnie hatasliwych. Negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji mozna niwelowaé dobrg organizacja prac oraz
uzyciem sprawnego technicznie sprzetu.

Ochrona powietrza

Na etapie realizacji przebudowy drogi emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
pochodzita od cigzkiego sprzetu wykorzystywanego przy realizacji inwestycji. Emisje te,
o charakterze niezorganizowanym, moga by¢ dokuczliwe, ale bioragc pod uwage
przejsciowy charakter prac budowlanych nalezy uzna¢, ze etap ten nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w srodowisku.
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W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza na etapie
realizacji inwestycji zaleca si¢ :

stosowa¢ gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby ograniczy¢ do
minimum operacje mieszania sktadnikow mieszanek na miejscu budowy,

drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymywaé w stanie
ograniczajacym pylenie,

materialy sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajgce pylenie,

minimalizowa¢ emisj¢ spalin z maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych
poprzez wylaczanie silnikow w trakcie postoju badz zatadunku.

Ochrona Srodowiska gruntowo-wodnego

Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢ :

sptywy deszczowe 1 roztopowe z terenu budowy oraz wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialow uzywanych do budowy,

niecodpowiednio sktadowane materialty budowlane oraz materialy stosowane w
pracach nawierzchniowych i wykonczeniowych,

zanieczyszczenia wod  substancjami  chemicznymi (w  szczegdlnosci
ropopochodnymi ) wyciekajacymi z niesprawnych maszyn,

nieodpowiednie sktadowanie odpadéw budowlanych oraz komunalnych.

Gtowne dziatania majace na celu zapobieganie, zmniejszanie lub ograniczanie
oddzialywaniu planowanego przedsiewziecia na Srodowisko gruntowo-wodne :

segregowanie 1 magazynowanie odpaddéw powstajacych w fazie budowy w
przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz ich sukcesywne
usuwanie z placu budowy ( na terenie pasa drogowego);

zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw;

przestrzeganie zakazu uzywania niesprawnego sprzetu oraz kontrolowanie na
biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsigwzigcia;

wykonywanie potencjalnych drobnych napraw sprzgtu w miejscach wytgcznie do
tego przeznaczonych i1 przystosowanych, zapewniajacych zabezpieczenie przed
skazeniem gruntu;

utrzymanie terenu budowy i ewentualnych wykopow w stanie bez wody stojacej;
natychmiastowe usuwanie ewentualnych rozlewoéw olejowych spowodowanych
awarig sprzetu, maszyn budowlanych i $rodkow transportu za pomocg sorbentow,
mat badz biopreparatow do neutralizacji i likwidacji rozlewow olejowych;
ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy.

W przypadku awarii, ktérych skutkiem bytoby zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

nalezy postgpowac zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie.
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Projekt organizacji robot, w tym zorganizowanie zaplecza budowy, bedzie wykonany
przez Wykonawce przedsigwzigcia jako jeden z pierwszych etapéw jego realizacji. Z
uwagi na niewielkg skale przedsiewzigcia, Wykonawca moze zrezygnowaé z typowego
zaplecza budowy i dostarczac sprzgt z wiasnej bazy sprzetowej kazdorazowo na miejsce
realizacji robot. Ewentualne zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w miejscu
posiadajacym utwardzong nawierzchnig, z dala od ciekéw i zbiornikéw wodnych, a takze
od miejsc z plytkim zaleganiem wod podziemnych. Przy organizacji zaplecza budowy,
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowigzujacych przepisow, w tym
dotyczacych ochrony srodowiska.

Dziatania minimalizujace i zabezpieczajace w zakresie ochrony $rodowiska (ustalenia
wspdlne dla stanu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia)

Powierzchnia przewidywanego oddziatywania, ogranicza sie do czasowego zajecia w
trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych nawierzchni drogowej bez potrzeby
niszczenia lub przeksztatcania obecnych pol, roslinnosci przyzagrodowej lub liniowych
zadrzewien przydroznych i punktowych nadwodnych.

Zajeceiu i zniszezeniu podlega¢ bedzie ro$linnos¢ w obrebie gruntowych poboczy, na
ktorych nie potwierdzono obecnoéci cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw
chronionych roslin.

Jednoczesnie zalozenia projektowe wykluczajg potrzebe usuwania drzew, co eliminuje
zagrozenie niszczenia siedlisk lggowych ptakow, negatywnego wplywu na stan
zachowania populacji ptakow, niszczenia siedlisk bytowania gatunkéw chronionych
owadow saproksylicznych oraz niszczenia porostdw nadrzewnych.

Uwzgledniajge charakter planowanej inwestycji i jej lokalizacje poza strukturami
przestrzennymi sprzyjajagcymi np. zachowaniu korytarzy ekologicznych (rozlegtych
kompleksow lesnych, zadrzewien liniowych lub terenéw podmoktych krzyzujacych sie z
pasem drogi), realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie skutkowaé
pogorszeniem wartosci  przyrodniczych obszarow chronionych oraz waloréw
historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Uwzgledniajac zakres planowanej inwestycji, realizacja przedsiewzigcia nie bedzie
skutkowa¢ zajeciem siedlisk rozrodu, zimowania lub Zzerowania ptazéw, ktérych
potencjalne siedliska w postaci rozproszonych zbiornikéw $rédpolnych potwierdzono na
obszarach  sasiadujgcych, zlokalizowanych poza zasiggiem przewidywanego
oddzialywania bezposredniego.

Jednoczesnie obserwacje terenowe nie potwierdzity ciekéw przecinajacych pas drogowy,
ktore stwarzajg dogodne warunki dla ewentualnej migracji ptazéw i innych matych
zwierzat. Dotychczasowa migracja zwierzat o charakterze lokalnym odbywajaca sie w
obrebie pol uprawnych nie bedzie zakidcona.

Uwzgledniajac wyniki przeprowadzonej obserwacji terenowej oraz podsumowujac
stwierdzone oddziatywania nie ustalono znaczaco negatywnego wptywu inwestycji
wzglgdem elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, gatunkow
chronionych i cennych siedlisk przyrodniczych.
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6.2. Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych rozwiazan
chronigcych srodowisko.

Ochrona przed halasem

Analiza przedsigwzigcia pod katem jego wplywu na stan $rodowiska akustycznego
wskazata jednoznacznie, ze planowana inwestycja nie bedzie stanowita obciazenia dla
srodowiska pod wzgledem hatasu, w zwigzku z powyzszym dla realizacji analizowanego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby zastosowania elementéw ograniczajacych emisje
hatasu.

Ochrona powietrza

Realizacja przedsigwzigcia wplynie tylko w niewielkim stopniu na stan powietrza
atmosferycznego (emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych ze spalania paliw w
pojazdach ). Przedmiotowa inwestycja bedzie spelniata standardy emisyjne i dla
zaktadanych parametréow drogi nie ma potrzeby stosowania dodatkowych dziatan.
Dodatkowo, mieszkancy sasiadujacy bezposrednio z drogg majg posadzong zielen.

Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego

Eksploatacja drogi bedzie zrodtem emisji wod deszezowych w wyniku jej odwadniania.
Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni  drogi
powierzchniowo, czgsciowo do kanalizacji deszczowej, czgsciowo do rowéw. Zgodnie z
§17 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311 ), wody opadowe lub roztopowe pochodzace z drog
gminnych, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania.

Proponuje si¢ racjonalne stosowanie srodkéw zapobiegajacych sliskosci jezdni w okresie
zimowym. Wsréd srodkéw do zwalczania $lisko$ci posniegowej stosowane sa przede
wszystkim mieszaniny NaCl z piaskiem lub CaCl2. Dawki tych zwigzkéw nie powinny
przekracza¢ norm ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajow i warunkow stosowania $rodkéw, jakie moga
by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach ( Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960 ).

7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO
7.1. Emisja halasu

Etap realizacji przedsiewziecia

Emisja hafasu do srodowiska na etapie realizacji przedsigwziecia zwigzana bedzie
glownie z pracg typowego sprzgtu budowlanego ( samochody ciezarowe, tadowarki,
spychacze ) oraz specjalistycznych maszyn wykorzystywanych standardowo podczas
budowy drég, stuzacych do rozicielania i zageszczania asfaltu ( rozscielarki, walce ), a
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takze z dowozem materialow oraz wywozem odpadow. Spodziewany poziom hatasu przy
niektorych operacjach moze by¢ wyzszy niz podczas normalnej eksploatacji drogi. Hatas
ten bedzie jednak $cisle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych robét
1 bedzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsigwziecia ( szacowanego na
ok. 2 miesigce ). Dodatkowo intensywno$¢ prac, a tym samym emisja halasu bedzie

zmienna w przestrzeni i bedzie przesuwata sie systematycznie wraz z zasadniczym
frontem prac.

Ucigzliwosci wystepujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone bedg
bezposredniego sasiedztwa terenu objetego robotami ( bedzie to oddzialywanie
krétkotrwate, chwilowe ).

Przy pracach prowadzonych w otoczeniu terendw rolniczych, uciazliwo$é realizacji
przedsigwzigcia na srodowisko bedzie znikoma.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Zrédiem emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji bedzie ruch pojazdéw po
przebudowanej drodze ( praca silnika, toczenie két po drodze ). Z uwagi na fakt, iz
terendw objetych przedmiotowa inwestycja nie obejmujg miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, kwalifikacji terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej dokonano na podstawie ich rzeczywistego uzytkowania. Jako tereny
chronione przed hatasem uznano dziatki, na ktorych wystepuje zabudowa siedliskowa
gospodarstw rolnych — przyjmujac klasyfikacje tych terenow jako ,tereny zabudowy
zagrodowe;j”.
Dla terenéw zabudowy zagrodowej oraz terenow zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
wartosci dopuszczalne hatasu wyrazone réwnowaznym poziomem dzwieku A, okreslone
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U. Nr 120, poz.826 z p6zi.zm. )
Wynosza :

e dla pory dziennej ( godz. 6.00-22.00 ) : Lacqp = 65 [dB (A)]

e dla pory nocnej ( godz.22.00-6.00 ) : Laeqn = 56 [dB (A)]
Wielkos¢ emisji hatasu w przypadku drogi zalezy od wielu czynnikéw takich jak :

e natezenie ruchu pojazdéw,

e predkosci ruchu pojazdow

udziat pojazdéw cigzkich w potoku ruchu

jakos¢ drogi

ilos¢ i szeroko$¢ pasow ruchu

stan techniczny pojazdéw i drogi.

Poziomy dzwigku, ktorych zrédtem sa srodki komunikacji drogowej wynosza w
typowych warunkach jazdy od 75 do 95 dB. W odniesieniu do poszczegdlnych kategorii
pojazdow, wartosci te przedstawiajg si¢ nastepujgco :

e pojazdy jednosladowe : 79-87 dB;

¢ samochody cig¢zarowe : 83-93 dB;

e autobusy i ciggniki : 85-92 dB;
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e samochody osobowe : 75-84 dB;

Hatas emitowany podczas prac budowlanych bedzie miat charakter czasowy — na czas
prowadzenia robdt, niekumulujgcy sie w srodowisku.

Aby zmniejszy¢ oddziatywanie akustyczne w fazie budowy zaleca sie:
- wykonywa¢ prace budowlane w porze dziennej 6°° do 22%,

- wykorzystywa¢ nowoczesne maszyny charakteryzujgce sie¢ mniejszymi mocami
akustycznymi i wyposazone w elementy zmniejszajgce emisje halasu, a takze zapewnié
optymalng organizacj¢ ruchu maszyn i pojazdéw na placu budowy.

Na etapie eksploatacji inwestycji oddzialywanie drogi na klimat akustyczny bedzie
oddziatywaniem ciggtym spowodowanym ruchem pojazdow. Na poziom hatasu gtéwny wpltyw
ma natgzenie ruchu oraz jako$¢ zastosowanej nawierzchni, stan techniczny drogi, organizacja
ruchu. W miar¢ oddalania si¢ wartos¢ poziomu hatasu ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.
Jak powszechnie wiadomo, nat¢zenie ruchu hatasu w otoczeniu drogi rosnie wraz ze wzrostem
natezenia ruchu. Przewiduje si¢, ze ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu panujgce na
drodze gminnej wynoszace kilkanascie samochodéw w ciggu godziny dopuszczalne poziomy
hatasu (65 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy) nie zostang przekroczone.

W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu w
srodowisku na terenach chronionych akustycznie.
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7.2. Emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza

Etap realizacji przedsiewziecia

Glownym Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji
przedsigwzigeia bedzie cigzki sprzet wykorzystywany podczas prac zwigzanych z
wykonaniem przebudowy drogi takich jak :

* dowoz sprzgtu, pracownikdw i materiatéw budowlanych,

® zageszczenie gruntu rodzimego,

¢ nadanie drodze odpowiedniego profilu,

o stabilizacja gruntow,

e wykonanie warstw Scieralnych,
Wszystkie maszyny wykorzystywane w tych pracach beda zasilane olejem napedowym.

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie zrodtem emisji do powietrza
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw ( benzyna, gaz, olej napedowy ) w
silnikach pojazdoéw korzystajacych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim :

e tlenki azotu (NOx),

e tlenek wegla (CO),

e tlenki siarki (SOx),

e benzen (CsHp)

e fosforan potasu (TSP)

e weglowodory (HC)

Emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych od ciezkiego sprzetu budowlanego bedzie
niewiclka, a tym samym nie bedzie stanowi¢ ponadnormatywne; ucigzliwosci dla
Srodowiska.

Dodatkowo, przy realizacji inwestycji drogowych, procesowi nalewu masy bitumiczne;j
towarzyszy emisja do powietrza lotnych zwigzkéw organicznych wystepujacych w
oparach gorgcego asfaltu, takich jak wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
(WWA)) oraz lotne zwigzki organiczne (LZO). Problem ten dotyczy gléwnie
pracownikéw narazonych na bezposredni kontakt oparéw ze skéra i drogami
oddechowym. Z uwagi na chwilowy i krétkotrwaty charakter tej emisji, nie stanowi ona
ucigzliwosci dla srodowiska.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Doktadne oszacowanie ilosciowe emisji zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw
przez pojazdy bgdace w ruchu jest bardzo trudne. Kazdy pojazd poruszajacy sie po drodze
Jest niezaleznym, ruchomym zrédtem emisji, o indywidualnej charakterystyce ilosciowe;j
1jakosciowej emisji, uzaleznionej od wielkosci i rodzaju silnika, rodzaju i jakosci
spalanego paliwa oraz sprawnosci technicznej pojazdu. Dodatkowo, rézna predkosc
poruszania si¢ pojazdu oraz zmiana kierunku jazdy wymusza inng prace silnika, a tym
samym rdzne zuzycie paliwa i r6zng emisje spalin dla tego samego zrodta emisji.
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Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie zrédtem emisji do powietrza
zanieczyszczef pochodzacych ze spalania paliw ( benzyna, gaz, olej napedowy ) w
silnikach pojazdéw korzystajacych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim :
e tlenki azotu (NOx),
tlenek wegla (CO),
pyt (PM),
dwutlenek siarki (SO2),
benzen (C6H6)

7.3 Emisja Sciekéw

Etap realizacji przedsiewziecia

W czasie przebudowy drogi nie beda powstawaly scieki technologiczne, a jedynie
niewielkie ilosci $ciekow socjalno-bytowych zwigzane z potrzebami sanitarnymi oséb

zatrudnionych na terenie budowy. Bedg one realizowane z wykorzystaniem urzadzen
przewoznych.

Wielkos¢ emisji $ciekow socjalno-bytowych, uwzgledniajgc zakres inwestycji i wielko§é
zatrudnienia pracownikdw przy jej realizacji, oszacowaé mozna na kilka metréw
szeSciennych dla calego okresu przedsiewziecia. Scieki z urzadzen przenosnych
odbierane beda przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne zezwolenie i
przekazywane do punktow zlewnych oczyszczalni $ciekdw.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Eksploatacja drogi nie bedzie zwigzana z powstawaniem $ciekow technologicznych ani
socjalno-bytowych. Zrodlami zanieczyszezen w fazie eksploatacji drogi bedg sptywy
powierzchniowe pochodzace z jej nawierzchni i uszczelnionych powierzchni.

Sptyw opadowy z drogi moze mie¢ charakter silnie zanieczyszczonych $ciekow tzw.
opadowych, w szczegdlnosci po dluzszym okresie pogody suchej, wskutek duzej
akumulacji zanieczyszczen na powierzchni i w $niegu gromadzonym na poboczach.

Projekt przewiduje odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni drogi czesciowo do
kanalizacji deszczowej, czesciowo powierzchniowo do rowow odparowujacych. Zgodnie
z §17 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311 ), wody opadowe lub roztopowe pochodzace z drog
gminnych, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania.

7.4.Analiza oddzialywan skumulowanych

Terminem oddzialywania skumulowane okresla si¢ naktadanie sie oddziatywan réznych
inwestycji 1 obiektéw znajdujacych sie¢ i/lub realizowanych w tym samym rejonie.
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8.

10

11.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia, w okresie jego realizacji, nie
sg planowane zadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odcinkéw
drog, ktére mogtyby mie¢ wplyw na wspdlne oddzialywanie przedsigwzie¢ na
srodowisko.
W czasie eksploatacji inwestycji do kumulacji oddziatywan — w zakresie emisji substancji
1 pytéw do powietrza oraz emisji hatasu — bedzie dochodzito:

* w sgsiedztwie skrzyzowan w drogami poprzecznymi,

e podczas prac polowych na obszarach otaczajacych przedmiotows inwestycie.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Postgpowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko przeprowadza sie
w przypadku przedsigwzigé realizowanych w granicach Polski, ktore moglyby oddziatywa¢é
na srodowisko na terytorium panstw sasiednich stron Konwencji Espoo. Ze wzgledu na
planowang skalg i zakres przedsigwzigcia nie przewiduje sie oddziatywania na Srodowisko
o transgranicznym charakterze.

OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W
ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Analizg przestrzenng w odniesieniu do polozenia inwestycji w odniesieniu do obszaréw
chronionych przeprowadzono na podstawie danych Geoserwisu Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Inwestycja pofozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny
Zbojenskie, na terenie ktdrego obowigzujg zakazy i uwarunkowania okreslone przez art. 24
ustawy o ochronie przyrody oraz uchwate XXII1/345/20 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Drumliny Zbdjenskie.

Jednoczesnie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowigzujgce
na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego, jakim jest przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na modernizacji
(przebudowie bez zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania i przeznaczenia) drogi
publiczne;j.

- WPLYWIE PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU

DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI
DROGOWEJ

Droga nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowe;.

PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANYCH I ZREALIZOWANYCH,
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
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12.

13.

REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE
W OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM.

Nie zidentyfikowano takich przedsiewzie¢ na dzien 04.11.2021 r.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ I BUDOWLANEJ,

Droga nie bedzie zaktadem o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej [rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajow iilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substanciji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwickszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016, poz. 138)].

Opis przedsigwzigcia ani miejsce lokalizacji nie stwarzaja zagrozenia katastrofy naturalne;j
czy budowlane;.

PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW I ICH
WPLYW NA SRODOWISKO

Etap realizacji przedsiewziecia

W fazie realizacji przedsigwzigcia nastapi wytworzenie odpadéw z prac budowlanych, ktore
zalicza si¢ do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowe;j.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2020,
poz. 797 ) wytwércami odpadéw powstajacych w wyniku realizacji inwestycji bedg firmy
swiadczace ushuge prac realizacyjnych, posiadajace stosowne zezwolenie z zakresu
gospodarki odpadami chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowié bedzie inacze;.
Oznacza to, ze firmy te beda odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami.
Na tym etapie inwestycyjnym mozna jedynie orientacyjne oszacowaé ilodci wytworzonych
odpadéw w czasie budowy.

Tabela 1. Odpady powstajqce w czasie budowy.

Szacunkow
a
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu ilos¢
odpadéw
[Mg/rok]
L 1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég <1
2. 1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 0,1
n Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
il IR niz wymienione w 17 05 03 *
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4. 2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji <1

5. 2003 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne <1

Odpady z remontow i przebudowy drog, w zaleznosci od rodzaju, formy oraz wielkosci, do
momentu wywiezienia, bedg magazynowane w kontenerach badz luzem na uporzadkowane;j
haldzie w miejscu wytworzenia. Odpady z grupy 17 03 02 bedg tadowane bezposrednio na
srodki transportu i przekazane upowaznionym odbiorcom.

Odpady z grupy 17 05 04 ( gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05
03* ) beda magazynowane luzem, na hatdach w poblizu miejsca ich wytworzenia — do

momentu ich zagospodarowane na terenie inwestycji lub odebrania przez upowaznionych
odbiorcow.

Odpady z grupy 20 02 01 ( odpady ulegajace biodegradacji ) oraz 20 03 01 ( niesegregowane
odpady komunalne ) beda gromadzone w osobnych, zamknietych i szczelnych kontenerach.
Po zapetnieniu kontenery zostang odebrane przez upowaznionych odbiorcow.

Inwestor bedzie minimalizowat powstajace w czasie budowy odpady, poprzez optymalizacje
zamowien na dostarczane materiaty do budowy.

Wytworzone przez Wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji odpady beda w cato$ci
przekazane ( czg$¢ gleby i ziemi, w miar¢ mozliwosci zostanie zagospodarowana na terenie
inwestycji ) upowaznionym odbiorcom odpadoéw do odzysku lub unieszkodliwienia.
Odpady beda segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich
regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie
pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowaé celem ich odbioru przez
specjalistyczne firmy, zajmujgce si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nie przewiduje si¢ do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia wykorzystywania
odzyskanych odpadéw. Ewentualny odzysk odpadéw z inwestycji i jego pozniejsze
wykorzystanie lezy w gestii posiadacza odpadu.

Dodatkowo, na etapie realizacji inwestycji, na skutek awarii sprzetu i maszyn budowlanych
oraz Srodkéw transportu, moze si¢ pojawi¢ koniecznos¢ zagospodarowania zuzytych
sorbentow i/lub mat filtracyjnych.

Tabela 2. Odpady zuzytych sorbentow na etapie realizacji inwestycji

Kod . Llose
Lp. odpadu Rodzaj odpadu f&pga/?gl\a/

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
1. 150203 (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne <1
inne niz wymienione w 15 02 02
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Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
2, 1502 02* (np. szmaty, scierki) 1 ubrania ochronne <1
zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Wytworzone odpady tego rodzaju beda zbierane selektywnie i przekazane zostang
specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania,
transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.

W przypadku ww. rodzajéw odpadoéw, przede wszystkim odpaddéw niebezpiecznych
zostanie podpisana umowa z jednostka uprawniong do odbioru i odzysku badz
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Eksploatacja drogi wigze si¢ z postawaniem niewielkiej ilosci odpadow.

Na etapie uzytkowania moga powstawac odpady pochodzgce z drobnych, biezacych napraw
jezdni ( gtéwnie po okresie zimowym ), jako 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy
drog. Szacuje sig, ze odpaddéw tych moze powsta¢ maksymalnie 0,1 Mg/rok ( jezeli droga

zostanie wykonana zgodnie ze sztuka budowlana, to odpadow takich w najblizszych kilku —
kilkunastu latach nie powinno by¢ w ogole ).

Obowigzek utrzymania czystosci i porzadku na drogach publicznych, a takze zbieranie
1 pozbywanie si¢ odpadéw nalezy do zarzadcy drogi. W razie koniecznosci zbierane beda
z poboczy odpady zaliczane do grupy 20 03 01 — niesegregowanych ( zmieszanych )
odpadow komunalnych ( max 0,01 Mg/rok ) oraz 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i
placow ( max 0,1 Mg/rok ). Odpady wytworzone w trakcie uzytkowania drogi zostang w
catosci przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na srodowisko bedzie niewielkie.
Powstajg one w pasie drogowym (gldwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) i sg tatwe do
usunigcia, a nastepnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania.

Biorac pod uwage uporzadkowana gospodarke odpadowa zaréwno na etapie realizacii oraz
eksploatacji przedsiewziecia, ryzyko wystapienia negatywnego oddzialywania na
srodowisko zostanie znacznie zminimalizowane.

Dodatkowo, podczas eksploatacji drogi, moga wystgpi¢ sytuacje awaryjne, zwigzane z

wypadkami.

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r.

poz. 797) odpady z wypadkéw — to odpady powstajace podczas prowadzenia akcji

ratowniczej lub gasniczej, z wylaczeniem :

a) odpadéw powstatych w wyniku powaznej awarii lub powaznej awarii przemystowej,
w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2020 poz.1219),
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b) odpadéw powstatych w wyniku szkody w $rodowisku, o ktorej mowa w art. 6 pkt 11
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U. 2020 poz.2187).

Natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U.z2020r. poz. 961) dziatania ratownicze — to kazda czynnosé podjeta w celu ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska, a takze likwidacja przyczyn powstania pozaru,
wystapienia klgski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 ), odpady te sklasyfikowano do grupy 16 81 —
Odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych oraz 16 82 — Odpady powstate
w wyniku klesk zywiotowych, w ktérych wymienia sie :

e 16 81 01* Odpady wykazujace wasciwosci niebezpieczne;

e 168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01;

e 16 82 01* Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne;

e 168202 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01.
W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktére gtéwnie zwigzane sg z wypadkami,
jednostki ratownicze powinny przeprowadzié sprawna likwidacje powstatego zagrozenia.
Gi6wnym zadaniem strazakdw na miejscu wypadku jest udzielanie pomocy ofiarom a takze
gaszenie pozaréw i neutralizacja groznych dla srodowiska wyciekow. W sprawie robot
porzadkowych natomiast strazacy powinni wezwaé zarzadce drogi. Jednostki ochrony
przeciwpozarowej nie sg zobligowane do wykonywania robot porzadkowych, ani
utrzymaniowych na drogach, gdyz prace te nie mieszcza si¢ w zakresie ich zadan
ustawowych. Zapewnienie przejezdnosci drogi publicznej jest zadaniem zarzadcy drogi. W
przypadku, gdy koniecznos¢ podjecia dziatan wynika z faktu, iz na drodze mamy do
czynienia z substancja zagrazajacg zyciu, zdrowiu czy srodowisku, to dzialania strazakow
mieszczg si¢ w ramach ratownictwa chemicznego lub ekologicznego. Jednakze, gdy na
drodze mamy do czynienia z substancjg lub odpadami powypadkowymi, ktdre nalezy usungé
wcelu zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, a ich usuniecie nie miesci si¢ w zakresie
ratownictwa chemicznego, obowigzek ten spoczywa na zarzadey drogi.

Wytworzone odpady bedg zbierane selektywnie i zostang przekazane specjalistycznym
firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz
unieszkodliwiania odpadéw. W przypadku odpadéw niebezpiecznych nalezy podpisac
umowg z jednostkg uprawniong do odbioru i odzysku badz unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych.

Jezeli chodzi o ilosci wytwarzanych odpadéw np. na 1 zdarzenie, kwestia ta jest uzalezniona
od rodzaju zaistniatego zdarzenia oraz jego skali. Dlatego odstepuje si¢ od wskazania
konkretnych ilosci odpaddw.

14. PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO
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Z uwagi na ciggtos¢ procesu inwestycyjnego zwigzanego z procesem technologicznym
realizacji drogi, etap rozbidrki jest jednoczesnie etapem realizacji przedsigwzigcia i zostat
opisany w KIP.

15. USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLEDEM JEDNOLITYCH CZESCI WOD

W uktadzie jednolitych czegsci wod (JCW) czyli podstawowych jednostek gospodarki
wodnej (facznie z ochrong Srodowiska) w mysl polskiego prawa wodnego, zgodnie z
Ramowa Dyrektywa Wodng na obszarze Gminy Zb6jno znajduja sie nastepujace jednolite
czescl wod rzeczne:
RW200017289529 — Doptyw z jez. Stupno (tylko zlewnia),
RW20001928949 — Ruziec od dopt. z jez. Ugoszcz do ujscia,
RW20001728948 — Doptyw z jez. Sicienskiego,
RW20001728946 — Ruziec do Dopt. z jez. Ugoszcz z jeziorami
Oborskie i Moszczonne,
5. RW20001728969 — Lubianka z jeziorami Steklin, Sumin,
Kikolskie.
Nalezy doda¢, Ze jednolita czgs¢ wdd jest pojeciem obejmujacym nie tylko cieki, ale takze
zbiorniki wdd stojacych i przybrzezne fragmenty wod orskich i wody podziemne.
Na obszarze Gminy Zbojno zlokalizowane sg nastepujace JCW powierzchniowe jeziorne:
1. LW20238 — Jezioro Wielgie
gmina potozona jest w zasiggu nastgpujacych JCW podziemnych:
1. PLGW200039

Z uwagi na potozenie nie wystepujg jednolite czesci wod: przejsciowe i przybrzezne.

Bow N =

Potozenie Gminy Zbojno na tle jednolitych czesci wéd powierzchniowych, ktére opisano
powyzej zaprezentowano na ponizszej mapie.

Opisujac zasoby wod podziemnych nalezy odnies¢ sie rowniez do lokalizacji GZWP. Gtéwny
zbiornik wéd podziemnych (GZWP) stanowi zespot przepuszezalnych utwordw wodonosnych
0 znaczeniu uzytkowym ktérego granice sg okreslone parametrami hydrogeologicznymi lub
warunkami  hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania sie¢  zasobow i
perspektywistycznego zaopatrzenia w wodg, spetniajacy okreslone kryteria ilosciowe i
Jakosciowe: wydajno$¢ potencjalnego otworu studziennego powyzej 70 m*/h, wydajnosé ujecia
powyzej 10 000 m*/d, wodoprzewodno$é warstwy wodonos$nej wyzsza niz 10 m%*h, woda
nadajgca si¢ do zaopatrzenia ludnosci w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym
uzdatnieniu przy pomocy stosowanych ilosciowe przyjete dla GZWP moga by¢ nizsze, lecz
wyrdzniajgce zbiornik o znaczeniu praktycznym na tle ogdlnie mniej korzystnych warunkow
hydrogeologicznych. Obszar Gminy Zbdjno potozony jest poza zasiggiem GZWP.

Zardwno wody powierzchniowe jak i podziemne s3 narazone na réoznego rodzaju
zanieczyszczenia. Najcze$ciej wody zanieczyszczone sg lokalnie lub na wiekszych obszarach
rozmaitymi substancjami chemicznymi, gtéwnie sg to azotany, fosforany, chlorki, siarczany i
bardzo czesto substancje ropopochodne. Zanieczyszczenia siarczanami wystepujg przede
wszystkim na terenach uprzemystowionych, azotanami i fosforanami na terenach rolniczych,
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sa one takze przyczyna degradacji zbiornikéw wodnych. Najpowszechniej wystepujacymi
przyczynami zanieczyszczen wod sa:
- brak kanalizacji i oczyszczalni $ciekdw,
- catkowity brak bezodptywowych zbiornikéw na $cieki lub ich rozszczelnienie w budynkach
mieszkalnych wyposazonych w wewnetrzne systemy kanalizacyjne, w miejscowo$ciach
posiadajacych sie¢ wodociggows,
- przypadki zamiany studni kopanych po zwodociggowaniu na szamba lub $mietniki,
- niewlasciwe rolnicze uzytkowanie $ciekéw, w szczegdlnosci gnojowicy, odprowadzanie
sciekow nieoczyszczonych do ziemi lub do wod powierzchniowych i infiltracja zanieczyszczen
do wod podziemnych (doty chtonne lub odprowadzanie powierzchniowe),
- skfadowanie odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych i nieurzadzonych ,.dzikie
wysypiska” (infiltracja odciekow),
- pryzmowanie obornika lub kiszonek bezposrednio na powierzchni ziemi,
- sptyw $ciekéw nieoczyszczonych zawierajacych ropopochodne i metale ciezkie z droég do
rowow przydroznych i infiltracja w glab lub odprowadzenie do rowéw melioracyjnych,
- infiltracja w glab i sptyw do wod powierzchniowych soli uzywanej przez zarzady drog do
zwalczania zimowej sliskosci jezdni.
Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz podziemnych z obszaru inwestycji
okreslono w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).

a) Zadanie realizowane jest na terenie jednolitych czesci wéd powierzchniowych : , Ruziec

od dopt. z jez. Ugoszez do ujscia” — o kodzie RW20001928949, nalezaca do regionu
wodnego Dolnej Wisty.
Stan og6lny tej czesci wod okreslono jako dobry, zagrozony nieosiggnieciem celu
srodowiskowego. Ocena stanu za lata 2010-2012 wskazuje na co najmniej dobry
stan/potencjat ekologiczny. Cele dla wod powierzchniowych: uzyskanie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

b) Inwestycja jest zlokalizowana na jednolitej czesci wod podziemnych : PLGW200039 w
regionie wodnym Dolnej Wisty.
Stan og6lny jak rowniez stan chemiczny i ilo$ciowy oceniono jako dobry. Wody sg
niezagrozone ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego.
Cel srodowiskowy dla wod podziemnych : dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny.

28



) ," / ‘ | N 1
(L) ( J 0 1 2km
~a /miejscowosci |

§ { E _:p B

() \ 1 /L ( o~

U U ( ( r

} A} ‘\ » ) 'I’
t \‘ 3 < \ \ I'a" Vg
"~ . Ruziec oddopl. z Jez. | L7 N
e \ L\ Ugoszez do ujscla ) 4 24 —

N mngea oy \ e e s ¢

)z jez. Slupno Doptyw "C.u\xm? 2./ iy
/ z Jez. Sicienskiego '
\ 4 ) P  «
;—- - ( J — "\ 5, 5 Wonowa
Rembiacha Cristysi K . ~‘ / SHilledia ,\
Ruziec od dopl. zJez.  / i / \
—.lUgos 3 ; 4 \ o

quv\zcz doujscia | Ny :"zu:};""» _A s Kaiieczim
3 % \ — ‘ § oo ..o ,\ "‘-J’ \\' o
] h Jezior o \ Rudusk  { \
;\ A \,Vi;]f;gz ° > aaumiy RUZIeC do Dopl. 2 jez. {
\ elgie \

16.

elgie Ugoszcz z [ezioraml ;
; Qborskie i Moszezonne

°  miejscowosci
JCWP Jeziorne
» L — JCWP Rzeczne
Y e | Ziewnie JOWP
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Zrddlo: opracowanie whasne

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacj¢ inwestycji, tak w trakcie realizacji jak i pdzniejszej
eksploatacji, nie przewiduje si¢ jakichkolwiek negatywnych oddziatywan na hydrobiolo-
giczne, fizykochemiczne lub  hydromorfologiczne elementy  jakosci  wod
powierzchniowych oraz ilosciowe lub chemiczne elementy stanu wéd podziemnych. W
zwigzku z powyzszym realizacja ieksploatacja planowanego obiektu nie wplynie
negatywnie na osiggni¢cie wyznaczonych w ich ramach celéw srodowiskowych.

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Ze wzgledu na swoj przestrzenny charakter, infrastruktura drogowa jest szczegdlnie
wrazliwa na niektdre zjawiska klimatyczne. [ o ile potencjalne oddzialywanie zmian klimatu
dotyczy zaréwno catej infrastruktury drogowej jaki i jej poszczeg6lnych elementéw, to
trudno moéwi¢ o wptywie pojedynczych odcinkéw drogowych na klimat. To zagadnienie
moze by¢ analizowane na poziomie dokumentow strategicznych, gdyz tylko wtedy mozliwa
bedzie identyfikacja znaczacych, dajacych sig okresli¢ liczbowo, oddziatywan. Na poziomie

ni

pojedynczego projektu drogowego, oszacowanie oddzialywania na lokalny klimat jest

eistotne 1 niewymierne na tle czynnikoéw wielkoskalowych.

Poszczegdlne etapy procesu inwestycyjnego zwigzane sg z emisjg gazdéw cieplarnianych,
przede wszystkim CO,. W przypadku etapu realizacji przedsiewziecia emisja zwigzana jest
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z praca maszyn 1 urzgdzen budowlanych. W przypadku etapu eksploatacji — z transportem
poruszajgcym si¢ po drodze.

Przy eksploatacji przedsiewzigcia nie ma potrzeby (ani mozliwosci) wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii. Ze wzgledu na zakres planowanego przedsiewzigcia, jego
parametry techniczne oraz zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztattowania
powierzchni terenu, nie wplynie na roslinnosé tego obszaru oraz nie zakldei szlakow
migracji zwierzyny (nie pojawig si¢ dodatkowe przeszkody). Realizacja inwestycji nie
bedzie wigzata si¢ z wycinkg drzew.

Analizg dotyczaca adaptacji przedsigwzigcia do zmian klimatu przedstawiono w ponizszej
tabeli :

Problem
Zwigzany : . .
e ZHlaRami Zakres analizy problemu Zastosowane Srodki lagodzace
klimatu
Eksploatacja przedsiewziecia nie
) ' bedzie ograniczata obiegu
» Ograniczenie przez powietrza oraz nie bedzie
przedsigwziecie obiegu ograniczata powierzchni terendw
powietrza. otwartych. Nie ma wplywu
* Ograniczenie przez realizacje rowniez na zwigkszenie zapotrze-
przedsiewzigcia powierzchni bowania na energi¢ i wode do
obszaréw otwartych. chlodzenia.
o Powodowaém_e/zapob}egame Eksploatacja drogi wiaze sic z
Fal 16 przez prze .Sl‘?WZ‘f?ﬁl.eh ruchem pojazdow silnikowych,
A UpAlow DOWSIAWANIN WYSOKIC generujgcych cieplo. Jednak reali-
temperatur, . zacja przedsiewziecia nie
* Zwigkszone zapotrzebowanie spowoduje wzrostu ilosci
na energig i wode do pojazdow poruszajgcych si¢ po
chtodzenia na potrzeby dredzs
przedsigwzigcia. S
¢ Odporno$¢ materiatow uzytych | Przedsigwzigcie . zaktada
na potrzeby przedsigwzigcia na | zastosowanie  nawierzchni  z
wysokie temperatury. materiatow odpornych na
deformacje trwatle w wysokiej
temperaturze.
e Zwigkszone zapotrzebowanie
' na wodg na potrzeby
.%rgegts ISVV:IZL%;:% W Eksploatacja przedsigwzigcia nie
g dy Nl wigze si¢ ze zwiekszonym
przg Slewzigela na warsiwy zapotrzebowaniem na wode. Nie
Susze wodonosne. : s wplywa rowniez negatywnie na
e Podatnos¢ przedsiewziecia na warst wodonosne i nie iest
(dlugutrwals, obnizenie poziomu wod w odat\r)g na obnizanie ozi(gmu
urotiotramle), rzekach lug/ i wyzszg %éd iich wyzsza tem era?ur
pozary temperature wod. Vs P e
e Mozliwo$¢ znacznego Drloga nie przebiega przez obszary
zanieczyszczenia wod w lesne, stad jej uzytkowanie nie
okresie suszy (przy mniejszej wigze si¢ z ryzykiem pozaru.
wydajnosci rozcienczania,
wyzsze] temperaturze wody i
wieksze] metnosci).
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» Wptyw przedsigwziecia na
podatnosé krajobrazow oraz
obszardéw lesnych na pozary

rzy uwzglednieniu jego
okalizacj1 oraz zastosowanych
materiatow.

Podnoszacy sie
poziom morz,
spi¢trzania fal,
erozja wybrzeza i
intruzja wod
zasolonych

e Lokalizacja przedsiewziecia
wzgledem obszarow
zagrozonych oddzialywaniem
podnoszacego sie poziomu
morz.

» Wplyw spigtrzonych fal na
przedsigwziecie.

» Zwiekszenie/zmniejszenie
ryzyka erozji wybrzeza przez
przedsigwziecie przy
uwzglednieniu jego lokalizacji
oraz zastosowanych rozwigzan
technicznych.

e Zwigkszenie/zmniejszenie
ryzyka intruzji wod zasolonych
przez przedsigwzigcie (np.
poprzez spowodowanie
wycieku substancji
zanieczyszczajgcych) oraz
zastosowanych rozwigzan
technicznych.

Z uwagi na lokalizacje
przedsigwziecia, nie przewiduje
si¢ dziatan adaptacyjnych

w przedmiotowym zakresie.

Fale chlodu i
Sniegu, szkody
wywolane
zamarzaniem
i odmarzaniem

e Wplyw krétkich okresow
intensywnego chtodu, opadow
$niegu na przedsiewziecie z
uwzglednieniem jego
lokalizacji 1 skali.

e Odpornos¢ materiatéw i
skuteczno$¢ technologii
wykorzystywanych na potrzeby
przedsigwziecia na dziatanie
niskich temperatur oraz
naglego odmarzania lodu, w
tym na stabilnos¢ konstrukc;ji
obiektow.

e Zaopatrzenie przedsiewziecia
w dodatkowe zrodta energii,
wody, transportu, sieci
teleinformatycznej w czasie
trwania fal chtodu i opadéw
$niegu.

Obiekt  eksploatowany bedzie
zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, nakazujgcymi m.in.
zapewnienie jego bezpiecznego
uzytkowania. Jednak zuwagi na
skale przedsigwzigcia nie
przewiduje  sie  dodatkowych
dziatan adaptacyjnych w przed-
miotowym zakresie.

Przedsiewzigcie zaktada
zastosowanie  nawierzchni  z
materialdéw odpornych na pekanie
w niskich temperaturach.

W przypadku fali $niegu zaktada
si¢ od$niezenie drogi zgodnie z jej
kategorig odsniezania.

Ekstremalne
opady, zalewania
przez wody
z rzek, gwaltowne
powodzie

o Lokalizacja przedsigwziecia w
odniesieniu do terenow
potencjalnie zalewowych,

w tym narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.

o Wptyw przedsigwziecia na
wydajnos¢ obecnych terenow
zalewowych w zakresie
naturalnego radzenia sobie
z powodziami.

e Zmiana zdolnosci do retencji
powierzchniowej wod w

Teren, na ktorym przewidziano
realizacje przedsiewziecia nie lezy
na obszarze zagrozonym powodzig
lub obszarze charakteryzujgcym
si¢ ryzykiem wystapienia
powodzi, nie przewiduje sig,
zatem dziatan adaptacyjnych w
przedmiotowym zakresie.

Projekt przewiduje odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni
drogi powierzchniowo do ziemi
lub istniejgcych rowow.
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zwigzku z realizacja
przedsigwzigcia.

e Trwatos¢ i wydajnosc
infrastruktury towarzyszacej
przedsigwzieciu w przypadku
wystgpienia intensywnych
opadow, zalewania I}1)rzez wody
z rzek, gwaltownych powodzi.

Z uwagi na lokalny charakter drogi
nie przewiduje si¢ zadnych dziatan
1 rozwigzan adaptacyjnych w

zakresie szybszego
odprowadzenia wod 1
zabezpieczenia przed

podtopieniami.

Burze i wiatry

e Poziom zagrozenia ze strony
burz i silnych wiatréw dla
przedsiewzigcia przy
uwzglednieniu zwigzanej z nim
infrastruktury (szczegodlnie sieci
technicznych).

e Wptyw spadajgcychi =~
przewracajacych sie obiektow
znajdujacych sie w poblizu
przedsigewzigcia (np. drzew) na
jego trwatosc.

e Zaopatrzenie przedsigwzigcia w
dodatkowe zrodta energii,
wody, transportu, sieci
teleinformatyczne;j.

Sama droga wraz z jej obiektami
inzynierskimi nie jest podatna na
silniejsze wiatry i burze. Podatne
sa natomiast elementy takie jak
plonowe oznakowanie drogowe i
przydrozne drzewa.

Elementy oznakowania sg
projektowane z uwzglgdnieniem
obowigzujacych standardow. W
przypadku ich uszkodzenia beda
na biezaco naprawiane.

W przypadku pojawienia sie
zagrozenia dla uzytkownikow

drog od przydroznych drzew
zaktada sie  mozhiwos¢ ich
wycinki.

Przedsigwziecie nie  wymaga
zaopatrzenia w dodatkowe zrédta
energii, wody 1 sieci teleinforma-
tyczne;.

Osuwiska

e [ okalizacja przedsiewziecia
wzgledem ogszaréw
narazonych na osuwiska, w tym
powodowane intensywnymi
opadami, sptywami wod
roztopowych.

® Sposob zabezpieczenia
przedsigwzigcia przed
ewentualnym osuwaniem si¢
mas ziemnych.

Teren, na ktérym przewidziano
realizacje przedsiewziecia nie lezy
na obszarze zagrozonym ruchami
masowymi ziemi powodujgcymi
osuwiska, nie przewiduje si¢
zatem dziatan adaptacyjnych

w przedmiotowym zakresie.
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