I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWA OBIEKTU MALEJ] ARCHITEKTURY —

Obiekt: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruzu

Kategoria obiektu VIII

INWESTOR: Gmina Zbdjno
Zbdjno 178A, 87-645 Zbojno

ADRES INWESTYCJI: dziatkanr313
obreb ewidencyjny nr 0010, Ruze
Jednostka ewidencyjna 040506 2, Zbdjno

Jednostka projektowa: Ustugi Projektowo Budowlane Jerzy Wilefiski
Dulsk 7, 87-404 Radomin

Projektant:
branza Imie 1 nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
opracowania
konstr. - techn. bud. Jerzy T :
budowl. el UAN-IV/8346/19/TO/87 | 1/20241 /
A1
= J’ ]

BRANZA: budowlana

Zbojno, styczen 2024r.




L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis zawartosci

Lo SPISTESCT vovuviiiit e,
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego projektanta ................oeovvvinisiiniinnl,
3. Uprawnienia budowlane projektanta ........................
4. Oswiadczenie projektanta..............covveeeeeeeivniininnn.
Czesc opisowa zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i podstawa opracowania..........................
2. Istniejace zagospodarowanie terenu.........................
3. Projektowane zagospodarowanie terenu ....................
4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych......................
5. Informacjeiinnedane ...................ccooiiiiiiiii,

6.  Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
a w szczegolnosei o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi ..................co..oio..

7. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki ,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych .....................

8.  Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego

obiektu..

Czes¢ graficzna

Nr rys.

SN B W D —

---------------------------------------------------------

nazwa rysunku

projekt zagospodarowania dziatki

zestaw zabawowy

hustawka podwajna

tablica sensoryczna Zegar

tablica sensoryczna Labirynt

tablica sensoryczna papier kamien nozyce

nr str.

8§-9



Zadwiadczenie
o numeize weryfikaeyjnym:

KUP-1BD-7LM-4Lp *

Pan JERZY WILENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0273/04

adres zamiaszkania m. DULSK 7, 87-404 RADOMIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpisczenie md-mdmwiedziainos‘ci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-04-20.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekiropicznie | opatrzone begpiecznym podpisem elekivanicznym
weryfikawanym przy poimocy waznego kw.alifikowanego certyfikaty w dniu 2023-04-28 roky przez;

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady lkujaw:;IcD—PomorskIej Olregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnle z art. 784 K.c. . i
§ 1. Do zachowania elektroniczng fermy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woll w postac) elekironiczne] | epatrzenie go

lovalifikowanym podpisem eleltronlcznym.
&2, Déwladezenie woll Hetena w formie elekitoniczne] jesi réwnowatne 2 oswiadezanlem wolj tlotanym wformle pisemna),

* Waryfikaclg poprawnesci datych w rilniejszym zaswiadereniu mozna sprawdzié z2 pomocg numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie) by indynisréw Budownictwa www.piib.orzpl lub kontakiufac sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Indynierdw

Rudownictwa.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art.34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.07.1994+ - Prawo
budowlane, tekst jednolity( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z pozn. zm.), niniejszym
oswiadczam, 7e :

Projekt zagospodarowania dzialki nr 313, polozonej w miejscowosci Ruze,
obreb ewidencyjny 0010, Ruze, gmina Zbdjno oraz projekt budowy obiektu
matej architektury — placu zabaw, wykonany dla Gminy Zbéjno , Zbdjno 178A,
87-645 Zbdjno,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

Data opracowania: styczen 2024 .




Czes¢ opisowa do planowanego zamierzenia budowlanego.

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu malej architektury tj. montaz elementéw placu
zabaw na terenie dziatki nr 313, obrgb ewidencyjny nr 0010, Ruze, w miejscowodci Ruze
gm. Zbdjno.

3

Inwestor Gmina Zbojno z siedzibg Zbdjno 178A.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- wytyezne Inwestora,

- mapa do celow informacyjnych w skali 1:1000.

2. Istnicjacy stan zagospodarowania dzialki

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoly podstawowej oraz boisko
sportowe. Dzialka posiada dostep do drogi publiczne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Do realizacji projektowanego placu zabaw przyjeto rozwigzania systemowe, 1j. wykonane
jako gotowe prefabrykowane urzgdzenia, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego
systemu oferowanego przez producenta,

Projekt zagospodarowania terenu czesci dziatki nr 313 polozone] w miejscowodei Ruze
gm. Zbdjno, obejmuje planowany montaz 5 urzadzen zabawowych.

Urzadzenia placu zabaw:

- zestaw zabawowy,

- hustawka wahadlowa podwdjna,

- tablica sensoryczna Zegar,

- tablica sensoryczna Labirynt,

- tablica sensoryczna papier kamien nozyce.

Zaprojektowane elementy zostang ustawione zgodnie z planem zagospodarowania dziatki
nr 313, ustawione b¢dg na terenie wyznaczonym pod plac zabaw przy szkole podstawowej.
Na wyznaczonym terenie zachowane zostang strefy bezpieczenstwa dla zamontowanych
urzadzen.

Nawierzchnig placu zabaw stanowi¢ bedzie dar oraz piasek o uziarnieniu od 0,2 do 2mm.
Zapewnienic nawierzchni bezpiccznej na wskazanym obszarze wynika z koniecznosci
zapewnienia nawierzchni zgodnej z norma PN-EN 1177 przy elementach wyposazenia
placu zabaw, dla ktérych producent wskazal wysokosé swobodnego upadku wicksza niz
1 m.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych:

- powierzchnia zabudowy projektowanej zabudowy wynosi 159,00m>, jest to powierzchnia
znikomej wielkosci nie majgca zadnego wplywu na zmiang powierzchni aktywne;j



przyrodniczo. Teren placu zabaw jest ogrodzony w calodci , cala powierzchnia
placu zabaw jest o powierzchni 2835,0 m?, jest ona czesciowo zadrzewiony pokryty
roslinnoscia niska (trawg).

S.Informacje i dane

- Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie lub
zagospodarowania tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile sg
wymagane:

Nie s wymagane dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie lub
zagospodarowania tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Informacja dotyczaca dzialki lub terenu, na ktérym jest projektowany
obiekt podlega ochronie konserwatorskiej:

nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkéw, ani
na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,

- Informacja dotyczgea wplywu cksploatacji gérniczej dzialki lub terenu:
nie dotyczy eksploatacji gorniczej,

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi.

dane warunkow ochrony przeciwpozarowej, a w szezegélnosei o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi nie dotycza,

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
8. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Na podstawie art. 20 ust.1,pkt.1 lit.c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art.28 ust.2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 22017 , poz. 1332 z pézn. zm. )
oswiadczam, Ze zasi¢g obszaru oddzialywania obiecktu obejmuje dzialki nr 21/23 1 21/25
bedacymi wlasnoscig Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz.690, z pozn. zm.) projektowany obiekt spelnia wymagania:

§ 12 usytuowany jest z zachowaniem minimalnych odleglosci od granic dzialki zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu,



§ 13 oraz § 60 usytuowanie nie powoduje ograniczenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt staty ludzi ( zgodnie z analiza linijki stonica),§ 271-273 usytuowano
z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Ponadto, realizacja tej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji oraz srodkéw lacznodei przez osoby trzecie w
obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Usytuowanie to nie stoi w sprzecznosci z § 8 Rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. (Dz.U.2014) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w obrebie dziatki nr 281/9 , obreb ewidencyjny
0015, Zbdjno, jednostka ewidencyjna 040506 2 Zbdjno.

Opracowal:

—F



Rysunki obiektéw malej architektury wraz z wymiarami.

1. Zestaw zabawowego
- Wymiary: 610 cm x 480 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 960 cm x 820 em
- Wysokoéé¢ catkowita: 300 cm
- Wysokosé swobodnego upadku: 90 cm
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
- Przedzial wickowy: 3-15 lat

\Qx]EJ. 2

Przykladowa estetyka i funkejonalnoéé zestawu zabawowego.

Specyfikacja materialowa:
Profil kwadratowy, podklad cynkowy i malowany proszkowo na dowolny kolor.
Sruby klasy 5.6 — 8.8 pochowane w kapslach.
Podesty wykonane ze sklejki antyposlizgowe].
Boczki i daszki wykonane z plyty HDPE.
Slizg wykonany ze stali nierdzewne;.

Lina zbrojona powlekana polipropylenem.
Urzadzenie zawiera:

- 2 x podest 90 cm ze §lizgiem,

- podest 60 c¢m,

- bulaj,

- schodki,

- §cianki moderacyjne,

- pomost linowy,

- pomost Turowy,

- Scianka wspinaczkowa,

- sklepik.




2. Hustawka podwdjna.
- Wymiary: 300 x 205 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 760 x 350 cm
- Wysoko$¢ catkowita: 220 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
- Przedzial wickowy: 3-15 lat

Q\fs‘ nvd

Przykladowa estetyka i funkcjonalnosé hustawki.

Specyfikacja materialowa:

Profil kwadratowy, podkiad cynkowy i okrggly malowany proszkowo.
Sruby klasy 5.6 — 8.8 pochowane w kapslach.

Lancuch techniczny din 5 lub din 6 nierdzewny.

Upr. bivdowlana LA
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3. Tablica sensoryczna Zegar.
- Wymiary: 80 x 8 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 420 ecm x 308 cm
- Wysokodc catkowita: 120 em
- Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
- Przedzial wickowy: 3-15 lat

Qe m'/4

Przykladowa estetyka i funkcjonalnosé tablicy.

Specyfikacja materialowa:

Profil kwadratowy podkiad cynkowy i malowane proszkowo.
Sruby klasy 5.6 — 8.8 pochowane w kapslach.

Plansza HDPE.




4. Tablica sensoryczna Labirynt.
- Wymiary: 80 x 8 cm
- Strefa bezpieczenistwa: 420 cm x 308 cm
- Wysokoéé catkowita: 120 cm
- Wysokod¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
- Przedzial wiekowy: 3-15 lat

QL]&. 1% 5

Przykladowa estetyka i funkejonalnoé¢ tablicy.

Specyfikacja materialowa:

Profil kwadratowy podktad cynkowy i malowane proszkowo na dowolny kolor.
Sruby klasy 5.6 — 8.8 pochowane w kapslach.

Plansza HDPLE.




5. Tablica sensoryczna papier kamien nozyce.
- Wymiary: 80 x 8 cm
- Strefa bezpieczefistwa: 380 cm x 308 cm
- Wysokosc¢ calkowita: 120 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
- Przedziat wiekowy: 3-15 lat

th&- nv I

Przykladowa estetyka i funkcjonalnos¢ tablicy.

Specyfikacja materialowa:

Profil kwadratowy i malowany proszkowo.
Sruby klasy 5.6-8.8 pochowane w kapslach.
Tablica HDPE.
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